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POSTANOWIENIA OGOLNE
SKLAD IRiESDn

Niniejsza IRIESDn sklada si¢ z nastgpujacych czgscei:

a) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - czg$¢ pierwsza —
postanowienia ogolne,

b) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — czes¢ druga -
korzystanie z systemu dystrybucyjnego,

¢) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — czg$¢ trzecia -
bilansowanie systemu dystrybucyjnego 1 zarzadzanie ograniczeniami
systemowymi.

WEJSCIE W ZYCIE IRiESDn ORAZ TRYB DOKONYWANIA I
WPROWADZANIA ZMIAN IRIiESDn

Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA, zwany dalej ZMPG SA, jako operator
systemu dystrybucyjnego nie przylaczonego do sieci przesylowej wprowadza
niniejszgq Instrukcje¢ Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwang dalej
IRiESDn), na podstawie zapiséw ustawy Prawo energetyczne.

ZMPG SA udostepnia do wgladu IRIESDn w swojej siedzibie oraz zamieszcza ja
na swoich stronach internetowych.

IRiESDn jak réwniez wszelkie zmiany IRiESDn podlegaja zatwierdzeniu, w
drodze decyzji, przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki.

IRiIESDn oraz wszelkie jej zmiany wchodza w Zycie z data okre§long przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, w decyzji zatwierdzajacej IRIESDn lub jej
Zmiany.

Data wejécia w zycie IRiESDn lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie
tytutowej lub na stronie tytutowej Karty aktualizacji.

W zaleznosci od potrzeb, ZMPG SA przeprowadza aktualizacje¢ IRIESDn. W
szczegodlnosci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymogow prawa.

Zmiana IRIiESDn przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRIESDn albo
poprzez wydanie Karty aktualizacji obowiazujacej IRIESDn.

Kazda zmiana IRiESDn jest poprzedzona procesem konsultacji z uzytkownikami
systemu.

Karta aktualizacji zawiera w szczegolno$ci:
a) przyczyng aktualizacji IRIESDn,
b) zakres aktualizacji IRIESDn,

¢c) nowe brzmienie zmienianych zapisow IRiESDn lub tekst uzupelniajacy
dotychczasowe zapisy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dotychczasowymi postanowieniami
IRiESDn, a zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygajace sa postanowienia zawarte
w Karcie aktualizacji.

Zatwierdzam
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Karty aktualizacji stanowia Zataczniki do IRiIESDn.

Proces wprowadzania zmian IRiESDn jest przeprowadzany wedtug nastepujacego
trybu:

a) ZMPG SA opracowuje projekt nowej IRIESDn albo projekt Karty aktualizacji
i publikuje go na swojej stronie internetowe;j,

b) wraz z projektem nowej IRiESDn albo projektem Karty aktualizacji, ZMPG
SA publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujacy o
rozpoczgeiu procesu konsultacji zmian IRiIESDn, miejscu i sposobie nadsytania
uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.

Okres przewidziany na konsultacje nie moze by¢ krotszy niz 14 dni od daty
opublikowania projektu nowej IRIESDn albo projektu Karty aktualizacji.

Po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje ZMPG SA:

a) dokonuje analizy otrzymanych uwag,

b) w opracowywanej nowej wersji IRIESDn albo Karty aktualizacji, uwzglednia
w uzasadnionym zakresie zgloszone uwagi,

c) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie
otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia,

d) przedklada Prezesowi URE do zatwierdzenia IRiESDn albo Karte aktualizaciji
wraz z Raportem z procesu konsultacji.

IRiIESDn lub Karte aktualizacji przediozona do zatwierdzenia przez Prezesa URE
oraz Raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie otrzymanych uwag
oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia, ZMPG SA publikuje na swojej
stronie internetowe;.

Zatwierdzong przez Prezesa URE IRiESDn lub Karte aktualizacji wraz z
informacja o dacie wejécia w zycie wprowadzanych zmian IRiIESDn, ZMPG SA
publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostgpnia do publicznego wgladu w
swojej siedzibie.

Uzytkownicy systemu, w tym odbiorcy, ktorych urzadzenia, instalacje lub sieci sg
przytaczone do sieci ZMPG SA lub korzystajacy z ustug $wiadczonych przez
ZMPG SA, sa obowiazani stosowaé si¢ do warunkéw i wymagan oraz procedur
postegpowania i wymiany informacji okreSlonych w niniejszej IRiESDn
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i ogloszonej w
Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki. IRIESDn stanowi cze$¢ umowy o
Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowe;.

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIE IRiESDn
ZMPG SA jako operator systemu dystrybucyjnego prowadzi ruch, eksploatacijg,
rozw0j i bilansowanie sieci dystrybucyjnej zgodnie z niniejsza IRiIESDn.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktéw wykonawczych do
niej, ZMPG SA jest odpowiedzialny za:

1) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposéb efektywny, z
zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania energii elektrycznej i

Za Zarzqd Mo vo Portu Gdansk SA Za Zarzqd Morskiego Portu Gdarisk SA
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

jakosci jej dostarczania oraz we wspdlpracy z operatorem systemu
przesylowego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV,

eksploatacje, konserwacj¢ 1 remonty sieci dystrybucyjnej w sposob
gwarantujgcy niezawodnos¢ funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,

zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie,
rozbudowy polaczen migdzysystemowych w obszarze swego dzialania,

wspolpracg z innymi operatorami systemow elektroenergetycznych lub
przedsigbiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spojnosci dzialania
systemow elektroenergetycznych 1 skoordynowania ich rozwoju, a takze
niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemow,

dysponowanie mocg jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej ZMPG SA,

bilansowanie systemu, z wyjatkiem réwnowazenia biezacego zapotrzebowania
na energi¢ elektryczng z dostawami tej energii, oraz zarzadzanie
ograniczeniami systemowymi,

zarzadzanie przeptywami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej ZMPG
SA,

zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstalych w sieci
dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej ta siecig oraz
stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy
zakupie tej energii,

dostarczanie uzytkownikom sieci i operatorom innych systemow
elektroenergetycznych, z ktorymi system jest polaczony, informacji o
warunkach $wiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz zarzadzaniu
siecig, niezbednych do uzyskania dostgpu do sieci dystrybucyjnej i korzystania
z tej sieci,

10) umozliwienie realizacji umow sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez

odbiorcow przytaczonych do sieci poprzez:

a) budowg 1 eksploatacj¢ infrastruktury technicznej i informatycznej shuzacej
pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarzadzaniu nimi,
zapewniajacej  efektywna  wspdlpracg z  innymi  operatorami
i przedsigbiorstwami energetycznymi,

b) pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie 1  udostgpnianie,
w uzgodnionej pomiedzy uczestnikami rynku energii formie, danych
pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorcéw wybranym
przez nich sprzedawcom i1 podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie
handlowe oraz operatorowi systemu przesylowego,

c) opracowywanie, aktualizacj¢ 1 wudostgpnianie odbiorcom oraz ich
sprzedawcom ich standardowych profili zuzycia, a takze uwzglednianie
zasad ich stosowania w IRiIESDn,

d) udostepnianie danych dotyczacych planowanego 1 rzeczywistego zuzycia
energii elektrycznej wyznaczonych na podstawie standardowych profili
zuzycia dla uzgodnionych okreséw rozliczeniowych,

¢) wdrazanie warunkow 1 trybu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz

Zatwierdzam
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1.3.3.

ich uwzglednianie w IRIESDn,
f) zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostgpnianie do
publicznego wgladu w swoich siedzibach:
(1) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktorymi ZMPG SA
zawarl umowy o §wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;,
(i) informacji o sprzedawcy z urzgdu energii elektrycznej dziatajacym na
obszarze dzialania ZMPG SA,
(ii1) wzorcow  umow  zawieranych  z  uzytkownikami  systemu,
w  szczegolno$ci  wzorcow umoéw  zawieranych z  odbiorcami
koncowymi oraz ze sprzedawcami energii elektryczne;,

11) wspdlprace z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu planow dziatania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystapieniu awarii,

12) planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem przedsigwzied
zwigzanych z efektywnoS$cig energetyczng, zarzadzaniem popytem na energig
elektryczng lub rozwojem mocy wytworczych przylaczanych do sieci
dystrybucyjnej,

13) stosowanie si¢ do warunkow wspolpracy z operatorem systemu przesylowego
elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci
110 kV,

14) opracowywanie normalnego ukladu pracy sieci dystrybucyjnej w
porozumieniu z sasiednimi operatorami systemow dystrybucyjnych oraz
wspolpracg z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego przy
opracowywaniu normalnego ukladu pracy sieci dla koordynowanej sieci
110kV,

15)utrzymanie  odpowiedniego  poziomu  bezpieczenstwa  pracy  sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz wspdlprace z operatorem systemu
przesytowego elektroenergetycznego lub systemu potaczonego
elektroenergetycznego w utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa
pracy koordynowanej sieci 110 kV.

Niniejsza IRIESDn uwzglednia w szczegolnosci wymagania:

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (Dz. U. z 2006r., nr 89,
poz. 625 wraz z pozn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi, aktualnymi na dzien wejscia w zycie niniejszej IRIESDn,

b) ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r., nr 21, poz. 94 z pdzn. zm.),

c) okreSlone w opracowanej przez operatora systemu przesylowego (zwanego
dalej OSP) Instrukcji Ruchu i1 Eksploatacji Sieci Przesylowej (zwana dalej
IRiESP),

d) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z p6zn. zm.),

e) decyzji Prezesa URE nr DPE-4711-93(8)/2010/2012/1064/BT z dnia 3
wrzesnia 2012 r. o wyznaczeniu ZMPG SA operatorem systemu

P4
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dystrybucyjnego elektroenergetycznego,

f) koncesji ZMPG SA. na dystrybucje energii elektrycznej nr
PEE/209/1064/W/2000/MJ z dnia 17 MAJA 2000 r., zmieniona decyzjg nr
DEE/209-ZTO/1064/W/2/2009/P] z dnia 17 kwietnia 2009r.,

g) taryfy ZMPG SA.

[.3.4. Odbiorcy i wytworcy energii, ktorych sieci, urzadzenia i instalacje sa przytaczone
do sieci ZMPG SA przylaczonego do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR
SA, uczestnicza w rynku energii za posrednictwem ZMPG SA. Celem realizacji
wymagan 1 obowigzkéw zwigzanych z uczestnictwem w rynku bilansujacym,
ZMPG SA zawiera umowe z ENERGA-OPERATOR SA umozliwiajaca
podmiotom przytagczonym do sieci zarzadzanej przez ZMPG SA uczestnictwo w
rynku bilansujacym.

L35 Podmiot, ktérego sieci, urzadzenia 1 instalacje sa przylaczone do sieci
dystrybucyjnej OSD nie objetej obszarem RB 1 ktory posiada umowe
dystrybucyjng zawarta z OSD, albo umoweg kompleksowa zawarta ze sprzedawca
jest Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD). Zasady obstugi uczestnikow rynku
detalicznego przylaczonych do sieci ZMPG SA (zwanych dale) URDn) reguluje
IRiESDn opracowana przez ZMPG SA 1 zatwierdzona przez Prezesa URE.

1.3.6. Dokumentami zwigzanymi z IRiESDn sa takze przyjete do stosowania przez
ZMPG SA instrukcje eksploatacji obiektow i urzadzen, instrukcje ruchowe oraz
instrukcje organizacji bezpiecznej pracy.

1.4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY IRIiESDn

1.4.1. Niniejsza IRiESDn okre$la szczegélowe warunki korzystania 2z sieci
dystrybucyjnych przez jej uzytkownikoéw oraz warunki i sposéb prowadzenia
ruchu, eksploatacji, planowania rozwoju i bilansowania sieci dystrybucyjnych, w
szczegolnosci dotyczace:

1) przylaczania urzadzen wytworczych, sieci dystrybucyjnych, urzadzen
odbiorcéw  koncowych, polaczen migdzysystemowych oraz  linii
bezposrednich,

2) wymagan technicznych dla urzadzen, instalacji i sieci wraz z niezbgdna
infrastruktura pomocnicza,

3) kryteriow bezpieczenstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w
tym uzgadniania planéw dzialania na wypadek zagrozenia wystapienia awarii o
znacznych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym oraz odbudowy tego
systemu po wystapieniu awarii,

4) wspdlpracy migdzy operatorami systemow elektroenergetycznych, w tym w
zakresie koordynowanej sieci 110 kV 1 niezbednego uktadu potaczen sieci oraz
zakresu, sposobu i harmonogramu przekazywania informacji,

5) przekazywania informacji pomiedzy przedsiebiorstwami energetycznymi oraz

Zatwiergfam Zatwierdzam
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1.4.2.

LS.

L5.4.

I.5.2,

L5.3.

1.5.4.

pomigdzy przedsigbiorstwami energetycznymi a odbiorcami,

6) parametrow jakoSciowych energii elektrycznej i standardéw jakosciowych
obshugi uzytkownikow systemu,

7) wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej i
warunkow, jakie muszg zostaé spetnione dla jego utrzymania,

8) wskaznikow charakteryzujacych jako$¢ i niezawodno$é dostaw energii
elektrycznej oraz bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej,

9) zasad bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami
systemowymi.

W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnoéci zwiazanych z ruchem
sieciowym i eksploatacja sieci, postanowienia IRiIESDn dotycza stacji
1 rozdzielni elektroenergetycznych, oraz linii kablowych, za ktorych ruch sieciowy
jest odpowiedzialny ZMPG SA, niezaleznie od praw wlasnosci tych urzadzen.

ZAKRES PODMIOTOWY IRIiESDn

Postanowienia IRIESDn obowiazuja nastepujace podmioty:

1) ZMPG SA

2) wytworcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA,
3) odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA,
4) przedsigbiorstwa obrotu,

5) sprzedawcow,

6) podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie (przylaczane) do sieci dystrybucyjne;
ZMPG SA,

7) operatorow handlowych i handlowo-technicznych dziatajacych w imieniu
podmiotéw wymienionych w powyzszych podpunktach od 1) do 6).

Dodatkowo ZMPG SA obowiazuja rowniez postanowienia IRiESP.

ZMPG SA, ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada bezposredniego polaczenia z
siecig przesylowg PSE-OPERATOR SA, i zgodnie z postanowieniami IRiESP
pekni rolg operatora typu ,,OSDn”

ENERGA-OPERATOR SA jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ktérego
sie¢ dystrybucyjna posiada bezposrednie polaczenie z siecia przesylowa PSE-
OPERATOR SA i zgodnie z postanowieniami IRiESP pelni role operatora typu
OSDp.

ZMPG SA realizuje obowiazki w zakresie wspolpracy z PSE-OPERATOR SA dla
obszaru swojej sieci dystrybucyjnej poprzez ENERGA-OPERATOR SA, na
podstawie stosownej umowy zawartej pomiedzy ENERGA-OPERATOR SA a
ZMPG SA oraz zapisow pkt. I11.5.

Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA
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1.5:5:

L.5.6.

ZMPG SA ponosi odpowiedzialno§¢ za skutki zaniechania dziatan Iub skutki
swoich dzialan zgodnie z obowigzujacym prawem.

IRIESDn przestaje obowigzywa¢ podmioty z data lacznego spelnienia
nastgpujacych dwoch warunkéw:

1) odlaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej,

2) rozwigzanie umowy o S$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowe;.

Zatwierdzam
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INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ

CZESC DRUGA - KORZYSTANIE Z SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO
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II. KORZYSTANIE Z SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
IL.1. CHARAKTERYSTYKA KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
IL.1.1. Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacje dostaw energii

elektrycznej w sposéb ciagly i niezawodny, przy zachowaniu obowigzujacych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej i standardow jako$ciowych obstugi
uzytkownikow systemu okreslonych w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji
lub w umowie kompleksowe;j.

IL.1.2. ZMPG SA na zasadzie rbwnoprawnego traktowania oraz na zasadach 1 w zakresie
wynikajacym z obowiazujacych przepisow 1 IRiESDn, s$wiadczy ushugi
dystrybucji, zapewniajac wszystkim uzytkownikom systemu, zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb w zakresie dostarczania energii elektryczne;.

Ii.1.3. Swiadczenie ushugi dystrybucji odbywa sie¢ na podstawie umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowe;j
na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie Prawo Energetyczne wraz z
aktami wykonawczymi, IRiIESDn oraz taryfie ZMPG SA zatwierdzone] przez

Prezesa URE.

I1.2. CHARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORA'Z WARUNKI FORMALNO-
PRAWNE USLUG DYSTRYBUCJI SWIADCZONYCH PRZEZ
ZMPG SA

I1.2.1. Ustuga dystrybucji energii elektrycznej obejmujaca korzystanie z krajowego

systemu elektroenergetycznego polega na utrzymywaniu:

a) ciaglosci dostarczania i odbioru energii elektrycznej w krajowym systemie
elektroenergetycznym oraz niezawodnosci jej dostarczania,

b) parametrow jako$ciowych energii elektryczne;.
1122 ZMPG SA s$wiadczac ustugg dystrybucji energii elektryczne;j:

a) dostarcza energie elektryczna zgodnie z obowiazujacymi parametrami
jako$ciowymi i na warunkach okreSlonych w umowie o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowe;j,

b) instaluje, na witasny koszt, uklad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu
przygotowanym przez odbiorcg oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w
przypadku podmiotéw zaliczonych do grup przytaczeniowych IV-VI,
zasilanych z sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z
wylaczeniem wytworcow,

¢) powiadamia odbiorcow o terminach 1 czasie planowanych przerw w
dostarczaniu energii elektrycznej w wymaganej formie,

d) niezwlocznie przystepuje do likwidacji awarii i usuwania zakldécen w
dostarczaniu energii elektrycznej,

e) przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, sprzedawcy oraz podmiotowi

Zatwierdzam
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odpowiedzialnemu za rozliczanie niezbilansowania energii elektrycznej
dostarczonej i pobranej z systemu,

f) umozliwia wglad do wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
dokumentéw stanowiacych podstawg do rozliczen za dostarczona energie
elektryczna, a takZze do wynikow kontroli prawidlowosci wskazan tych
ukladow,

g) opracowuje, aktualizuje i udostgpnia odbiorcom ich standardowe profile
zuzycia energii elektrycznej,

h) opracowuje i wdraza procedury zmiany sprzedawcy.

IL2.3. Przylaczenie podmiotu do sieci nastgpuje na podstawie umowy o przylaczenie do
sieci 1 po spelnieniu warunkéw przylaczenia do sieci.

11.2.4. ZMPG SA ustala oraz udostgpnia wzor wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia.

IL2.5. Wymagania techniczne w zakresie przytaczania do sieci urzadzen wytworczych,

sieci innych operatoréw elektroenergetycznych oraz urzadzef odbiorcow
okreslone sa w dalszej czgSci instrukc;i.

I1.2.6. Przepisy zwiagzane z przylaczeniem stosuje si¢ odpowiednio w przypadku
zwigkszenia, przez podmiot przylaczony do sieci, zapotrzebowania na moc
przylaczeniowa Iub zmiany dotychczasowych warunkéw i parametrow
technicznych pracy urzadzen, instalacji i sieci przylaczonego podmiotu oraz
ponownego przylaczenia odlaczonego podmiotu.

IL.3. OGOLNE STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI UZYTKOWNIKOW
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

I1.3.1. ZMPG SA $wiadcezy ushugi dystrybucji na zasadzie réwnoprawnego traktowania
wszystkich uzytkownikéw systemu.

IL3.2. W celu realizacji powyzszego obowiazku ZMPG SA opracowuje i udostepnia
wzory wnioskéw i standardy uméw o $wiadczenie ustug dystrybucji.

11.3.4. W ramach standardéw jakosciowych obstugi uzytkownikéw systemu, ZMPG SA
stosuje nastgpujace standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow:

a) przyjmuje od odbiorcéw przez calq dobe zgloszenia i reklamacje dotyczace
dostarczania energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej,

b) bezzwlocznie przystepuje do usuwania zakiécen w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych nieprawidlowa praca sieci dystrybucyjnej,

¢) udziela odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii
w sieci dystrybucyjnej,

d) powiadamia ze zgodnym z obowiazujacymi przepisami wyprzedzeniem, o
terminach, czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
oraz zmianach warunkéw funkcjonowania sieci odbiorcoéw zasilanych z sieci
dystrybucyjnej ZMPG SA,

Zatwierdzam
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e) odplatnie podejmuje stosowne czynnosci w sieci dystrybucyjnej w celu
umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorcg lub inny podmiot,
prac w obszarze oddzialywania tej sieci,

f) nieodplatnie udziela informacji w sprawie zasad rozliczen oraz taryfy ZMPG
SA

%

g) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczen i udziela
odpowiedzi nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zloZenia wniosku lub
zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie migdzy stronami okre$lono inny
termin,

h) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych,
dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametréw jakoSciowych energii
elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez wykonanie odpowiednich
pomiarow.

11.4. PRZYLACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ URZADZEN

WYTWORCZYCH, SIECI, URZADZEN ODBIORCOW KONCOWYCH

11.4.1. Zasady przytaczania

I1.4.1.1. Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej] ZMPG SA nastgpuje na podstawie umowy
o przylaczenie 1 po spelnieniu warunkéw przylaczenia, okreslonych przez
ZMPG SA.

11.4.1.2. Procedura przylaczenia do sieci dystrybucyjnej obejmuje:

1) pozyskanie przez podmiot od ZMPG SA, wzoru wniosku o okreslenie
warunkow przylaczenia,

2) zlozenie przez podmiot w ZMPG SA, wniosku o okre§lenie warunkow
przylaczenia wraz z wymaganymi zalacznikami, zgodnego ze wzorem
obowiazujacym w ZMPG SA,

3) w przypadku podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV - w
terminie 7 dni roboczych od dnia zloZenia wniosku nastapi weryfikacja jego
kompletnosci. W przypadku stwierdzenia kompletno$ci wniosku i
dokumentoéw, na adres e-mailowy lub numer faxu podany we wniosku
ZMPG SA przesle wiadomos¢ o jego pozytywnej weryfikacji,

4) pisemne potwierdzenie przez ZMPG SA, zlozenia przez wnioskodawce
kompletnego wniosku, okreslajace w szczegdlnosci date ztozenia wniosku,

5) pisemne potwierdzenie zlozenia wniosku nastepuje w wydanych warunkach
przylaczenia jezeli zostang one wydane w terminie do 30 dni od daty
zlozenia wniosku,

6) w przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przylaczanych bezposrednio do
sieci 0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, zapewnienie przez
ZMPG SA wykonania ekspertyzy wplywu tych urzadzen, instalacji lub sieci
na system elektroenergetyczny, z wyjatkiem przylaczanych jednostek
wytworczych o lacznej mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 2 MW, lub
urzadzen odbiorcy koncowego o lacznej mocy przylaczeniowej nie wigkszej
niz 5 MW,

Zatwierdzam
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11.4.1.3.

I1.4.1.4.

11.4.1.5.

11.4.1.6.

7) wydanie przez ZMPG SA warunkéw przylaczenia oraz przekazanie ich
podmiotowi wraz z projektem umowy o przylaczenie,

8) zawarcie umowy o przylaczenie,

9) realizacj¢ przylaczenia tj. realizacje przylacza(-y) oraz niezbednych
zmian/dostosowania w sieci 1 prac dla realizacji przylaczenia,

10) przeprowadzenie proéb i odbioréw czesciowych oraz préb koncowych i
ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i1 przylacza. ZMPG SA
zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia przylaczanych instalacii,
urzadzen i siecl,

11) zawarcie przez podmiot umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowe;.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci urzadzen wytwoérczych, sieci,
urzadzen lub/i instalacji odbiorcéw koncowych sklada wniosek o okreslenie
warunkow przylaczenia.

Wzory wnioskéw o okreslenie warunkéw przylaczenia okre$la oraz udostepnia
ZMPG SA.

Wzory wnioskow o okreslenie warunkéw przylaczenia mogg byé
zroznicowane dla poszezegdlnych grup przylaczeniowych oraz w zaleznoéci od
rodzaju przylaczanego obiektu, instalacji lub sieci.

Do wniosku, o ktéorym mowa w pkt. [1.4.1.3 nalezy zalaczy¢:

a) dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do korzystania z
nieruchomosci, obiektu lub lokalu, w ktérym beda uzywane przylaczane
urzadzenia, instalacje lub sieci,

b) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreSlajacy usytuowanie obiektu, w
ktorym beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci
wzgledem istniejacej sieci oraz sasiednich obiektow,

¢) w przypadku podmiotow ubiegajacych sig o przylaczenie zrodla energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego
planu, decyzj¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
nieruchomosci okreslonej we wniosku, jezeli jest ona wymagana na
podstawie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny
potwierdza¢ dopuszczalnos¢ lokalizacji danego zrédla energii na terenie
objetym planowang inwestycja, ktora jest objeta wnioskiem o okre§lenie
warunkow przylaczenia,

d) inne zalaczniki, okreslone we wzorze wniosku, wymagane przez ZMPG
SA, zawierajace informacje niezbedne dla okre§lenia warunkéw
przylaczenia.

np.:
- w przypadku podmiotéw przytaczonych, schemat ukladu zasilania lub
instalacji ~ wnioskodawcy  oraz  krotki  opis  zainstalowanych
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w obiekcie/przewidzianych do zainstalowania urzadzen,

- w przypadku podmiotéw ubiegajacych sig o przylaczenie zrodla energii
elektrycznej, parametry techniczne jednostki wytworczej. Parametry nalezy
przedstawi¢ zgodnie z zalaczonym do wniosku szablonem,

- w przypadku skladania wniosku przez podmioty prawne: wypis z
Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarcze;j.

11.4.1.7. Zakres 1 warunki wykonania ekspertyzy wplywu przylaczanych urzadzen,
instalacji 1 sieci okresla ZMPG SA.

11.4.1.8. Warunki przylaczenia, w zaleznosci od danych zawartych we wniosku o
ktérym mowa w pkt. I11.4.1.3., zawieraja w szczegdlnosci:

1) miejsce przylaczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktorym przylacze
faczy sig z siecia,

2) miejsce dostarczania energii elektrycznej,
3) moc przylaczeniowa,

4) rodzaj polaczenia z siecig instalacji lub innych sieci okre$lonych we
wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia,

5) zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem,

6) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne
parametry ich pracy,

7) dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych i jakosciowych
energii elektrycznej,

8) miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

9) wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego 1 jego
wspolpracy z systemem pomiarowo-rozliczeniowym,

10) rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne niezbgdne
wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
1 systemowej,

11) dane umozliwiajace okreslenie w miejscu przylaczenia:

a) warto$ci pradow zwar¢ wielofazowych i czaséw ich wylaczenia,

b) pradow zwarcia doziemnego i czasow ich wylaczen lub ich trwania;
12) wymagany stopien skompensowania mocy biernej,
13) wymagania w zakresie:

a) dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow
sterowania dyspozytorskiego,

b) zabezpieczenia sieci przed zakloceniami elektrycznymi,
powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy,

¢) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezbednego do wspolpracy z siecia,
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do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane,

d) ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowe] przytaczanych sieci lub
instalacji.

14) mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od
standardowych

15)dane 1 informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu
ochrony od porazen w instalacji lub sieci przylaczanego podmiotu,

16) ustalone, dla poszczegdlnych grup przylaczeniowych, dopuszczalne
poziomy zaburzen parametréw technicznych i jakosciowych energii
elektrycznej nie powodujacych pogorszenia parametréow okreslonych w
aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne albo ustalonych w
umowie o $wiadczenie ushugi przesylowej albo dystrybucyjnej lub umowie
kompleksowe;.

I1.4.1.9.  Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jest okreSlone w warunkach
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ZMPG SA.

I1.4.1.10.  ZMPG SA wydaje warunki przytaczenia w nastepujacych terminach:

1) do 30 dni od dnia zlozenia wniosku o okre$lenie warunkéw przylaczenia
przez wnioskodawceg przylaczanego do sieci o napieciu znamionowym nie
wyzszym niz 1 kV,

2) do 150 dni od dnia zlozenia wniosku o okre$lenie warunkéw przytaczenia
przez wnioskodawceg przylaczanego do sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, a w przypadku przylaczania zrédla — od dnia wniesienia
zaliczki.

IL.4.1.11.  Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od dnia ich doreczenia lub przez okres
waznosci umowy o przytaczenie.

I1.4.1.12.  Wraz z okre$lonymi przez ZMPG SA warunkami przylaczenia wnioskodawca
otrzymuje projekt umowy o przylaczenie do sieci.

[1.4.1.13. W przypadkach, gdy przytaczenie do sieci ZMPG SA na podstawie opracowanej
przez ZMPG SA ekspertyzy moze wptynaé na warunki pracy sieci ENERGA-
OPERATOR SA, operatorzy dokonuja migdzy soba uzgodnien. W ramach
uzgodnienn z ENERGA-OPERATOR SA ustala sig, czy zakres przebudowy sieci
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA wynikajacy z ekspertyzy,
jest ujety w jego planie rozwoju lub czy ENERGA-OPERATOR SA planuje
mozliwo$¢ realizacji tych inwestycji. Uzgodnienia te dokonywane sa w terminie
14 dni od daty otrzymania wniosku o uzgodnienie.

11.4.1.14.  ZMPG SA wydajac warunki przylaczenia jest odpowiedzialny za dokonanie
uzgodnien pomigdzy operatorami, o ktérych mowa w pkt. 11.4.1.13.

IL4.1.15. Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia przez ZMPG SA
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na zasadach
okreslonych w tej umowie.
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I1.4.1.16.  Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej powinna zawierac¢ co najmniej:
1) strony zawierajace umowe,
2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkéw przylaczenia,
3) termin realizacji przytaczenia,
4) wysokos¢ oplaty za przylaczenie oraz sposéb jej regulowania,

5) miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci ZMPG SA 1 instalacji podmiotu
przytaczanego,

6) zakres robot niezbednych przy realizacji przylaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

8) warunki udost¢pnienia ZMPG SA nieruchomos$ci nalezacej do podmiotu
przylaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji
przylaczenia,

9) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktdrej nastapi
dostarczanie lub pobieranie energii,

10) planowane ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej z
sieci,
11) moc przylaczeniowa,

12) ustalenia dotyczace opracowania dokumentu regulujacego zasady
wspotpracy ruchowej z ZMPG SA,

13) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a W
szczegolnosci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonego w umowie,

14) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.

11.4.1.17. ZMPG SA ma prawo do kontroli spelniania przez przytaczane oraz przylaczone
do sieci dystrybucyjnej urzadzenia, instalacje i sieci, wymagan okreslonych w
warunkach przylaczenia, zawartych umowach oraz do kontroli ukladéw
pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych.

11.4.1.18.  Szczegoélowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mowa w pkt. [1.4.1.17,
reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzadzenia wykonawcze do niej.

[1.4.1.19.  Szczegdlowe warunki techniczne jakie powinny spetniaé przylaczane do sieci
dystrybucyjnej urzadzenia, instalacje 1 sieci, w tym jednostki wytworcze,
okreslaja pkt. 11.4.2. 1 I1.6. oraz zalaczniki do niniejszej IRIESDn.

11.4.1.20.  Podmioty zaliczone do III i VI grupy przylaczeniowej, przylaczane
bezposrednio do sieci o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja
instrukcje wspolpracy podlegajaca uzgodnieniu z ZMPG SA przed
przylaczeniem podmiotu do sieci.

11.4.1.21. Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej urzadzen,
instalacji i sieci sa zobowigzane do projektowania obiektéw, urzadzen, instalacji
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11.4.1.22.

11.4.1.23.

I1.4.2.

11.4.2.1.

11.4.2.2.

11.4.2.3.

isieci zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu o
otrzymane warunki przylaczenia.

W celu umozliwienia wykonania analiz stanu i rozwoju sieci dystrybucyjnej,
wskazane przez ZMPG SA podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie oraz
przytaczone do sieci dystrybucyjnej przekazuja temu operatorowi dane okreslone
w rozdziale I1.7.

Wytworey o mocy osiagalnej SMW i wyzszej, przylaczani do sieci dystrybucyijnej
ZMPG SA, sa zobowigzani do dokonania zgloszenia do centralnego rejestru
jednostek wytworczych, prowadzonego przez PSE-OPERATOR SA, zgodnie z
zapisami IRIESP.

Zasady wzajemnego polaczenia sieci dystrybucyjnych ZMPG SA I ENERGA-
OPERATOR SA

Zasady wzajemnego polaczenia sieci dystrybucyjnych ZMPG SA i ENERGA-
OPERATOR SA sg regulowane umowami.

Umowa, o ktérej mowa w pkt. I1.4.2.1, w zakresie polaczenia sieci ZMPG SA i
ENERGA-OPERATOR SA okre$la w szczegolnoSci:

1) strony zawierajace umowe,

2) przedmiot umowy wynikajacy z warunkow przylaczenia,
3) termin realizacji przylaczenia,

4) wysokos¢ oplaty za przylaczenie i zasady rozliczen,

5) zakres i spos6b wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunkow
przytaczenia,

6) zakres robot niezbednych przy realizacji przylaczenia,

7) wymagania dotyczace lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

8) sposob koordynacji prac wykonywanych przez strony,

9) terminy przeprowadzania prob, odbiorow cze$ciowych, préb koncowych
1 ostatecznego odbioru przylaczenia,

10) miejsce rozgraniczenia praw wlasnosci przylaczanych sieci,

11) wykaz os6b lub komérek organizacyjnych upowaznionych przez strony do
koordynacji prac wynikajacych z umowy,

12) odpowiedzialnos¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a W
szczegolnoSci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego
W umowie,

13) okres obowiazywania umowy i warunki jej rozwiazania.

Warunki polaczenia okreslaja w szczegdlnosci:

1) moc przylaczeniowa,

2) miegjsca przylaczenia sieci ZMPG SA do sieci ENERGA-OPERATOR SA,
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11.4.2.4.

11.4.2.5.

11.4.2.6.

IL.5.

1L.5.1.

IL.5.1.1.

I5.1.2.

1315

3) zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem,
4) miejsce zainstalowania i rodzaj uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych,

5) warto$ci pradow zwar¢ wielofazowych 1 jednofazowych doziemnych oraz
czasOw ich wylaczania w punktach przylaczenia sieci u obydwu operatorow,

6) miejsce zainstalowania i warunki wspolpracy EAZ,

7) wymagania w zakresie telemechaniki i lacznosci, w tym transmisji danych
pomiarowych,

8) miejsce zainstalowania, parametry aparatury oraz warunki wspdlpracy
systemdw sterowania dyspozytorskiego,

9) podzial kompetencji w zakresie nadzoru dyspozytorskiego.

Informacje, o ktorych mowa w pkt. 11.4.2.2.5), dotycza wplywu przylaczania
nowych podmiotow do sieci ZMPG SA lub zmiany warunkéw przylaczenia na
prace sieci ENERGA-OPERATOR SA. Zwigzane to jest ze zmiana:

1) przeplywéw energii elektrycznej na transformatorach i liniach wymiany
pomigdzy sieciami ZMPG SA i ENERGA-OPERATOR SA,

2) poziomu mocy i pradow zwarciowych,
3) pewnosci dostaw energii elektryczne;,
4) sposobu likwidacji przerw i zaklocen w dostawie energii elektryczne;.

Okreslone w umowie, o ktorej mowa w pkt. [1.4.2.1, proby i odbiory czesciowe
oraz odbior koncowy zrealizowanego przylaczenia przeprowadzane sa przy
udziale upowaznionych przedstawicieli stron, ktore zawarty umowe.

Wyniki prob i odbiorow, o ktérych mowa w pkt. 11.4.2.5, sa potwierdzane przez
strony w protokotach z przeprowadzenia prob i odbiorow.

ZASADY ODLACZANIA ORAZ WSTRZYMYWANIA I WZNOWIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasady odlaczania.

Zasady odlaczania podmiotow od sieci dystrybucyjnej, okre§lone w niniejszym
rozdziale obowigzuja ZMPG SA oraz podmioty odlaczane, jezeli umowa o
swiadczenie ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie stanowi inacze;.

ZMPG SA odlacza podmioty od sieci dystrybucyjnej w przypadku:

a) zlozenia przez podmiot wniosku o odlaczenie od sieci dystrybucyjne;,

b) rozwiazania lub wygasnigcia umowy o Swiadczenie ushug dystrybucji lub
umowy kompleksowe;j.

Whiosek o odlaczenie od sieci dystrybucyjnej sktadany przez podmiot zawiera

w szczegolnosci:

a) miejsca przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktérych dotyczy
odlaczenie,
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I1.5.1.4.

I1.5.1.5.

IL5.1.6.

11 1 P 8

I1.5.1.8.

IL.5.2.
1.5.2.1.

b) przyczyne odlaczenia,
¢) proponowany termin odigczenia.

ZMPG SA ustala termin odlaczenia podmiotu od sieci dystrybucyjne;
uwzgledniajacy techniczne mozliwosci realizacji procesu odlaczenia podmiotu.
Odlaczany podmiot jest zawiadamiany przez operatora systemu dystrybucyjnego o
dacie odlaczenia, w terminie nie krotszym niz 14 dni od daty planowanego
odlaczenia. W ww. zawiadomieniu ZMPG SA informuje podmiot o warunkach
ponownego przylaczenia do sieci o ktorych mowa w pkt. 11.5.1.8.

ZMPG SA dokonuje zmian w ukladzie sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych
odlaczenie podmiotu od sieci. Podmiot odlaczany od sieci dystrybucyjnej,
uzgadnia z ZMPG SA tryb, terminy oraz warunki niezbednej przebudowy lub
likwidacji majatku sieciowego bedacego wlasno$cig podmiotu, wynikajace z
odlaczenia od sieci dystrybucyjne;j.

ZMPG SA uzgadnia z ENERGA-OPERATOR SA tryb odlgczenia podmiotu,
w zakresie w jakim odlaczenie podmiotu od sieci dystrybucyjnej ma wplyw na
warunki pracy sieci ENERGA-OPERATOR SA.

W niezbednych przypadkach ZMPG SA zapewnia sporzadzenie i zatwierdza
zgloszenie obiektu elektroenergetycznego do odiaczenia od sieci dystrybucyjne;j,
okreslajace w szczegolnosci:

a) miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérych dotyczy
odlaczenie,

b) termin odiaczenia,

c) dane osoby odpowiedzialnej ze strony ZMPG SA za prawidlowe odlaczenie
podmiotu,

d) sposob odlaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obejmujacy: zakres
prac niezbednych do wykonania przed odlaczeniem podmiotu, polozenie
tacznikéw niezbgdnych do wykonania planowanego odlaczenia podmiotu oraz
harmonogram  czynnosci laczeniowych w  poszczegdlnych —stacjach
elektroenergetycznych,

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujacy stacje elektroenergetyczne
oraz linie, w otoczeniu urzadzen, instalacji i sieci odlaczanego podmiotu.

Ponowne przylaczenie podmiotu do sieci dystrybucyjnej odbywa sie na zasadach
okreslonych w pkt.I1.4.
Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektryczne;j.

ZMPG SA wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej podmiotom
przytaczonym do sieci dystrybucyjnej, bez wniosku podmiotu, o ile w wyniku
przeprowadzenia kontroli, o ktérej mowa w pkt.11.4.1.17, ZMPG SA stwierdzi, ze:

a) instalacja znajdujaca si¢ u odbiorcy stwarza bezpo$rednie zagrozenie dla
zycia, zdrowia albo Srodowiska,

b) nastapit nielegalny pobdr energii elektryczne;.
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11.5:2.2.

I1.5.2.5:

II. 6.

11.6.1.
H.6.1..1.

16.1.2.

11.6.1.4.

ZMPG SA moze wstrzymaé dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy
odbiorca zwleka z zaplatg za pobrana energi¢ elektryczng albo $wiadczone ushugi
co najmniej miesiac po uplywie terminu platnosci, pomimo uprzedniego
powiadomienia na piSmie o zamiarze wypowiedzenia umowy 1 wyznaczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty zaleglych 1 biezacych
naleznosci.

ZMPG SA bezzwlocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej wstrzymanej z
powodéw, o ktorych mowa w pktIl.5.2.1. oraz pkt.I1.5.2.2., jezeli ustana
przyczyny uzasadniajace wstrzymanie jej dostarczania.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA URZADZEN }NYTW(’)RCZY(;H,
SIECI, URZADZEN ODBIORCOW, ORAZ UKLADOW I SYSTEMOW
POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

Wymagania ogdlne

Przylaczane do sieci dystrybucyjnych urzadzenia, instalacje i sieci podmiotow
ubiegajacych si¢ o przylaczenie, musza spelnia¢ wymagania techniczne i
eksploatacyjne zapewniajace:

1) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

2) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewlasciwg praca przylaczonych urzadzen, instalacji i
sieci,

3) zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji 1 sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczen w poborze
lub dostarczaniu energii,

4) dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametréw
jakosciowych energii,

5) spelnianie wymagan w zakresie ochrony s$rodowiska, okreSlonych w
odrebnych przepisach,

6) mozliwo$¢ dokonywania pomiarow wielkosci 1 parametréw niezbednych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen.

Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktorych mowa w pkt.[1.6.1.1., musza spelniac
takze wymagania okreslone w odrgbnych przepisach, w szczegdlnosci
przepisach: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwprzepigciowej, o ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny
zgodnosci oraz w przepisach dotyczacych technologii wytwarzania energii.

Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie oraz
podmiotow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej nie moga wprowadzaé do
sieci zaburzen parametrow technicznych energii elektrycznej powyzej
dopuszczalnych poziomoéw okreslonych w warunkach przytaczenia i/lub
pkt.I1.13.3., powodujacych pogorszenie parametrow jakosciowych energii
elektrycznej okreslonych odpowiednio w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o
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11.6.2.

11.6.2.1.

11.6.2.2,

11.6.2.3.

I11.6.3,

11.6.3.1.

1L6.5.2:

11.6.3.3.

11.6.4.

11.6.4.2.

swiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej lub zawartych w
pkt.I1.13.1. niniejszej IRIESDn.

Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcow

Urzadzenia, instalacje 1 sieci przylaczone do sieci 110 kV, SN i nN musza by¢
przystosowane do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przytaczenia do sieci
dystrybucyjne;j.

ZMPG SA okreSla warunki stosowania elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej przez podmioty przytaczone do sieci SN i nN.

Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla urzadzen, instalacji i sieci
przylaczonych do sieci 110 kV, SN i nN, okreslone sq w pkt.I1.6.4.

Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych sa ustalane indywidualnie
pomiedzy wytworca, a ZMPG SA, z uwzglednieniem szczegétowych wymagan
technicznych dla jednostek wytworczych przylaczanych do sieci dystrybucyjnej
okreslonych w niniejszym rozdziale oraz Zalaczniku nr 2 do IRiESDn.

Wymagania techniczne dla jednostek wytworczych o ktorych mowa w
pkt.I1.6.3.1. obejmuja, w zaleznosci od potrzeb, wymagania w zakresie:

a) ukladéw wzbudzenia,

b) ukladow regulacji napigcia,

¢) systemow elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j,
d) urzadzen regulacji pierwotne;j,

€) czasow rozruchu i minimalnej liczby rozruchéw w ciagu roku,
f) ogranicznikéw maksymalnych pradéw stojana i wirnika,

g) mozliwosci synchronizacji jednostki wytworczej z siecia,

h) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,

1) wyposazenia linii blokowych w uktady automatyki.

Wymagania techniczne w zakresie EAZ, dla jednostek wytworczych
przylaczonych do sieci SN i nN, okreslone sa w pkt.I1.6.4.

Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspotpracujacych

Uklady i urzadzenia EAZ powinny spelnia¢ szczegélowe wymagania okreslone
przez ZMPG SA. Dotyczy to urzadzen czynnych, jak i nowoprojektowanych.
Uktady i urzadzenia EAZ nowoprojektowane powinny by¢ na etapie projektow
wstepnych techniczno-montazowych uzgadniane i zatwierdzane przez ZMPG
SA.

Urzadzenia i elementy stosowane w EAZ oraz urzadzenia i uklady
wspolpracujace z EAZ powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami,
a jesli w danym zakresie brak norm, nalezy korzysta¢ z aktualnej wiedzy
technicznej. Zgodno$¢ ta powinna by¢é potwierdzona odpowiednimi

Zatwierdzam

W Strona 25 z 120

rskiego Portu Gdansk S4 Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA




Zarzqd Morskiego Portu Gdansk S4 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j

dokumentami.

11.6.4.3. Czasy dzialania ukladow EAZ musza spelnia¢ wymagania aktualnego
rozporzadzenia dotyczacego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

11.6.4.4. Warunki przylaczenia wydawane podmiotom przylaczanym do sieci powinny
zawiera co najmniej rodzaj i usytuowanie ukladu zabezpieczeniowego, warunki
wspdlpracy, dane techniczne i inne wymagania w zakresie EAZ.

11.6.4.5. ZMPG SA okresla warunki stosowania EAZ przez podmioty przytaczone do
sieci dystrybucyjne;.

[1.2.4.6. ZMPG SA dokonuje koordynacji nastawien zabezpieczen w stacjach podmiotow
przytaczanych 1 przylaczonych. Podmioty te zobowiazane sg do aktualizacji
danych o wyposazeniu w uklady EAZ w trakcie eksploatacji przylaczonego
obiektu w przypadku kazdorazowej ich zmiany.

11.6.4.7. EAZ powinna zapewnia¢ odpowiednia szybko§¢ dzialania, czulos¢ w
wykrywaniu zaklocen, wybiodrczo$c, selektywnos¢ oraz niezawodnosé.

11.6.4.8. Nastawy czasowe EAZ nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby byly mozliwie jak
najkrotsze, przy zapewnieniu odpowiedniej wybiorczosci 1 selektywno$ci
wylaczen oraz aby ograniczaly czasy trwania zakldcen. Zabrania si¢ wydtuzania
czasOw dzialania zabezpieczen dzialajacych na wylaczenie ponad wartosci
wynikajace z potrzeb selektywnosci, wybiorczoséci i odstrojenia od stanow
nieustalonych lub innych zjawisk grozacych zbednymi zadzialaniami. W celu
zapewnienia selektywnosci zaleca si¢ stopniowanie nastaw czasowych
zabezpieczen co 0,3 — 0,5 s. Przy stosowaniu zabezpieczen cyfrowych zaleca si¢
warto$¢ 0,3 s.

11.6.4.9. Nalezy tak dobiera¢ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kazde zabezpieczenie
bylo rezerwowane przez =zabezpieczenia sasiednich elementow systemu
elektroenergetycznego. Wymaganie obowigzuje takze wéwczas, gdy w danym
punkcie jest zainstalowane zabezpieczenie podstawowe i1 rezerwowe.

[1.6.4.10.  Zabezpieczenia podstawowe 1 rezerwowe powinny wspdlpracowaé z
oddzielnymi: obwodami pomiarowymi pradowymi i napieciowymi, obwodami
napiecia pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami wylaczajacymi
(cewkami wylaczajacymi). Jezeli w IRIESDn mowa jest o zabezpieczeniu
podstawowym i rezerwowym to rozumie si¢ przez to dwa oddzielne i niezalezne
urzadzenia.

11.6.4.11. Zrédla napiecia pomocniczego (baterie akumulatoréw) w  obiektach
wyposazonych w EAZ powinny przy braku innego zasilania zapewnia¢ ich prace
w czasie nie krotszym niz 8 godzin.

11.6.4.12. Jesli w niniejszym rozdziale wskazano, ze zabezpieczenie dziala na wylaczenie,
nalezy rozumie¢ wylaczenie wszystkich trzech faz wylacznika.

11.6.4.13. Nalezy stosowac urzadzenia realizujace funkcje ciagtej kontroli 1 samotestowania.

11.6.4.14. Zaleca si¢ wyposazenie obwodow wylaczajacych w uktady kontroli ciagtosci
obwodow wylaczania.

11.6.4.15. W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczegolnych

Zatwierdzam

/é/ ,8@2 Strona 26 z 120

Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA




Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j

I1.6.4.16.

11.6.4.17.

11.6.4.18.

11.6.4.19.

11.6.4.20.

11.6.4.21.

[1.6.4.22.

urzadzeniach lub polach mozna stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia dzialajace na
wylaczenie lub sygnalizacje, np. wynikajace z konstrukeji rozdzielnicy Iub innych
zabezpieczanych elementow.

Rejestratory zdarzen i zakidcen przeznaczone do wykonywania analiz przebiegu
zaklocen i dzialania EAZ oraz facznikéw powinny by¢ instalowane w stacjach i
rozdzielniach sieci dystrybucyjnej zgodnie ze znaczeniem stacji w systemie.
Zaleca si¢ wyposazenie w rejestratory zdarzen i zaklocen pol SN. Wymaga sie
wyposazania w rejestratory zdarzen i zaklocen pol SN transformatoréw
zasilajacych, pol  transformatorow potrzeb wilasnych oraz pol  linii
wspolpracujacych z lokalnymi Zrodlami wytworczymi. Rejestratory zaklocen
powinny rejestrowac wielkosci przed wystapieniem zakldcenia oraz po jego
wystapieniu az do wylaczenia.

Stosuje si¢ nastgpujace sygnalizacie:

1) Al (alarm), ktéra jest pobudzana przy zaniku i obnizeniu napiecia
pomocniczego lub uszkodzeniu ukladu EAZ,

2) Aw (awaria), ktora jest pobudzana po otwarciu wylacznika w polu przez
dowolne zabezpieczenie. JeSli w polu jest czynna automatyka SPZ,
pobudzenie powinno nastapi¢ dopiero po definitywnym wylaczeniu,

3) Up (uszkodzenie pola), ktora jest pobudzana przez rézne zaklécenia w
dzialaniu urzadzen pola nie wymagajacego natychmiastowego wylaczenia
wylacznika.

Dla potrzeb elementéow EAZ wspolpracujacych wspolbieznie lub realizacji
bezwarunkowych wylaczen drugiego konca linii, wymaga si¢ stosowania taczy
niezaleznych. Czas przekazywania sygnaléw nie powinien przekraczaé¢ 20 ms dla
sygnatow binarnych oraz 5 ms dla sygnatow analogowych.

ZMPG SA prowadzi eksploatacj¢ uktadow EAZ zgodnie z zasadami okrelonymi
w niniejszej instrukcji oraz w oparciu o szczegélowe instrukcje eksploatacji sieci,
instalacji, grup urzadzen lub poszczegdlnych urzadzen.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej zobowiazane sa do eksploatowania
urzadzen EAZ bedacych ich wlasnoscia w sposob nie zagrazajacy bezpiecznej
pracy systemu dystrybucyjnego, a tym samym utrzymywania tych elementéw w
nalezytym stanie technicznym. W odniesieniu do EAZ bez uzgodnienia z ZMPG
SA w szczegdInosci podmiotom tym zabrania sie:

1) odstawiania z pracy urzadzen lub ich czesci,
2) wymiany urzadzen na posiadajgce inne parametry i wlasciwosci,
3) zmiany nastaw i sposobu dziatania.

ZMPG SA moze zazada¢ od podmiotu przylaczonego do sieci wgladu w
dokumentacjg eksploatacyjng potwierdzajaca terminowo$¢ i zakres prowadzonych
prac eksploatacyjnych EAZ, ktérych stan techniczny moze mie¢ wplyw na prace
sieci dystrybucyjne;j.

Przyjecie do eksploatacji urzadzen EAZ nowych i modernizowanych nastepuje po
przeprowadzeniu préb i pomiaréw oraz stwierdzeniu spelienia warunkéw
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okreslonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach, a takze warunkéw
zawartych w dokumentacji projektowej 1 fabrycznej. Przyjmowane do
eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci w zalezno$ci od potrzeb, powinny
posiadaé¢ wymagang dokumentacjg¢ prawna i techniczna.

11.6.4.23. Podczas ogledzin urzadzen sieci dystrybucyjnej podlegaja im rowniez urzadzenia
EAZ.

11.6.4.24. Transformatory mocy 110 kV/SN powinny by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia  rdznicowe  od skutkow  zwar¢  wewngtrznych
w transformatorze i na wyprowadzeniach,

2) zabezpieczenia od skutkow zwar¢ zewngtrznych nadpradowe zwloczne po
kazdej stronie,

3) zabezpieczenia przecigzeniowe po jednej stronie,

4) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: dwustopniowe temperaturowe
i gazowo-przeptywowe kadzi oraz gazowo-podmuchowe przelacznika
zaczepow.

Zabezpieczenia transformatora reagujace na zwarcia wewnegtrzne powinny dziataé
na wylaczenie wszystkich stron transformatora. Wymaga sig¢, aby na wylaczenie
dzialaly rowniez wybrane zabezpieczenia fabryczne. Zabezpieczenie
przeciazeniowe moze dziala¢ na sygnalizacje.

11.6.4.25. Transformatory SN/SN i nN/SN o mocy wigkszej niz 1000 kVA posiadajace
wylacznik przynajmniej po stronie wyzszego napigcia wyposaza si¢ w (zapisy nie
dotycza transformatorow wspotpracujacych z jednostkami wytworczymi):

1) zabezpieczenia od skutkéw zwaré¢ wewnetrznych w transformatorze i na
wyprowadzeniach (nadpradowe zwarciowe, a dla transformatorow o mocy
powyzej 5 MVA roznicowe),

2) zabezpieczenia od skutkéw zwaré zewnetrznych nadpradowe zwloczne po
kazdej stronie,

3) zabezpieczenia przecigzeniowe po kazdej stronie (transformatory
dwuuzwojeniowe mozna zabezpieczac¢ tylko po jednej stronie),

4) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: dwustopniowe temperaturowe
i gazowo-przeplywowe kadzi oraz gazowo-przeplywowe przelacznika
zaczepow.

Zaleca sig, aby na wylaczenie dzialaly rowniez wybrane zabezpieczenia
fabryczne. Zabezpieczenie przecigzeniowe moze dziala¢ na sygnalizacje.

11.6.4.26. Zabezpieczenia w sieci SN dzialaja na wylaczenie.

11.6.4.27. Dopuszcza sig¢ stosowanie blokady zabezpieczen nadpradowych zwlocznych od
pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia si¢ drugiej harmonicznej, wzrostu
pradu po =zamknigciu wylacznika. Zabrania si¢ stosowania blokad do
zabezpieczenia nadpradowego zwarciowego, z wyjatkiem blokady kierunkowe;.
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11.6.4.28.

11.6.4.29.

11.6.4.30.

11.6.4.31.

11.6.4.32.

11.6.4.33.

11.6.4.34.

Zaleca si¢ stosowanie dla zabezpieczen nadpradowych zwlocznych od skutkow
zwar¢ migdzyfazowych nastgpujacych wartosci wspotczynnikow czutosci:

1) 1,5 dla zabezpieczen podstawowych,
2) 1,2 dla zabezpieczen rezerwowych.

Zalecana warto$¢ wspolczynnika czutoscei dla zabezpieczen ziemnozwarciowych
w liniach SN wynosi 1,5.

Zaleca si¢ stosowanie wartosci nastawczych zabezpieczen zerowonapieciowych
dziatajacych samodzielnie lub jako czlony rozruchowe innych kryteriow i
automatyk wyrazonych w stosunku do skladowej zerowej napiecia podczas
zwarcia bezoporowego w granicach 10 -20 %.

W celu ograniczenia skutkow zaktocen w pracy sieci, zaleca sig¢ stosowanie w jej
glebi automatyki EAZ.

Przylaczenie zrodel wytworczych do sieci SN wymaga dostosowania automatyki
LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN zasilajaca te sie¢ SN do nowych
warunkow pracy.

Pola lini1 SN, do ktdrych nie sa przylaczone jednostki wytworcze powinny
by¢ wyposazone w zabezpieczenia i automatyki:

1) od skutkow zwaré migdzyfazowych, zalecane sg zabezpieczenia nadpradowe
zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych,

2) od skutkéw zwar¢ doziemnych dzialajace na wylaczenie lub na sygnalizacje.
Dziatanie  zabezpieczen ziemnozwarciowych na  sygnalizacje jest
dopuszczalne tylko w wypadku braku technicznej mozliwo$ci zapewnienia
selektywnego wylaczania pod warunkiem zachowania wymogoéw ochrony
przeciwporazeniowe]j w zasilanej sieci,

3) umozliwiajace wspodlpracg z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukladem
lokalnej rezerwy wylacznikowej, jesli jest taka potrzeba,

Pola linii SN, w ktorych przylaczone sa jednoczesnie jednostki wytworcze i
odbiorcy powinny by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkow zwaré¢ miedzyfazowych, zalecane sg
zabezpieczenia nadpradowe zwloczne 1 zwarciowe o charakterystykach
niezaleznych, kazde z nich ma mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia blokady
kierunkowej. Zaleca si¢ taki dobdr nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna
byla tylko dla zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ doziemnych dzialajace na wylaczenie lub
na sygnalizacj¢. Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje
jest dopuszczalne w wypadku braku technicznej mozliwo$ci zapewnienia
selektywnego wylaczania pod warunkiem zachowania wymogoéw ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) zabezpieczenia nad- i podnapigciowe zasilane z przekiadnikéw napieciowych
umieszczonych za wytacznikiem,

4) blokade zalaczenia w przypadku obecno$ci napigcia w linii, jesli istnieje
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11.6.4.35.

11.2.6.4.36

11.6.4.37.

11.6.4.38.

prawdopodobienstwo utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej,
kazde reczne, zdalne 1 automatyczne zalaczenie linii powinno by¢
poprzedzone kontrolg napigcia i ewentualng blokada w przypadku istnienia
napigcia w linii, zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekladnikow
napieciowych za wylgcznikiem pola

oraz powinny mie¢ mozliwoS¢ wspolpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych
i uktadem lokalnej rezerwy wytacznikowe;j.

Pola linii wspolpracujace wylacznie z jednostkami wytworczymi powinny by¢
Wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ migdzyfazowych, zalecane sa
zabezpieczenia nadpragdowe zwloczne 1 zwarciowe o charakterystykach
niezaleznych, kazde z nich ma mie¢ mozliwos¢ wprowadzenia blokady
kierunkowej, zaleca si¢ taki dobor nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna
byla tylko dla zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkow zwar¢ doziemnych dzialajace na wylaczenie lub
na sygnalizacje. Dzialanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje
jest dopuszczalne w wypadku braku technicznej mozliwo$ci zapewnienia
selektywnego wylaczania pod warunkiem zachowania wymagan ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) blokade zalaczenia w przypadku obecno$ci napigcia w linii, jesli istnigje
mozliwo$¢ utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, kazde
reczne, zdalne 1 automatyczne zalaczenie linii powinno by¢é poprzedzone
kontrola napigcia i ewentualng blokadg w przypadku istnienia napigcia w linii,
zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekladnikéw napieciowych za
wylacznikiem pola,

oraz powinny mie¢ mozliwo$¢ wspodlpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych
1 uktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;.

Pola potrzeb wlasnych powinny by¢ wyposazone w nastgpujace uktady EAZ:

1) zabezpieczenie reagujace na zwarcia wewngtrzne w transformatorze i na
wyprowadzeniach,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne od skutkow zwar¢ zewngtrznych,
3) zabezpieczenia fabryczne transformatora.

W sieciach skompensowanych zaleca si¢ dla prawidlowego dzialania
zabezpieczen ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie
dodatkowego pradu doziemnego. Wartos¢ i charakter tego pradu powinny by¢
dostosowane do zastosowanych zabezpieczen.

W polu potrzeb wlasnych jest zainstalowany diawik do kompensacji pradow
ziemnozwarciowych. NalezZy wprowadzi¢ mozliwos¢ blokady zabezpieczenia
nadpradowego zwlocznego od =zabezpieczenia nadpradowego w punkcie
neutralnym oraz uwzgledni¢ zabezpieczenia fabryczne dlawika i ewentualnie
AWSCz lub innego uktadu wprowadzajacego dodatkowy prad doziemny.
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11.6.4.39.

11.6.4.40.

11.6.4.41.

[1.6.4.42.

11.6.4.43.

11.6.4.44.

Pola baterii kondensatorow wyposaza si¢ w:

1) zabezpieczenia nadpradowe zwloczne od skutkow przeciazen, zabezpieczenie
musi w kryterium dzialania korzysta¢ z wartosci skutecznej pradu lub w inny
sposob uwzgledniaé¢ wplyw wyzszych harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadpragdowe bezzwloczne,
3) zabezpieczenie od skutkow zwaré wewngtrznych,
4) zabezpieczenia nadnapigciowe.

Kazde wylacznie pola SN transformatora 110 kV/SN musi skutkowaé
wylaczeniem wylacznika pola baterii kondensatorow.

Laczniki szyn SN wyposaza si¢ w nastepujace zabezpieczenia dzialajace na
wylaczenie wlasnego wylacznika:

1) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwarciowe dzialajace przy zalaczeniu pola
lacznika szyn na zwarcie (zabezpieczenie ma by¢ aktywne do 10 s po
zalaczeniu wylgcznika),

Pola pomiaru napigcia w rozdzielniach SN w stacji 110 kV/SN powinny byé
wyposazone w dzialajace na sygnalizacj¢ zabezpieczenia reagujace na:

1) zanik, obnizenie lub wzrost napigcia na szynach SN, kontrolowane majg by¢
napigcia przewodowe, a zabezpieczenie ma zadziata¢, gdy nastapi wzrost lub
obnizenie jednego z nich,

2) zwarcia doziemne w przytaczonej sieci SN.
Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) LRW w celu rezerwowania wylacznikow w polach liniowych, potrzeb
wlasnych i baterii kondensatoréw. Automatyka ta ma odlaczaé zasilanie
zwarcia ze wszystkich stron, czyli rowniez wylaczaé linie z przylaczonymi
elektrowniami lokalnymi,

2) zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktére moze by¢ w wykonaniu réznicowym
poprzecznym lub nadpradowo-logicznym. Automatyka ta ma odlaczaé
zasilanie zwarcia ze wszystkich stron, czyli réwniez wylacza¢ linie z
przylaczonymi elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno dziatac z
czasem nie dluzszym niz 0,3 s,

3) SZR, jesli rozdzielnia SN w stacji 110 kV/SN posiada przynajmniej dwa
zasilania.

W rozdzielniach SN wyposazonych w automatyke SZR, do ktérych przylaczone
sg jednostki wytworcze, nalezy zastosowac jedno z rozwigzan:

1) urzadzenia SZR z funkcja kontroli napigcia szczatkowego (zalecane),

2) przed zalaczeniem zasilania rezerwowego wylacza¢ linie, do ktérych
przylaczone sa jednostki wytworcze.
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11.6.4.45.

11.6.4.46.

11.6.4.47.

11.6.4.48.

11.6.4.49.

11.6.4.50.

11.6.4.51.

11.6.4.52.

11.6.4.53.

I11.6.4.54.

11.6.4.55.

Zabrania si¢ przylaczania jednostek wytworczych wyposazonych wytacznie
w aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wylaczniki nadmiarowe
niezaleznie od warto$ci mocy osiagalnej i miejsca przylaczenia.

Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytworczych powinny powodowac ich
trojfazowe wylaczenie.

Jednostki wytworcze, dla ktérych miejscem przylaczenia jest sie¢ nN, powinny
by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia nadpradowe,
2) zabezpieczenia pod- i nadnapigciowe,
3) zabezpieczenie skutkéw od pracy niepelnofazowe;.

ZMPG SA decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych lub linii w
zabezpieczenie od skutkdw mocy zwrotne;.

Nastawy EAZ jednostek wytworczych powinny by¢ uzgodnione z ZMPG SA lub
przez niego ustalone.

Jesli w skiad jednostki wytwodrezej wehodzi transformator nN/SN niezaleznie od
tacznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wylacznik po stronie SN.

Jednostki wytworcze z generatorami synchronicznymi pracujace synchronicznie z
siecia musza by¢ wyposazone w synchronizatory lub inne urzadzenie
umozliwiajace wlasciwe laczenie z siecia.

Po chwilowym zaniku Ilub obnizeniu napigcia w sieci wspotpracujacej
powodujacym wylaczenie, jednostki wytworcze o mocy wigkszej od 100 kVA
powinny samoczynnie powrdci¢ do pracy w czasie nie krotszym niz 30 s po
ustgpieniu zaklocenia.

Jednostki wytworcze o mocy osiggalnej do 100 kVA powinny mie¢ nastgpujace
zabezpieczenia:

1) nadpradowe zwloczne,

2) nadpradowe zwarciowe,

3) nad- i pod-napigciowe,

4) od wzrostu predko$ci obrotowej lub nadczgstotliwosciowe,
5) ziemnozwarciowe zerowonapigciowe.

Jednostki wytwércze o mocy osiagalnej powyzej 100 kVA powinny miec
nastepujace zabezpieczenia:

1) nadpragdowe od skutkow zwar¢ migdzytazowych zwioczne i/lub zwarciowe,
2) nad- i podnapigciowe,

3) nad- i podczestotliwosciowe,

4) ziemnozwarciowe.

Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obnizenia lub wzrostu napigcia musza
by¢ wykonane trojfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po stronie nN,
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11.6.4.56.

11.6.4.57.

I1.6.5.
I1.6.5.1.

I1.6.5.2.
11.6.5.3.

11.6.5.4.

to powinno zadziala¢ po wzroScie lub obnizeniu jednego Ilub wiecej napigé
fazowych. Jedli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadzialac
po wzroScie lub obnizeniu jednego lub wigcej napieé przewodowych.

Skladowa zerowa napigcia dla zabezpieczen ziemnozwarciowych musi byé
mierzona po stronie SN.

Jednostki wytworcze wspétpracujace z falownikami powinny byé wyposazone
w urzadzenia pozwalajace na kontrolowanie i utrzymywanie zadanych
parametrow jakosciowych energii elektryczne;.

Wymagania techniczne dla systemu nadzoru i telemechaniki.

Wymagania i zalecenia dotyczace nadzoru stacji elektroenergetycznych
obowiazuja ZMPG SA oraz podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej.

Stacja o gérnym napigciu 110kV pracuje ze stala obstuga.

Ogdlne wymagania stawiane stacyjnemu i dyspozytorskiemu systemowi nadzoru,
a podyktowane glownie wzgledami optymalizacyjnymi i niezawodnos$ciowymi sg
nastgpujace:

a) obiektowe systemy nadzoru musza by¢ kompatybilne z dyspozytorskim
systemem w centrum nadzoru. Stacyjne systemy nadzoru musza speniaé
wymagania stosowne do rodzaju obstugiwanych stacji z uwzglednieniem
wymogow jakosciowych i konfiguracyjnych,

b) obiektowe systemy nadzoru powinny by¢ polaczone z centrami nadzoru z
wykorzystaniem niezawodnych i o wlasciwej przeptywnosci laczy
transmisyjnych, aby zapewni¢ odpowiednig szybko$¢ przeplywu informacji
z/do centrow dyspozytorskich,

¢) systemy nadzoru powinny zapewnia¢ archiwizacj¢ danych na okres zgodny z

wymaganiami norm bezpieczenstwa informacji oraz umozliwi¢ utrzymanie
cigglo$ci nadzoru dyspozytorskiego i dokonywania analiz pracy sieci,

d) dyspozytorski system nadzoru jest wykonany jako redundantny,

e) nalezy dgzy¢ do tego, aby wszelkie informacje uzyskiwane dla systemu
dyspozytorskiego posiadaty znacznik czasu. Struktura sieci komunikacyjnych
sygnalow telemechaniki winna zapewni¢ niezawodno$¢ i optymalizacje
przeptywu informacji,

f) protokél transmisji musi by¢ dostosowany do systemu sterowania posiadanego
przez ZMPG SA,

g) nalezy dazy¢ do tego, aby czas reakeji calego systemu nadzoru (stacyjnego i
nadrzednego) nie przekraczal kilku sekund, a rozdzielczo$é czasowa
przesylanych sygnatéw zawierata si¢ w granicach 1-100 ms.

Rozdzielnie 110kV powinny byé objete co najmniej telemechanika
umozliwiajgca:

a) Telesterowanie:

e sterowanie wylgcznikami,

Za Zarzqd MoYskiego Portu Gdansk SA4 Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA
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5335,

e sterowanie urzadzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacje:
e stanu polozenia tacznikow,
e stanu automatyk stacyjnych,
e sygnalizacjg awaryjng indywidualng z poszczegdlnych pdl rozdzielni,
e sygnalizacje zadziatania poszczegolnych zabezpieczen,

e sygnalizacj¢ awaryjng z potrzeb wlasnych pradu stalego dotyczaca w
szczegolnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciaglo$ci obwodoéw pradu
statego wraz z baterig oraz doziemienia w obwodach pradu statego,

e sygnalizacje¢ awaryjna z urzadzen zasilania bezprzerwowego,
e sygnalizacj¢ alarmowa, wlamaniowq i przeciwpozarowa.
¢) Telemetrie:
e pomiar mocy biernej 1 czynnej ( oddanie i pobor ),
e pomiar pradu w poszczegdlnych polach,
® pomiar napigcia na poszczegolnych uktadach szyn.

Rozdzielnie SN w stacji 110/SN, a takze wazne ruchowo rozdzielnie SN
wyposazone w wylaczniki powinny by¢ objete co najmniej telemechanikg
umozliwiajaca:

a) Telesterowanie:

e sterowanie wylacznikami,

e sterowanie urzadzeniami automatyk stacyjnych.
b) Telesygnalizacje:

e stanu polozenia wylacznikéw, odlacznikdéw szynowych i1 liniowych oraz
uziemnikow,

e stanu automatyk stacyjnych,
e sygnalizacje awaryjna indywidualng z poszczegdlnych pol rozdzielni,
e sygnalizacj¢ zadzialania poszczegdlnych zabezpieczen,

e sygnalizacj¢ awaryjna z potrzeb wilasnych pradu stalego dotyczaca
w szczegdlnosci: uszkodzenia prostownika, braku ciaglosci obwodow
pradu stalego wraz z bateria oraz doziemienia w obwodach pradu stalego,

e sygnalizacje awaryjna z urzadzen zasilania bezprzerwowego,
e sygnalizacj¢ wlamaniowa i1 przeciwpozarowa.
c) Telemetrig:

e pomiar pradu w poszczegdlnych polach,
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I1.6.5.6.

11.6.5.7

I1.6.6.
I1.6.:6.1.

11.6.6.2.

e pomiar napigcia na poszczegolnych uktadach szyn.

Urzadzenia telemechaniki powinny by¢ wyposazone w co najmniej dwa porty
transmisji danych.

Urzadzenia telemechaniki obiektowej powinny byé¢ zasilane z uktadu napiecia
bezprzerwowego o czasie autonomii nie krétszym niz 8 godz., natomiast systemy
nadzoru w dyspozycjach powinny by¢ zasilane napigciem bezprzerwowym
zapewniajagcym nieograniczony czas zasilania (ukiad ze stacjonarnym lub
przewoznym agregatem pradotwdrczym).

Wymagania techniczne dla ukladow i systeméw pomiarowo-rozliczeniowych.

Wymagania techniczne dla ukladow pomiarowo-rozliczeniowych oraz uktadow
pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspdlnie rowniez ukladami
pomiarowymi, okreslone w niniejszej IRIESDn obowigzujg z dniem jej wejsScia w
zycie w przypadkach:

a) ukladéw pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych,

b) ukladow pomiarowych zainstalowanych u URD bedacych wytworcami lub
odbiorcami, ktdrzy po wejsciu w zycie niniejszej IRIESDn beda chcieli
skorzysta¢ z prawa wyboru sprzedawcy,

¢) ukladéw pomiarowych zainstalowanych u URD bedacych wytworcami lub
odbiorcami, ktérzy po wejSciu w zycie niniejszej IRIESDn beda chcieli
skorzysta¢ z prawa rozdzielenia uméw kompleksowych i $§wiadczenia ustug
na podstawie dwoéch odrgbnych umoéw sprzedazy i dystrybucji energii
elektryczne;j.

Obowigzek dostosowania ukladow pomiarowych do wymagan zawartych w
niniejszej IRIESDn spoczywa na ich wiascicielu.

Odbiorca, ktory jest wilascicielem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, chcacy
skorzysta¢ z prawa wyboru sprzedawcy dostosowuje uklad pomiarowo-
rozliczeniowy do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego oraz w niniejszej IRIESDn.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy nie bedacy wlasnoscia ZMPG SA, powinien
spelnia¢ powyzsze wymagania na dzien podpisania umowy dystrybucji o ktore;j
mowa w pkt. I11.6.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy bedacy wlasnoscia ZMPG
SA powinien spelnia¢ powyzsze wymagania na dzien zmiany sprzedawcy.

Urzadzenia wchodzace w sklad kazdego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
musza spelnia¢ wymagania prawa, a w szczegolnosci posiadac legalizacje i/lub
certyfikat zgodno$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku
urzadzen, dla ktorych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie
musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo potwierdzajace poprawno$¢ dzialania
(Swiadectwo wzorcowania — dla licznikéw; protokét lub $wiadectwo badania
kontrolnego — dla przekladnikow). Powyzsze badania powinny by¢ wykonane
przez uprawnione laboratoria zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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IL.6:6.3.

[1.6.6.4.

11.6.6.5.

11.6.6.6.

Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem
przektadnikoéw) nie powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych
lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym
samym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym.

Przektadniki pradowe i napigciowe podlegaja sprawdzeniu  przed
zainstalowaniem. Dla urzadzen wczesniej uzytkowanych, wlasciciel
przekladnikow dostarcza protokot ze sprawdzenia potwierdzajacy poprawnosc i
zgodnos¢ danych znamionowych oraz oznaczen przekladnika ze stanem
faktycznym, ktory wraz z wczesniej wystawionym swiadectwem legalizaci,
protokotem lub $wiadectwem badan kontrolnych przekazuje do ZMPG SA. W
przypadku braku wczeéniej wystawionych $wiadectw lub protokoldéw, wymagane
jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan w uprawnionym laboratorium
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. Powyzsze urzadzenia powinny
posiada¢ cechg¢ zabezpieczajacqa potwierdzajaca dokonanie badan przez
uprawnione laboratorium.

Uklady pomiarowe polposrednie 1 posrednie musza by¢é wyposazone
w przekladniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe.

Uktady pomiarowe muszg by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwoércow — po stronie gornego napigcia transformatoréw
blokowych i transformatorow potrzeb ogdlnych,

b) w przypadku odbiorcow — na napigciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest
przylaczony,

c) w przypadku wytworcow posiadajacych odnawialne zrodta energii oraz zrodta
pracujace w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach generatora w celu
potwierdzania ilo$ci energii dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia,

Za zgoda ZMPG SA, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sig
instalacje uktadéw pomiarowych po stronie niskiego napigcia transformatora, dla
nowo przytaczanych odbiorcow III grupy przylaczeniowej. Zgoda ZMPG SA
uwarunkowana jest m.in. akceptacjg przez odbiorcg doliczenia ilosci strat mocy
1 energii elektrycznej zapisanych w umowie.

Zasady rozliczen strat mocy 1 energii stosuje si¢ rowniez do rozliczenia
odbiorcow juz przytaczonych.

ZMPG SA instaluje i parametryzuje wiasne liczniki rozliczeniowe w ukladzie
podstawowym zapewniajac transmisj¢ do LSPR. W uzgodnieniu z OSDn podmiot
przylaczony moze zainstalowaé wlasny licznik rozliczeniowy wielointerfejsowy
w ukladzie podstawowym, przy czym zostanie on sparametryzowany przez
ZMPG SA w sposob zapewniajacy realizacje potrzeb ZMPG SA i nadrz¢dnosc
transmisji danych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej do
LSPR.

ZMPG SA wraz z ENERGA-OPERATOR SA uzgadniaja wspdlne protokoty
pobierania oraz przetwarzania danych pomiarowych z LSPR, dla potrzeb
transmisji danych do PSE-OPERATOR SA i ich zabezpieczenia przed utratg
danych.

Zatwierdzam
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11.6.6.7.

11.6.6.8.

ZMPG SA wraz z ENERGA-OPERATOR uzgadniajg protokél transmisji danych
pomiarowych pomiedzy soba oraz okre$laja standard protokotu transmisji
obowiazujacy wszystkie podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej
ZMPG SA.

Rozwigzania techniczne poszczegélnych ukladow pomiarowych dzieli sie na

8 kategorii:

a) kat. A2 -uktady pomiarowe na napigciu przylaczenia podmiotu 110 kV, dla
pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej urzadzenia, instalacji
lub sieci zawartej w przedziale od 1 MVA do 30 MVA,

b) kat. Bl -uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotow
przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mnigjszej niz 30 MW lub rocznym zuzyciu energii elektrycznej
nie mniejszym niz 200 GWh,

¢) kat. B2 -uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw
przylaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 5 MW i nie wigkszej niz 30 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 30 GWh i nie
wigkszym niz 200 GWh (wylacznie),

d) kat. B3 -uktady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw
przytaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 800 kW i nie wigkszej niz 5 MW (wyltacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie
wigkszym niz 30 GWh (wylgcznie),

e) kat. B4 - uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw
przytaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 40 kW i nie wigkszej niz 800 kW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh i nie wiekszym niz
4 GWh,

f) kat. BS -uklady pomiarowe dla urzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw
przytaczonych na napigciu nizszym niz 110 kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie wigkszej niz 40 kW (wylacznie) lub rocznym zuzyciu energii
elektrycznej nie wigkszym niz 200 MWh (wytacznie),

g) kat. C1 -uktady pomiarowe dla podmiotow przylaczonych na napigciu nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej nie wigkszej niz 40 kW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej nie wiekszym niz 200 MWh,

h) kat. C2 -uklady pomiarowe dla podmiotéw przylaczonych na napieciu nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej wigkszej niz 40 kW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej wigkszym niz 200 MWh.

W przypadku ukladéow pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do
poszczegblnych kategorii jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej wartosci
jednego z dwoch wymienionych kryteriow tj. mocy pobieranej lub rocznego
zuzycia energii. WartoS¢ mocy pobieranej ustalana jest z uwzglednieniem
wartosci mocy umownej lub dla podmiotéw nowo przylaczanych przyltaczeniowej
podmiotu.
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11.6.6.9.

11.6.6.10.

11.6.6.11.

11.6.6.12.

11.6.6.13.

Zakwalifikowanie do poszczegolnych kategorii dokonywane jest w momencie
zaistnienia co najmniej jednego z przypadkéw o ktoérych mowa w pkt. 11.6.6.1. a),
b) oraz c).

Liczniki energii elektrycznej powinny posiadaé, co najmniej klas¢ dokladnosci
odpowiednig dla kategorii pomiaru oraz umozliwiaé:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytworcow i
odbiorcow posiadajacych zrodla wytworcze mierzony w czterech kwadrantach
z rejestracja profili obciazenia,

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracja profili obciazenia dla odbiorcéw nie posiadajacych zrodet
wytworczych oraz mocy przylaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW,

¢) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach
pomiar energii biernej — dotyczy tylko uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
odbiorcow zaliczonych do kategorii C1,

d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja profili obciazenia — dla
pomiaru na zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilo$ci wytworzone;j
energii dla potrzeb wydawania §wiadectw pochodzenia.

Transmisja danych z ukladow pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej
do LSPR powinna by¢ realizowana za posrednictwem:

a) wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,

b) wyjs¢ cyfrowych rejestratorow (koncentratoroéw), ktore to rejestratory
(koncentratory) beda pozyskiwaly dane za pomocg wyjs¢ cyfrowych
licznikéw energii elektrycznej.

Wymagania co do szybkosci 1 jako$ci transmisji danych kanatami
telekomunikacyjnymi okresla ZMPG SA.

Dla ukladéw pomiarowych energii elektryczne] poszczegélnych kategorii

wymagane jest:

a) dla kategorii: A2 — stosowanie dwdch rownowaznych uktadow pomiarowych
— ukladu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego i1 ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego rezerwowego,

b) dla kategorii: Bl i B2 — stosowanie dwoch ukladow pomiarowych — ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego 1 ukladu pomiarowo-kontrolnego.

Dla pozostatych kategorii dopuszcza sie stosowanie ukladow pomiarowo-
kontrolnych, przy czym moga by¢ one przytaczone do uzwojenia przektadnikdéw
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.

Migjsce zainstalowania uktadu pomiarowego okre§la ZMPG SA., w warunkach
przylaczenia lub umowie dystrybucji lub umowie kompleksowe;.

Przektadniki pragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy
zmocy umownej miescil si¢ w granicach 20-120% ich pradu znamionowego.
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, za zgoda ZMPG SA, dopuszcza sig
stosowanie przektadnikow pradowych o przecigzalnosci do 200% pradu
znamionowego, przy zachowaniu dokladnosci pomiaru wymaganego w danej
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11.6.6.14.

11.6.6.15.

11.6.6.16.

11.6.6.17.

11.6.6.18.

11.6.6.19.

11.6.6.20.

klasie.

W przypadku zZrodel, przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad
pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach:

a) 20-120% pradu znamionowego przektadnikow o klasie doktadnosci 0,5,

b) 5-120% pradu znamionowego przekladnikéw o klasie dokladnosci 0,5S
iD.2,

¢) 1-120% pradu znamionowego przektadnikow o klasie doktadnosci 0,2S.

W przypadku zastosowania przektadnikéw pradowych o klasie doktadnosci 0,5S
lub 0,2S ich prad znamionowy wtérny winien wynosié SA.

Przekladniki pradowe i napigciowe powinny byé tak dobrane, aby obciazenie
strony wtornej zawieralo si¢ miedzy 25%, a 100% warto$ci nominalnej mocy
uzwojen/rdzeni przekladnikow. W przypadku wystapienia koniecznosci
dociazenia rdzenia pomiarowego jako dociazenie nalezy zastosowaé atestowane
rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

Do uzwojenia wtérnego przekltadnikow pradowych w uktadach pomiarowych nie
mozna przylaczac innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w
uzasadnionych przypadkach rezystorow dociazajacych.

Wspdlczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) dla przekladnikéw pradowych
w uktadach pomiarowych podstawowych i rezerwowych powinien byé <5.
W przypadku modernizacji uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza sie
pozostawienie dotychczasowych przektadnikow pradowych o wspolczynniku
FS > 5, o ile spelniaja one pozostate wymagania IRiESDn.

Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w sklad ukladu pomiarowego energii elektrycznej musza byé przystosowane do
plombowania. Plombowanie musi umozliwia¢ zabezpieczenie przed: zmiana
parametréw lub nastaw urzadzen wchodzacych w sktad uktadu pomiarowego oraz
ingerencja powodujacy zafalszowanie jego wskazan.

W przypadku zmian mocy umownej lub ilosci pobieranej energii elektrycznej,
zmiana kwalifikacji ukiadu pomiarowego do kategorii okreslonej w pkt. 11.6.6.8.,
nastgpuje na wniosek odbiorcy lub ZMPG SA. Dostosowanie uktadu do wymagan
nowej kategorii spoczywa na wiascicielu uktadu pomiarowego.

W przypadku zmiany charakteru odbioru, ZMPG SA moze nakazaé
wprowadzenie zmian w istniejacym ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym (np.
pomiar energii biernej lub strat).

Wszelkie stwierdzone nieprawidlowosci w dzialaniu ukladu pomiarowego lub
jego elementu winny by¢ niezwlocznie wzajemnie zglaszane przez odbiorce,
sprzedawcg lub ZMPG SA (zwanymi dalej ,,Stronami umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j”).

W przypadku podejrzenia nieprawidlowosci dziatania uktadu pomiarowego lub
jego elementu, kazda ze Stron umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej, ma prawo zada¢ laboratoryjnego sprawdzenia
prawidlowosci dziatania uktadu pomiarowego lub jego elementu.
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11.6.6.21.

11.6.6.22.

11.6.6.23.

11.6.6.24.

[1.6.6.25.

11.6.6.26.

11.6.6.27.

11.6.6.28.

11.6.6.29.

11.6.6.30

W przypadku zgloszenia zadania laboratoryjnego sprawdzenia prawidlowosci
dziatania ukladu pomiarowego lub jego elementu, wiasciciel ukladu pomiarowego
zapewnia demontaz wskazanego elementu ukladu pomiarowego. Demontaz
nastepuje w obecnosci przedstawiciela odbiorcy 1 ZMPG SA.

ZMPG SA przekazuje zdemontowany element uktadu pomiarowego do
laboratoryjnego sprawdzenia prawidlowosci dzialania w terminie 14-stu dni od
dnia zgloszenia zadania. Jezeli wiascicielem uktadu pomiarowego jest podmiot
mny niz ZMPG SA, to podmiot ten ma obowigzek przekaza¢ ZMPG SA
zdemontowany element ukladu pomiarowego bezposérednio po jego demontazu.

Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaze bledow w dzialaniu
zdemontowanego elementu ukiadu pomiarowego, to podmiot wnioskujacy
o sprawdzenie ponosi koszty sprawdzenia oraz demontazu i montazu badanego
elementu.

ZMPG SA przekazuje odbiorcy/wytworcy kopig wyniku laboratoryjnego
sprawdzenia, niezwlocznie po jego otrzymaniu.

Jezeli ZMPG SA nie jest wilascicielem ukladu pomiarowego, ZMPG SA zwraca
zdemontowany element ukladu pomiarowego wiascicielowi w terminie do 60-go
dnia, od dnia jego otrzymania od podmiotu wykonujacego laboratoryjne
sprawdzenie prawidlowosci jego dziatania, o ile Zadna ze Stron nie wystapi
z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 11.6.6.26.

W ciagu 30-stu dni od dnia otrzymania kopii wyniku badania laboratoryjnego,
kazda ze Stron umowy o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j
moze zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio
zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego. ZMPG SA ma obowigzek
umozliwi¢ przeprowadzenie takiej ekspertyzy.

Koszt ekspertyzy, o ktoérej mowa w pkt. 11.6.6.26. pokrywa podmiot, ktory
wnioskuje o jej przeprowadzenie.

W okresie zdemontowania elementu uktadu pomiarowego, wilasciciel ukladu
pomiarowego zapewni zast¢pczy element ukladu pomiarowego, ktory bedzie
spelnial wymagania techniczne okre§lone w  niniejszej IRiIESDn.
W uzasadnionych przypadkach, na okres zdemontowania elementu ukladu
pomiarowego, ZMPG SA moze odplatnie uzyczyé zastepczy element ukladu
pomiarowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dziataniu uktadu pomiarowego,
z wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, wlasciciel ukladu
pomiarowego zwraca koszty, o ktorych mowa w pkt. 11.6.6.23. 1 11.6.6.27., a
ZMPG SA dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii elektrycznej, na
podstawie ktérej dokonywane sa korekty rozliczen pomigdzy podmiotami
prowadzacymi rozliczenia tego podmiotu, o ile do rozliczen nie mozna bylo
wykorzysta¢ wskazan innego ukladu pomiarowego.

W przypadku stwierdzenia prawidlowosci w dzialaniu ukladu pomiarowego
energii elektrycznej, strona wnioskujaca o sprawdzenie uktadu pomiarowego
pokrywa  uzasadnione koszty zwigzane z demontazem, montazem
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1 wypozyczeniem zastgpczego elementu uktadu pomiarowego.

[1.6.6.31. W przypadku wymiany ukladu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakonfczeniu jej dostarczania,
ZMPG SA wydaje odbiorcy/wytworcy dokument zawierajacy dane
identyfikujace uklad pomiarowy i stan wskazan licznika w chwili demontazu.

[1.6.6.32.  Uklady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A2 powinny spenia¢ nastepujace
wymagania:

a) przekladniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny miedé
klasg dokladnosci nie gorsza niz 0,5,

b) liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowych powinny mieé¢ klase
doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii
biernej,

¢) liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ wspotprace z LSPR ZMPG
SA.

11.6.6.33.  Dla uktadow pomiarowych kategorii A2 wymaga si¢ stosowania rownowaznych
ukladow pomiarowych: pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego
1 pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego, przy czym spelnione sa wymagania
okreslone w pkt. 11.6.6.32.

11.6.6.34.  Uklady pomiarowe kategorii A2 powinny:

a) posiada¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe
oraz uktady potrzymania zasilania zrodtami zewnetrznymi,

b) umozliwia¢ automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, rejestracje
1 przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej 15 minutowej przez
co najmniej 63 dni,

¢) umozliwia¢ odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych.

11.6.6.35.  Uklady pomiarowo - rozliczeniowe kategorii A2 powinny zapewniad
wspOlpracg z LSPR ZMPG SA, w tym biezacy odczyt danych pomiarowych.— za
posrednictwem wyjs¢ cyfrowych licznikoéw energii elektryczne;.

11.6.6.36. Kanaty telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiadaé
pelna, fizycznie niezalezna rezerwacjg taczy telekomunikacyjnych.

L6637, Dla ukfadow pomiarowych kategorii B1, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a) konieczne jest stosowanie dwoch ukladéw pomiarowych — ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego 1 uktadu pomiarowo-kontrolnego, zasilanych
z oddzielnych przekladnikow pradowych i napigciowych, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie przekladnikow z dwoma uzwojeniami
pomiarowymi na jednym rdzeniu,

b) przekladniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowych powinny
mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz
0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynne;j,
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11.6.6.38.

5

d)

g

h)

i)

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny miec klasg nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1
dla energii biemne;j,

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-kontrolnych powinny
miec klasg dokladnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej 1 nie gorszg niz
2 dla energii biernej,

uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w
pamigci pomiar6w mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

uktady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania
zrodtami zewngtrznymi,

uktady pomiarowe powinny zapewnia¢ transmisj¢ danych do LSPR ZMPG
SA co najmniej raz na dobg,

dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) wymagana jest
rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza
sie wykorzystanie urzadzen teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez
wystawianie danych na serwer ftp, dedykowane platformy wymiany
danych lub za pomoca poczty elektronicznej),

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla uktadéw pomiarowych kategorii B2, powinny by¢ spelnione nastgpujace
wymagania:

a)

b)

konieczne jest stosowanie dwoch uktadow pomiarowych - ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego 1 uktad pomiarowo-kontrolnego; uktady moga
by¢ zasilane z jednego uzwojenia przekladnika,

przektadniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowych powinny
mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz
0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klaseg nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej 1 nie gorsza niz |
dla energii biernej,

liczniki energii elektrycznej w uktadach pomiarowo-kontrolnych powinny
mie¢ klase nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii
biernej,

ukfady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie
W pamigci pomiarow mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

vklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobg oraz potrzymanie zasilania ze zrodet
zewnetrznych,
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I11.6.6.39.

11.6.6.40.

11.6.6.41.

g)

h)

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé transmisje danych
pomiarowych do LSPR ZMPG SA co najmniej raz na dobe,

powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla uktadéw pomiarowych kategorii B3, powinny by¢ spelnione nastepujace
wymagania:

a)

b)

d)

e)

f)

przekladniki pradowe i napigciowe w ukfadach pomiarowych powinny
mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz
0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klasg nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1
dla energii biernej,

ukfady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie
W pamigei pomiar6w mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy,

uklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz potrzymanie zasilania ze zrodel
zewnetrznych,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé transmisje danych
pomiarowych do LSPR ZMPG SA co najmniej raz na dobe,

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla uktadéw pomiarowych kategorii B4, powinny by¢ spetnione nastepujace
wymagania:

a)

b)

przekfadniki pradowe i napigciowe w ukfadach pomiarowych powinny
mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz
0,5 stuzace do pomiaru energii czynne;j,

liczniki energii elektrycznej w ukfadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klasg nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorszg niz 2
dla energii biernej,

ukfady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie

W pamigci pomiarow mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

uklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje danych
pomiarowych do LSPR ZMPG SA co najmniej raz na dobe,

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego
w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Dla uktadéow pomiarowych kategorii B5, powinny by¢ spelnione nastepujace
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11.6.6.42.

11.6.6.43.

wymagania:

a) przektadniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowych powinny
miec¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz
0,5 (zalecana klasa 0,2) stuzace do pomiaru energii elektrycznej,

b) liczniki  energii  elektrycznej w  ukladach  pomiarowo-
rozliczeniowych powinny miec klasg nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej
i nie gorszg niz 1 dla energii bierne;,

c) uklady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie
i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do
60 minut przez conajmniej 63 dni i automatycznie zamykaé okres
rozliczeniowy,

d) uklady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobg.

€) uklady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje
danych pomiarowych do LSPR ZMPG SA nie czgsciej niz raz na dobg pod
warunkiem kompletnosci danych pomiarowych.

Powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt uktadu pomiarowego
w przypadku awarii {aczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych
Wymagania dla ukladéw pomiarowych kategorii C1 sg nastgpujace:
a) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych
powinny mie¢ klasg doktadnosci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej;
b) ZMPG SA moze zadecydowac o koniecznosci:
e realizowania przez uktad pomiarowy rejestracji 1 przechowywania

w pamieci pomiarow mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut
przez co najmniej 63 dni,

e realizowania przez uklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych
do LSPR ZMPG SA,

e pomiaru mocy i energii biernej.
Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C2 sa nastgpujace:
a) przekladniki pradowe i napigciowe w ukladach pomiarowych powinny

mie¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz
0,5 stuzace do pomiaru energii czynnej,

b) liczniki energii elektrycznej w ukiadach pomiarowo - rozliczeniowych
powinny mie¢ klas¢ nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2
dla energii biernej,

¢) uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie

w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

d) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje¢ danych
pomiarowych do LSPR ZMPG SA co najmniej raz na dobe,
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e) powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku
awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Ile7. Wymagania zwigzane z systemami teletransmisyjnymi

I1.6.7.1. ZMPG SA odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej
i informatycznej niezbednej do wlasciwego prowadzenia ruchu sieci dla obszaru
swojego dzialania.

I1.6.7.2.  Infrastruktura telekomunikacyjna powinna umozliwia¢ wspotprace z ENERGA-
OPERATOR SA oraz w przypadkach okreslonych przez ZMPG SA réwniez
z innymi podmiotami przytaczonymi do sieci ZMPG SA.

[.6.7.3. W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w pkt. 11.6.7.1. zainteresowane strony wzajemnie uzgadniajg
migdzy soba zakres i szczegélowe wymagania, wraz z okresleniem sposobow
sfinansowania niezbednych dzialan.

I1.7. DANE PRZEKAZYWANE DO ZMPG SA PRZEZ PODMIOTY
PRZYLACZONE I PRZYLACZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

IL.7.1. Zakres danych

[1.7.1.1.  Dane przekazywane do ZMPG SA przez podmioty przylaczane i przylaczone do
sieci dystrybucyjnej obejmuja:

a) dane opisujace stan istniejacy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez ZMPG SA,
¢) dane pomiarowe,

I.7.1.2.  Wytworcy posiadajacy jednostki wytworcze przylaczone do sieci dystrybucyjnej
omocy osiggalnej réwnej SMW i wyzszej, przekazujg dane do Centralnego
rejestru jednostek wytworczych prowadzonego przez PSE-OPERATOR SA
zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESP.

1172, Dane opisujace stan istniejgcy

IL7.2.1.  Wytworcy przekazuja do operatora systemu dystrybucyjnego nastepujace dane
opisujgce stany istniejace swoich instalacji i urzadzen:

a) schematy gtéwne uktadéw elektrycznych,
b) dane jednostek wytworczych,

¢) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;j.

IL.7.2.2.  Wskazani przez ZMPG SA odbiorcy przylaczeni do sieci SN i nN, przekazuja do
ZMPG SA nastepujace dane opisujace stan istniejacy swoich instalacji i urzadzen:

a) dane o wezlach i ich wyposazeniu, liniach wraz ze schematami i planami,
transformatorach,

b) dane o ewentualnych jednostkach wytworczych,

¢) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;.
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[1.7.2.3.  Dane o weztach obejmuja w szczegdlnosci:
a) nazwe wezla,
b) rodzaj i schemat stacji,
c¢) rodzaj pdl iich wyposazenie,

d) zapotrzebowanie na moc czynna i bierna w charakterystycznych godzinach
pomiarowych z uwzglednieniem i bez uwzglednienia mocy osiagalnych
jednostek wytworczych,

e) roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng z uwzglednieniem i bez
uwzglednienia produkeji energii elektrycznej jednostek wytworczych,

f) ilos¢ energii elektrycznej kupowanej w ramach bezposrednich umow
z wytworcami,

g) udzial odbiorcow przemystowych w szczytowym obciazeniu stacji,

h) moc bierng kompensujaca, kondensatory ze znakiem ,,+”, dlawiki ze znakiem

i) uktad normalny pracy.
11.7.2.4.  Dane o liniach obejmuja w szczegdlnosci:
a) nazwe wezta poczatkowego,
b) nazwe wezta koncowego,
¢) rezystancje linii,
d) reaktancje dla sktadowej zgodne;,
e) 1/2 susceptancji poprzecznej pojemnosciowe;,

f) stosunek reaktancji dla skladowej zerowej do reaktancji dla skladowe;j
zgodnej,

g) 1/2 konduktancji poprzecznej,
h) dhugos¢ linii, typ 1 przekrdj przewodow,
i) obcigzalnos¢ termiczng linii w sezonie zimowym,
j) obcigzalnos¢ termiczng linii w sezonie letnim.
11.7.2.5.  Dane o transformatorach obejmuja w szczegdlnosci:
a) nazwy wezlow, do ktérych jest przylaczony transformator,
b) dane znamionowe,
¢) model zwarciowy.
[1.7.2.6.  Dane o jednostkach wytwdrczych obejmujg w szczegdlnosci:
a) nazwe wezla, do ktorego jednostka wytworcza jest przytaczona,
b) rezystancje i reaktancje¢ galezi generator-transformator blokowy,

c) reaktancje zastepcza bloku z uwzglgdnieniem X’y generatora,
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IEY2.7,

I11.7.3.
L3 Fr: 181

I7.3.2.

d)

e)

maksymalng warto$¢ sily elektromotorycznej E’n,x podang na poziomie
napigcia wezla, do ktorego przylaczona jest jednostka wytworcza,

stosunek reaktancji dla skladowej symetrycznej zerowej do reaktancji dla
skladowej symetrycznej zgodnej dla galezi jednostka wytworcza-
transformator blokowy,

znamionowa moc pozorng jednostki wytworczej,
napigcie znamionowe jednostki wytworczej,
znamionowy wspolczynnik mocy jednostki wytworcze;j,

reaktancje transformatora blokowego odniesiona do napiecia wezla, do
ktorego jest przylaczony transformator,

modul przekladni transformatora blokowego w jednostkach wzglednych,
moc czynng potrzeb wlasnych,

wspotczynnik mocy potrzeb wlasnych,

maksymalng generowang moc czynna,

minimalng generowana moc czynna,

dla jednostek wytworczych u wytwoércow energii elektrycznej minimalng
i maksymalna generowana moc czynng w sezonie letnim i zimowym,

statyzm turbiny,
reaktancjg podprzejsciowa generatora w osi d w jednostkach wzglednych,

reaktancjq zastepcza galezi jednostka wytworcza-transformator blokowy
odniesiong do napigcia wezla, do ktérego jest przylaczona jednostka
wytworcza.

Forme¢ przekazywanych danych, termin oraz sposéb przekazania podmioty
uzgadniajg z ZMPG SA.

Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okre$lonej przez ZMPG SA

Dane prognozowane opisujace warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci
podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej obejmuja dla kazdego roku w
zaleznosci od potrzeb:

a)
b)
c)
d)
€)

informacje o jednostkach wytworczych,

informacje o zapotrzebowaniu na moc i energie elektryczna,
informacje o wymianie miedzysystemowe;j,

informacje o projektach zarzadzania popytem,

inne dane w zakresie uzgodnionym przez ZMPG SA i podmiot przytaczony do
sieci dystrybucyjne;j.

Informacje o jednostkach wytworczych, o ktérych mowa w pkt.I1.7.3.1, obejmuja.
w zaleznosci od potrzeb:

a)

rodzaje jednostek wytworczych, lokalizacje i charakter ich pracy,

Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA4
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I1.7.3.3.

11.7.3.4.

IL.8.
I11.8.1.

11.8.1.1.

I1.8.1.2.

b) moce i przewidywane ograniczenia w produkcji energii elektrycznej,
c) przewidywang elastyczno$¢ pracy,

d) techniczny i ksiggowy czas eksploatacji,

e) sprawnos$ci wytwarzania energii elektryczne;,

f) przewidywane naklady inwestycyjne na modernizacj¢ lub budowe¢ nowych
jednostek wytworczych,

g) rodzaj paliwa,
h) skutecznosci instalacji oczyszczania spalin,

1) dane o ograniczeniach zawartych w posiadanych pozwoleniach zwigzanych
z ochrong Srodowiska oraz czas ich obowigzywania,

Wskazani przez ZMPG SA odbiorcy przytaczeni do sieci SN i nN, przekazuja do
ZMPG SA nastgpujace informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi¢
elektryczna, o ktorych mowa w pkt.[1.7.3.1:

a) zapotrzebowanie na moc i energi¢ elektryczna,

b) krzywe obcigzen w wybranych dobach reprezentatywnych,

¢) miesigczne bilanse mocy i energii.

Formg przekazywanych danych prognozowanych, stopien szczegétowosci, termin
oraz sposob przekazania podmioty uzgadniaja z ZMPG SA.

EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJI I SIECI

Przepisy ogolne

Urzadzenia przylaczone do sieci dystrybucyjnej muszg spelniaé warunki
legalizacji, uzyskiwania homologacji i/lub certyfikatow, znaku CE oraz innych
wymagan okreslonych odrebnymi przepisami.

Projektowanie oraz eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci powinny zapewniac
racjonalne i oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a) niezawodnosci wspoétdziatania z siecia,

b) bezpieczenstwa obshigi i1 otoczenia po spelnieniu wymagan ochrony
srodowiska,

¢) zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a w szczegdlnosci
przepiséw: prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwpozarowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych
do obowigzkowego stosowania.

Zasady 1 standardy techniczne eksploatacji sieci dystrybucyjnej obejmujg
zagadnienia zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacji,
b) prowadzeniem zabiegdw eksploatacyjnych,

¢) przekazaniem urzadzen, instalacji 1 sieci do remontu lub wycofywaniem
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1.8.1.3.

I11.8.1.4.

1813,

I1.8.1.6.

I1.8.2.

11.8.2.1.

I1.8.2.2.

z eksploatacji,
d) dokonywaniem uzgodnien z OSD przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych,
e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawne;j.

Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan
techniczny w tym za prawidlowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji
poprzez m.in. wykonywanie ogledzin, przegladéw, konserwacji i remontéw oraz
badan, pomiaréw i prob eksploatacyjnych..

Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moze na podstawie umowy powierzyé
prowadzenie eksploatacji swoich wurzadzen, instalacji lub sieci innemu
podmiotowi, z uwzglgdnieniem zasad okre§lonych w niniejszej IRIESDn.

Dopuszcza sig¢ w umowie zawartej pomigdzy wlascicielem urzadzen, instalacji lub
sieci oraz ZMPG SA, uzgodnienie innych niz okreSlone w IRiESDn standardow
eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci.

ZMPG SA prowadzi eksploatacj¢ urzadzen -elektroenergetycznych, zgodnie
z zapisami niniejszej IRIESDn oraz w oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji
sieci, instalacji, grup urzadzen lub poszczegdlnych urzadzen, w tym ukladow
automatyki 1 zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-
sygnalizacyjnych.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej zobowiazane sg do eksploatowania
sieci, urzadzen 1 instalacji bedacych ich wlasnoscia w sposdb nie zagrazajacy
bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granice eksploatacji sieci, urzadzen i
instalacji (w tym uklady automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki), a tym
samym obowigzek utrzymywania tych elementdéw w nalezytym stanie
technicznym, reguluje umowa o $wiadczenie ustug dystrybucyjnych lub umowa
kompleksowa.

ZMPG SA moze zazada¢ od podmiotu, ktoremu $wiadczy ustuge dystrybucji
wgladu w dokumentacje¢ eksploatacyjng potwierdzajaca terminowo$é i zakres
prowadzonych prac eksploatacyjnych sieci, urzadzen i instalacji, ktorych stan
techniczny moze mie¢ wplyw na prace sieci dystrybucyjne;j.

Przyjmowanie urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacji

Przyjecie do eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci: nowych, przebudowanych i
po remoncie - nastgpuje po przeprowadzeniu prob i pomiaréw oraz stwierdzeniu
spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach,
a takze warunkow zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej.
Przyjmowane do eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci w zaleznoSci od
potrzeb, powinny posiada¢ wymagang dokumentacj¢ prawna i techniczna.

Jednostki  wytworcze, transformatory 110 kV/SN, rozdzielnie o napieciu
znamionowym 110kV, oraz inne urzadzenia okreSlone przez ZMPG SA
przylaczane lub przytaczone do sieci 110 kV, SN i nN, po dokonaniu remontu lub
przebudowy, przed przyjeciem do eksploatacji sa poddawane specjalnej
procedurze przy wprowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi probnemu.
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11.8.2.3.  Specjalne procedury o ktérych mowa w pkt. 11.8.2.2. sa ustalane pomigdzy
wlascicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, ZMPG SA i
wykonawca prac, z uwzglednieniem wymagan producenta urzadzen.

11.8.2.4. Wlasciciel urzadzen, instalacji 1 sieci (w porozumieniu z ZMPG SA, jezeli
wlascicielem nie jest ZMPG SA) dokonuje odbioru urzadzen, instalacji i sieci oraz
sporzadza protokdl stwierdzajacy spelnienie przez przyjmowane do eksploatacji
urzadzenia, instalacje 1 sieci wymagan okreslonych w niniejszej IRiIESDn.

ZMPG SA, w przypadku gdy nie jest wlascicielem uruchamianych urzadzen,
instalacji 1 sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji i sieci
przylaczanych do sieci, ktorej jest operatorem.

11.8.3. Przekazanie urzadzen do remontu lub wycofywanie z eksploatacji

11.8.3.1.  Przekazanie urzadzen do remontu lub wycofanie z eksploatacji nastgpuje na
podstawie decyzji wlasciciela urzadzen.

11.8.3.2.  Date i sposob przekazania urzadzen do remontu lub wycofania z eksploatacji
nalezy uzgodni¢ z ZMPG SA.

11.8.4. Uzgadnianie prac eksploatacyjnych z ZMPG SA

11.8.4.1.  Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych ZMPG SA sa
prowadzone w uzgodnieniu ZMPG SA

11.8.42. W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci
innemu podmiotowi szczegbélowe zasady i terminy dokonywania uzgodnien prac
eksploatacyjnych z ZMPG SA reguluje umowa.

11.8.4.3. ZMPG SA dokonuje niezbednych uzgodnien planowanych prac eksploatacyjnych
w zakresie, w jakim moga one mie¢ wplyw na pracg sieci, ktorej ruch prowadzi
ENERGA-OPERATOR SA.

I1.8.5. Dokumentacja techniczna 1 prawna

11.8.5.1. Wlasciciel obiektu lub urzadzenia elektroenergetycznego prowadzi 1 na biezaco
aktualizuje nastgpujaca dokumentacje:

a) dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacj¢ prawna i techniczna,
b) dla urzadzen — dokumentacj¢ techniczna.

Dopuszcza si¢ prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot
dziatajacy na zasadzie umowy. Rodzaj i zakres prowadzonej dokumentacji okresla
umowa.

1.8.5.2. Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawiera¢ w
szczegolnoscei:
c) decyzj¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — jezeli jest
wymagana,
d) dokumenty stwierdzajace stan prawno-wiasnosciowy nieruchomosci,
e) pozwolenie na budowe wraz z zalacznikami,
f) pozwolenie na uzytkowanie — jezeli jest wymagane.
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11.8.5.3.

I1.8.5.4.

11.8.5.5.

Dokumentacja techniczna w zaleznosci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia
lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a)
b)

d)
e)

dokumentacje powykonawcza,

protokot  zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni
zewngtrznych do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i/lub zagrozenia
wybuchem,

dokumentacj¢ fabryczna urzadzenia, w tym: $wiadectwa, karty gwarancyijne,
fabryczne instrukcje obstugi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne,
montazowe 1 zestawieniowe,

dokumentacj¢ zwiazang z ochrong $rodowiska naturalnego,

dokumentacjg eksploatacyjna i ruchowa.

Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleznosci od potrzeb, rodzaju
obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a)
b)

¢)

d)
€)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
)

dokumenty przyjecia do eksploatacji,
instrukcj¢ eksploatacji wraz z niezbednymi zalacznikami,

dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw
i remontéw, w tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzef
1 napraw,

protokoty zawierajace wyniki przeprowadzonych badan, prob i pomiardw,
wykaz niezbednych czgsci zamiennych,

dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

dziennik operacyjny,

schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wlasnosci,

wykaz nastawien zabezpieczen i automatyki,

karty przetaczen,

ewidencje zaloZzonych uziemien,

programy taczeniowe,

m) wykaz personelu ruchowego.

Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest opracowywana
przez wlasciciela i w zalezno$ci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzen zawiera m.in.:

a)
b)
©)
d)

0golna charakterystyke urzadzenia,
niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,
wymagania dotyczace kwalifikacji 0s6b zajmujacych sie eksploatacja,

okreslenie czynnosci zwiazanych z uruchomieniem, obstuga w czasie pracy
1 wylaczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,
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I1.8.6.

I1.8.6.1.

11.8.6.2.

I1.8.6.3.

11.8.6.4.

11.8.6.5.

e) zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz prob, pomiaréw i badan,
f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

g) zasady postgpowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaklocen
w pracy urzadzenia,

h) wykaz niezbgdnego sprzetu ochronnego,
i) informacje o $rodkach facznosci,
j) wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska naturalnego,

k) zakresy wykonywania zapisow ruchowych, w tym wskazan aparatury
kontrolno-pomiarowe;j,

1) opis zastosowanych srodkéw ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem
oraz Srodkdw w zakresie bezpieczenstwa obshugi 1 otoczenia.

Wymiana informacji eksploatacyjnych

Podmioty prowadzace eksploatacj¢ sieci dystrybucyjnej oraz urzadzen, instalacji
i sieci przylaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemnie informacje
eksploatacyjne.

Odbiorcy i wytworcy moga uzyska¢ od ZMPG SA informacje eksploatacyjne o
sieci dystrybucyjnej w zakresie zwigzanym z bezpieczenstwem pracy ich
urzadzen i instalacji.

Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zaleznoéci od potrzeb:

a) informacje niezbedne do sporzadzenia schematow sieci dystrybucyjne;j,

b) wyniki ogledzin, przegladéw i oceny stanu technicznego,

c) wyniki badan, pomiaréw i préb eksploatacyjnych,

d) parametry obiektow, urzadzen i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,

e) informacje zwigzane z elektroenergetyczng automatyka zabezpieczeniowa,

f) imienne wykazy osob, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dzialan eksploatacyjnych.

Informacje eksploatacyjne, o ktorych mowa w pkt. 11.8.6.2, sg aktualizowane
i przekazywane na biezaco.

ZMPG SA oraz podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej stosuja jednolite,
z ENERGA-OPERATOR SA nazewnictwo 1inumeracje¢ swoich obiektow i
urzadzen

Spory wynikajace z proponowanego nazewnictwa 1 numeracji w zakresie sieci
dystrybucyjnej 110kV rozstrzyga ENERGA-OPERATOR SA, a w zakresie
pozostalej sieci dystrybucyjnej spory rozstrzyga ZMPG SA.

Zatwierdzam

W .f_ Strona 52 z 120

go Portu Gdansk 54 Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk S4




Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j

11.8.6.6.

IL8.7,
0871

11.8.7.2.

11.8.7.3,

11.8.7.4.

I1.8.8.

1881,

I1.8.8.2.

11.8.9.
11.8.9.1.

T892,

I1.8:9.3.

11.8.9.4.

ZMPG SA sporzadza i aktualizuje schematy sieci dystrybucyjnej.

Ochrona $rodowiska naturalnego

ZMPG SA oraz podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej sa zobowiazane do
przestrzegania zasad ochrony $rodowiska, okreslonych odrebnymi przepisami i
normami.

ZMPG SA oraz podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej stosuja $rodki
techniczne i organizacyjne ograniczajace wplyw pracy urzadzen elektrycznych na
srodowisko naturalne.

Dokumentacja projektowa obiektow i urzadzen sieci dystrybucyjnej jest
uzgadniana w zakresie wymogow ochrony $rodowiska z wlasciwymi organami
administracji, jeSli uzgodnienia takie sa wymagane odrebnymi przepisami.

Wiasciciel urzadzen zapewnia przestrzeganie zasad ochrony $rodowiska oraz
zgodng z przepisami wycinkg drzew i galezi wokot obiektow oraz urzadzen sieci
dystrybucyjne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochrone przeciwpozarows
zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

W uzasadnionych przypadkach wlasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia
opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla urzadzen, instalacji 1 sieci.

Planowanie prac eksploatacyjnych

ZMPG SA opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urzadzen,
instalacji i sieci dystrybucyjnej obejmujace w szczegdlnosci:

a) ogledziny, przeglady oraz badania i pomiary,
b) remonty.

Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych ZMPG
SA zapewnia realizacj¢ doraznych prac eksploatacyjnych, majacych na celu
naprawg szkod zagrazajacych prawidlowemu funkcjonowaniu urzadzen, instalacji
i sieci dystrybucyjnej lub stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
Srodowiska naturalnego.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej uzgadniaja z ZMPG SA prace
eksploatacyjne w zakresie, w jakim moga mie¢ one wplyw na ruch i eksploatacje
sieci dystrybucyjne;j.

Podmioty planujace realizacj¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczef
elementoéw sieci dystrybucyjnej sa zobowigzane do przestrzegania zasad i trybu
planowania wylaczen w sieci dystrybucyjnej ustalonego w pkt.I1.11.4.
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I1.8.9.5.

I11.8.10.

11.8.10.1.

11.8.10.2.

I1.9.

I11.9.1.
I11.9.1.1.

11.9.1.2.

11.9.1.3.

11.9.1.4.

Podmioty planujace realizacje prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczen
elementow sieci dystrybucyjnej przekazuja do ZMPG SA zgloszenia wylaczen
elementow sieci. Zawartos¢ i terminy przekazywania zgloszen okreslono w pkt.
I1.11.4.

Warunki bezpiecznego wykonywania prac

ZMPG SA opracowuje instrukcj¢ organizacji bezpiecznej pracy, obowiazujaca
osoby eksploatujace jego urzadzenia, instalacje 1 sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i spelniac
okreslone wymagania zdrowotne oraz by¢ przeszkoleni na zajmowanych
stanowiskach.

BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

Stan zagrozenia KSE, awaria sieciowa i awaria w systemie.

PSE-OPERATOR SA, zgodnie z Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci
Przesylowej, na biezaco kontroluje warunki pracy KSE. W szczegdlnych
przypadkach PSE-OPERATOR SA moze oglosi¢ stan zagrozenia KSE.

Stan zagrozenia KSE jest oglaszany w przypadku stwierdzenia realnego
niebezpieczenstwa niestabilno$ci systemu, podzialu sieci przesylowej lub
ograniczenia dostaw energii elektrycznej do odbiorcow. W szczegdlno$ci stan
zagrozenia KSE moze by¢ spowodowany:

a) brakiem mocy dyspozycyjnej jednostek wytworczych, pokrywajacej
zapotrzebowanie energii elektrycznej oraz zapewniajacej odpowiedni poziom
rezerwy mocy, przy uwzglednieniu salda mocy wymiany migdzysystemowej,

b) brakiem dyspozycyjnosci zdolnosci  przesylowych, zapewniajacych
dotrzymanie parametrow jakosciowo-niezawodnosciowych w  weztach
odbiorczych lub bezpieczne wyprowadzenie mocy z jednostek wytworczych,
zapewniajacych zrownowazenie bilansu mocy w KSE,

c) niedyspozycyjno$cia systemowej infrastruktury technicznej, wymaganej dla
sterowania pracg KSE w czasie rzeczywistym.

Poprzez ogloszenie stanu zagrozenia KSE PSE-OPERATOR SA zawiesza
realizacj¢ (rozliczanie) umow sprzedazy energii elektrycznej zgloszonych na
rynku bilansujacym, wedlug normalnych procedur obowiazujacych na tym rynku 1
stosuje procedury awaryjne. Procedury awaryjne stosowane na rynku
bilansujacym okresla Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Przesylowe;.

PSE-OPERATOR SA moze stosowac¢ procedury awaryjne rynku bilansujacego, o
ktorych mowa w  pktIl.9.1.3 w  przypadkach awarii sieciowych

1awaril w systemie nie powodujacych powstania stanu zagrozenia KSE. Wowczas

procedury te dotyczg podmiotow objetych skutkami awarii.
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[1.9.1.5. W stanie zagrozenia KSE ogloszonym przez PSE-OPERATOR SA, wytworcy
oraz odbiorcy przylaczeni do sieci dystrybucyjnej stosuja si¢ do polecen
wlaSciwego operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadkach awarii
sieciowych 1 awarii w systemie nie powodujacych wystapienia stanu zagrozenia
KSE bezposrednie polecenia wlasciwych operatorow realizuja podmioty
bezposrednio zaangazowane w proces usunigcia skutkéw awarii.

I1.9.1.6.  Operator systemu dystrybucyjnego wraz z PSE-OPERATOR SA podejmuja,
zgodnie z IRIiESP, niezwloczne dzialania zmierzajace do likwidacji stanu
zagrozenia KSE, awarii sieciowej lub awarii w systemie.

11.9.2. Bezpieczenstwo pracy sieci dystrybucyjnej

11.9.2.1. ZMPG SA prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo realizacji dostaw energii elektrycznej siecig dystrybucyjna.

11922, ZMPG SA dotrzymuje standardowych parametréw jakoSciowych energii
elektrycznej systemie dystrybucyjnym ZMPG SA.

I11.9.3. Wprowadzanie przerw oraz ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektryczne;j

[1.9.3.1. Postanowienia ogolne

IL9.3.1.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga byé
wprowadzone przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystapienia
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku
wprowadzenia przez Radg Ministrow w drodze rozporzadzenia, na podstawie art.
11 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektryczne;..

[1.9.3.1.2. W przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wystapienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP i
ENERGA-OPERATOR SA podejmuje we wspolpracy z ZMPG SA i innymi
uzytkownikami systemu wszelkie mozliwe dzialania przy wykorzystaniu
dostgpnych $rodkéw majacych na celu usunigcie zagrozenia bezpieczenstwa
dostaw energii elektrycznej i zapobiezenia jego negatywnym skutkom. W
szczegllnosci  wydaje polecenia zmniejszenia ilo$ci pobieranej energii
elektrycznej przez odbiorcow koncowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej
na obszarze jego dzialania lub przerywa zasilanie niezbednej liczby odbiorcéw
koncowych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.

11.9.3.1.3. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadza sie wg
nastgpujacych trybow:

a) tryb normalny, okreslony w pkt 11.9.3.2,

b) tryb normalny na polecenie OSP, okreslony w pkt 11.9.3.3,
c) tryb awaryjny, okre$lony w pkt 11.9.3.4,

d) tryb ograniczenia poziomu napie¢, okreslony w pkt 11.9.3.5.
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I8.3.2.
1.9.3.2.1.

1:9.3.2.2.

IL93.2.3.

11.9.3.2.4.

I.9.3:2.5.

11.9.3.2.6.

Tryb normalny.

Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministrow, w drodze
rozporzadzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na wniosek
ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektryczne] wprowadzane sg na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czgsci, w przypadku wystapienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na
dhugookresowym braku rownowagi na rynku paliwowo - energetycznym,

b) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
¢) bezpieczenstwa osdb,
d) wystapienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii elektrycznej moga byc
wprowadzane po  wyczerpaniu, przez operatorow we  wspolpracy
z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostgpnych srodkow, o ktérych mowa
w pkt IRESP, stuzacych do zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 11.9.3.2.1, sporzadza minister wlasciwy dla spraw
gospodarki z wlasnej inicjatywy lub na podstawie zgloszenia OSP.

OSP we wspolpracy z OSD opracowuje plany wprowadzania ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystapienia okolicznosci
powotanych w pkt 11.9.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej nie mogg powodowaé zagrozenia bezpieczenstwa osob oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektéw technologicznych, a takze zaklocen w
funkcjonowaniu obiektow przeznaczonych do wykonywania zadan w zakresie
bezpieczenstwa lub obronno$ci panstwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji,
edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze ztoz, ich przerobki i dostarczania do
odbiorcow, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do
odbiorcoéw oraz ochrony srodowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane
w trybie normalnym mogg dotyczyé odbiorcOw o mocy umownej wyzszej niz
300 kW.

Przyporzadkowane odbiorcom, wymienionym w pkt 11.9.3.2.4, wielkosci
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu 1 poborze energii
elektrycznej uwzglednia si¢ w umowach zawartych z tymi odbiorcami.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
o ktérych mowa w pkt 11.9.3.2.3 obowiazujg dla okresu od dnia 1 wrze$nia danego
roku do dnia 31 sierpnia roku nastgpnego 1 wymagaja:

a) uzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planéw opracowywanych przez
OSP,

b) uzgodnienia z OSP w przypadku planow opracowywanych przez OSDp,
¢) uzgodnienia z OSDp, w przypadku planow opracowywanych przez OSDn,
d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.
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19.3.27.

11.9.3.2.8.

IT9.5.2.9.

Procedura przygotowania planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej w trybie normalnym obejmuje:

a) przygotowanie przez ZMPG SA w terminie do 20 kwietnia, wstepnego planu
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w stosunku do
odbiorcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze dzialania
ZMPG SA,

b) uzgodnienie planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej przygotowanego przez ZMPG SA z operatorem systemu
przesylowego za posrednictwem ENERGA-OPERATOR SA,

¢) powiadomienie odbiorcow, w formie pisemnej lub w sposéb okreslony w
umowach lub za pomocg innego $rodka komunikowania si¢ w sposob przyjety
zwyczajowo przez ZMPG SA lub w formie elektronicznej na stronie ZMPG
SA, o uzgodnionym planie wprowadzania ograniczeh w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej, w terminie do 4 tygodni od przekazania do
ZMPG SA przez OSP uzgodnionego pomigdzy Prezesem URE, a operatorem
systemu przesylowego tego planu, nie pézniej jednak niz na 30 dni przed
dniem obowiazywania ograniczen.

W przypadku zmiany wielkoSci ograniczen w poborze mocy i minimalnego
dobowego poboru energii elektrycznej, OSDn przylaczeni do sieci ENERGA-
OPERATOR SA sa zobowiazani do powiadomienia o tym ENERGA-
OPERATOR SA w formie pisemnej w terminie 4 dni od zaistniatej zmiany.

Wielkosci planowanych ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;,
ujete w planach wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, okresla si¢ w stopniach zasilania
od 11 do 20, przy czym:

a) 11 stopien zasilania okresla, ze odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci
mocy umowne;j,

b) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewnia¢ réwnomierne obnizanie
mocy pobieranej przez odbiorce,

¢) 20 stopien zasilania okresla, iz odbiorca moze pobiera¢ moc do wysokosci
ustalonego minimum, niepowodujacego, zagrozenia bezpieczefistwa 0sob oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektow technologicznych, oraz zaklocen w
funkcjonowaniu  obiektéw przeznaczonych do wykonywania zadan w
zakresie: bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa okreslonych w przepisach
odrebnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji, wydobywania paliw
kopalnych ze z16z, ich przerdbki i dostarczania do odbiorcéw, wytwarzania i
dostarczania energii elektrycznej oraz ciepla do odbiorcéw, ochrony
srodowiska.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sa realizowane
przez odbiorcow, stosownie do komunikatéw operatora systemu przesylowego o
obowiazujacych stopniach zasilania.

Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowiazujace w
najblizszych 12 godzinach i przewidywanych na nastgpne 12 godzin, sa
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11.9.3.2.10.

oglaszane w $rodkach masowego przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 6 Prawo energetyczne. W
przypadku zréznicowania wprowadzonych ograniczen w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania ogloszonych w
komunikatach, ZMPG SA powiadamia odbiorcow ZMPG SA, ujetych w planach
ograniczen indywidualnie w formie pisemnej lub w sposob okreslony w
umowach lub za pomoca innego $rodka komunikowania si¢ w sposob
zwyczajowo przyjety w ZMPG SA.

Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej realizuja polecenia dyspozytorskie dotyczace ograniczen.

11.9.3.2.11. Odbiorcy objeci planem ograniczen w dostarczaniu 1 poborze energii

11.9.3.3.
I.2.3.3.1.

11.9.5.3.2.

1.5.3.5.3:

11.9.3.4.
11.9.3.4.1.

11.9.3.4.2.

elektrycznej rejestrujg w czasie trwania ograniczen:
a) polecone stopnie zasilania,
b) wielkosci poboru mocy w poszczegdlnych stopniach zasilania.
Tryb normalny na polecenie OSP.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czeSci do czasu wejscia w Zycie
przepiséw, o ktorych mowa w pkt 11.9.3.2.1, lecz nie dluzej niz na okres 72
godzin.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
oraz procedury zwiazane z wprowadzaniem ograniczen opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt 11.9.3.2 maja zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.

W przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposob analogiczny jak dla informacji
okreslonych w  pkt 11.9.3.2.9. Wydanie stosownych komunikatéw za
poérednictwem $rodkow masowego przekazu zgodnie z zasadami okreslonymi w
rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
nastepuje w mozliwie najkrétszym terminie.

Tryb awaryjny.

OSP moze dokona¢ wylaczen odbiorcow w trybie awaryjnym w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub wystapienia
zagrozenia bezpieczenstwa osob, jednak nie dluzej niz na okres 72 godzin.

Wylaczenia odbiorcow wedlug trybu awaryjnego, realizuje si¢ na polecenie OSP
jako wylaczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OSDn, wylaczen
odbiorcow, w szczegdlnosci w zwiazku z zagrozeniem bezpieczenstwa o0sob,
OSDn jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie stuzby
dyspozytorskie OSP.

Zatwierdzam

W '/ Z Strona 58 z 120

Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA




Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Instrukcja Ruchu 1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

11.9.3.4.3.

[1.9.3.4.4.

11.9.3.4.5.

11.9.3.4.6.

[1.9.3.4.7.

11.9.3.4.8.

I1.9.3.5.
H.9.3.5:1.

Wylaczenia awaryjne odbiorcéw powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki,
nie dtuzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie ograniczen w
stopniach A 1 i A2), powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie dluzej niz
w ciagu 15 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A3 powinny byé zrealizowane bez zbednej zwloki,
nie dtuzej niz w ciagu 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A4 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki,
nie dtuzej niz w ciagu 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A5 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki,
nie dtuzej niz w ciggu 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wylaczenia awaryjne odbiorcow nie moga powodowaé zagrozenia
bezpieczefistwa osob oraz zakiocen w funkcjonowaniu obiektéw wymienionych w
pkt 11.9.3.2.8.¢).

Wylaczenia awaryjne odbiorcow powinny by¢ zrealizowane poprzez wylaczenia
transformatorow 110kV/SN, linii i stacji $rednich napieé, zmniejszenie ilosci
pobieranej energii elektrycznej przez odbiorcéw koncowych przyltaczonych do
sieci dystrybucyjnej, na obszarze wskazanym przez shuzby dyspozytorskie
wydajace decyzje o wprowadzeniu wylaczen awaryjnych.

OSP w porozumieniu z OSDp i OSDn ustala corocznie dla kazdego miesiaca, dla
prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia
poboru mocy czynnej w poszczegdlnych stopniach wylaczen awaryjnych.

Opracowuje si¢ optymalne plany wyltaczen awaryjnych dla ktorych przyjmuje sig
pigciostopniowa skalg wylaczen: od Al do AS. Stopnie Al1-A5 powinny
zapewnia¢ rownomierny spadek poboru mocy czynnej (kazdy okoto 10%).

Wylaczenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy
czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych.

Niezaleznie od plandow opracowywanych zgodnie z pkt 11.9.3.4.5, OSP moze
poleci¢ wprowadzenie ograniczen awaryjnych poprzez wskazanie:

a) wartoSci mocy czynnej do wylaczenia przez OSDp

lub,

b) obszaru sieci dystrybucyjnej, na ktérym nalezy wprowadzi¢ ograniczenia.
Zalaczenia odbiorcow wylaczonych w trybie awaryjnym odbywajq sie wylacznie
za zgoda OSP.

Tryb ograniczenia poziomu napiec

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP moze
dokona¢ ograniczenia poziomu napigcia po stronie SN, jednak nie dtuzej niz na
okres 72 godzin.
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I1.9.3.5.2.

1H.9.3.5.3.

11.9.3.5.4.

I1.10.

I1.10.1.

11,103,

11.10.4.

IL10.5.

Ograniczenie poziomu napig¢ na danym obszarze powinno by¢ zrealizowane na
polecenie OSP poprzez:

a) zablokowanie automatycznej regulacji napie¢ transformatorow 110 kV/SN i
utrzymywaniu poleconej badz aktualnej pozycji przelacznika zaczepdw
transformatora 110 kV/SN, lub

b) obnizenie o 5% zadanego napigcia SN ukladéw automatycznej regulacji
napiecia transformatorow 110 kV/SN.

Ograniczenie poziomu napig¢é powinno by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, w
czasie nie dluzej niz do 60 minut od wydania polecenia; zalecany czas
wprowadzenia nie powinien przekraczac¢ 30 min.

ZMPG SA rejestruje w czasie trwania ograniczen:

a) poziom napigcia,

b) pozycje przetacznikow zaczepow transformatorow 110 kV/SN,

¢) tryb pracy automatycznej regulacji napig¢ transformatoréw 110 kV/SN.
WSPOLPRACA ZMPG SA Z INNYMI OPERATORAMI I

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIEDZY OPERATORAMI ORAZ
OPERATORAMI A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

ZMPG SA wspolpracuje z nastgpujacymi operatorami:
a) operatorem systemu przesylowego,

b) operatorami systeméw dystrybucyjnych,

¢) operatorami handlowo-technicznymi,

d) operatorami handlowymi,

€) operatorami pomiarow.

oraz odbiorcami i wytwdrcami

Operator systemu dystrybucyjnego, ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposrednich polaczen z siecig przesylowa (OSDn), realizuje okreslone w prawie
energetycznym, IRIESP oraz ninigjszej IRIESD obowigzki w zakresie wspotpracy
z operatorem systemu przesylowego lub systemu polaczonego za posrednictwem
operatora systemu dystrybucyjnego, z ktorego siecig jest polaczony, ktory
jednoczesnie posiada bezposrednie polaczenie z siecig przesylowa.

Zasady 1 zakres wspolpracy ZMPG SA z ENERGA-OPERATOR SA sg okreslone
w niniejszej IRIESDn, IRIESDp i IRiESP oraz instrukcjach wspotpracy ruchowej i
w stosownych umowach zawartych pomiedzy ENERGA-OPERATOR SA i
ZMPG SA.

Wspolpraca ZMPG SA 2z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami
handlowymi oraz operatorami pomiaréw jest okreslona w czg$ci IRIESD-
Bilansowanie.
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I1.10.6.

IL11.

I.11.1.
IL11.1.1.

IL.11.1.2.

:11:1:3

I1.11.1.4.

IL11.1:5.

H.11.2,
H.11.2.1,

Operatorzy handlowo-technicznymi oraz operatorzy handlowi sa zobowiazani do
podpisania stosownej umowy z operatorem systemu przesylowego oraz z
ENERGA-OPERATOR SA, jezeli ich dzialalnos¢ dotyczy podmiotoéw
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA.

PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Obowiazki operatora systemu dystrybucyjnego

W zakresie prowadzenia ruchu ZMPG SA na obszarze kierowanej przez niego
sieci dystrybucyjnej:

a) planuje pracg sieci dystrybucyjnej, w tym opracowuje: programy pracy sieci,
plany wylaczen oraz planuje i kieruje operacjami laczeniowymi,

b) planuje i kieruje praca jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej ZMPG SA,

¢) prowadzi dzialania sterownicze w sieci,

d) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajac zawarte umowy
sprzedazy energii elektrycznej, umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

¢) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w trybie
awaryjnym,

f) likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej awarie sieciowe, awarie w
systemie i stany zagrozenia KSE, samodzielnie oraz we wspélpracy z
ENERGA-OPERATOR SA

g) zbiera i przekazuje do ENERGA-OPERATOR SA dane oraz informacje
niezbedne dla prowadzenia ruchu sieciowego i bezpieczefistwa energetycznego
kraju zgodnie z IRiESD.

Planowanie pracy systemu dystrybucyjnego odbywa si¢ w okresach dobowych,
tygodniowych, miesigcznych, rocznych i trzyletnich.

Dzialania ZMPG SA w zakresie bilansowania i regulacji w obszarze sieci
dystrybucyjnej, jako czesci skladowej KSE sa zawarte w czesci IRiESDn-
Bilansowanie.

Dla utworzenia obszaréw regulacyjnych operatorzy systeméw dystrybucyjnych
moga taczy¢ czesci badz cale obszary sieci dystrybucyjnej, ktérych ruch prowadza.
ZMPG SA na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktérej ruch odpowiada, koordynuje
nastawienia zabezpieczen i automatyk sieciowych oraz uziemienia punktéw
neutralnych transformatoréw, przy czym dla zapewnienia bezpiecznej pracy sieci
przesylowej i dystrybucyjnej dokonuje, z ENERGA-OPERATOR SA,
niezbednych uzgodnien.

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energie elektryczna

ZMPG SA sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energie elektryczna w
sieci dystrybucyjnej przez siebie zarzadzane;j.

Za Zarzgd Morskiego Portu Gdansk SA Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA
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11122,

I.11.2.3.

I.11.3.
I1.11.3.1.

1.11.3.2.

I1.11.3.3.

I11:.3.5:

I.11.4.
I1.11.4.1.

I1.11.4.2.

ZMPG SA planuje wymiane mocy 1 energii elektrycznej do innych operatoréw
realizowang poprzez sie¢ dystrybucyjna w podziale na wymiang realizowang siecia
110 kV oraz sieciami SN i nN lacznie.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng oraz plany wymiany o
ktérych mowa w pkt. 11.11.2.1. 1 [1.11.2.2., w zakresie oraz terminach okreslonych
w IRIESP, sg przekazywane do PSE-OPERATOR SA za posrednictwem
ENERGA-OPERATOR SA.

Uklady normalne pracy sieci dystrybucyjnej

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV jest prowadzony na podstawie ukiadu normalnego pracy sieci.
Dla poszczegodlnych czgsci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej moga byc
opracowane odrebne uktady normalne pracy.

ZMPG SA okresla przypadki, dla ktéorych wystepuje konieczno$¢ opracowania
uktady normalne pracy sieci o napigciu znamionowym nizszym niz 1 kV.

Uktad normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zaleznosci od potrzeb
obejmuje:

a) uklady polaczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych
stanach szczegolnych,

b) wymagane poziomy napigcia,

¢) wartosci mocy zwarciowych,

d) rozplywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,
e) dopuszczalne obcigzenia,

f) wykaz i warunki uruchomienia urzadzen rezerwowych i zrédet mocy biernej,
g) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki taczeniowej i1 regulacyjne;j,

h) nastawienia zaczepOw dlawikow gaszacych,

i) ograniczenia poboru mocy elektryczne;j,

j) miejsca uziemienia punktéw gwiazdowych transformatorow,

k) harmonogram pracy transformatorow,

1) wykaz jednostek wytworczych.

Uklady normalne pracy sieci sg opracowywane przez ZMPG SA do dnia:

a) 30 pazdziernika kazdego roku - na okres zimowy,

b) 30 kwietnia kazdego roku - na okres letni.

Plany wylaczen elementow sieci dystrybucyjnej

ZMPG SA opracowuje roczny, miesieczny, tygodniowy i dobowy plan wylaczen
elementow sieci dystrybucyjne;.

Uzytkownicy systemu zglaszaja ZMPG SA propozycje wylaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowang data wylaczenia,
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I1.11.4.3.

11.11.4.4.

I1.11.4.5.

I1.11.4.6.

I.11.4.7.

1L11:5.
IL.11.5.1,

L1152,

Uzytkownicy systemu zglaszajacy do operatora systemu dystrybucyjnego
propozycje wylaczenia elementu sieci dystrybucyjnej okreslaja:

a) nazwe elementu,

b) proponowany termin wylaczenia,

C) operatywna gotowosc,

d) typ wylaczenia (np.: trwale, codzienne),

e) opis wykonywanych prac,

f) w zaleznosci od potrzeb harmonogram prac i program laczeniowy.

Uzytkownicy systemu zglaszajacy do ZMPG SA wylaczenie o czasie trwania
powyzej 1 tygodnia, przedstawiaja celem uzgodnienia harmonogram
wykonywanych prac. ZMPG SA ma prawo zazada¢ od uzytkownika systemu
zglaszajacego wylaczenie szczegblowego harmonogramu prac réwniez w
przypadku wylaczen krotszych.

Harmonogramy te dostarczane sa do ZMPG SA w terminie co najmniej 10 dni
przed planowanym wylaczeniem.

ZMPG SA podejmuje decyzje zatwierdzajaca lub odrzucajacg propozycje
wylgczenia elementu sieci dystrybucyjnej w terminie do 5 dni od daty dostarczenia
propozycji wylgczenia.

Przyjmuje si¢ ogoélng zasadg, ze terminy wylaczen zatwierdzone w planach o
dluzszym horyzoncie czasowym majg priorytet w stosunku do propozyciji
wylaczen zgtaszanych do planéw o krotszym horyzoncie czasowym.

Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez stuzby dyspozytorskie ZMPG
SA, w ramach wykonywania funkcji planowania wylaczen elementéw systemu
dystrybucyjnego, powinny by¢ rejestrowane na no$niku magnetycznym lub
cyfrowym. ZMPG SA ustala okres ich przechowywania.

Programy taczeniowe

Stuzby dyspozytorskie ZMPG SA, okreslaja przypadki w ktérych nalezy
sporzadza¢ programy laczeniowe.

Programy taczeniowe zawierajg co najmnie;:
a) charakterystyke zalaczanego elementu sieci,
b) opis stanu facznikéw przed realizacjg programu,

c) szczegblowy opis operacji laczeniowych z zachowaniem kolejnosci
wykonywanych czynno$ci,

d) opisy standéw pracy i nastawien zabezpieczen i automatyk w poszczegdlnych
fazach programu,

¢) schematy ulatwiajace oceng stanu pracy sieci w poszczegdlnych fazach
programu,

f) czas rozpoczecia i czas przewidywanego zakoniczenia realizacji programu

Zatwierdzam

W % Strona 63 7 120

Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk 5S4




Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Instrukcja Ruchu i1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

H.11.5.3.

I1.11.5.4.
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IL11.5.6.

IL.11.6.

IL.11.6.1.

L1162,

I.11.7.
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g) osoby odpowiedzialne za realizacje programu laczeniowego.

Propozycje programoéw taczeniowych dostarczane sg do zatwierdzenia ZMPG SA
w terminie co najmniej 10 dni przed planowanym terminem realizacji programow
taczeniowych.

ZMPG SA moze przedstawi¢ uwagi do przekazanych propozycji programow
faczeniowych nie pozniej niz 2 dni przed planowanym terminem realizacji
programow taczeniowych.

ZMPG SA zatwierdza programy laczeniowe nie pdzniej niz do godz. 15.00 dnia
poprzedzajacego rozpoczgcie programu. W przypadku przekazania przez ZMPG
SA uwag do propozycji programu, zgodnie z pkt. I1.11.5.4., warunkiem
zatwierdzenia programu jest uwzglednienie w nim wszystkich zgloszonych przez
ZMPG SA uwag.

Terminy wymienione w pkt. IL11.5.3., I.11.5.4. i IL.11.5.5. nie dotycza
programdéw laczeniowych wymuszonych procesem likwidacji awarii sieciowej lub
awarii w systemie.

Zasady dysponowania mocg jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej

Wytworcy w  zakresie jednostek wytwdrczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej sa zobowiazani do niezwlocznego przekazywania ZMPG SA
informacji o zmianie mocy dyspozycyjne;.

Bezpoérednio przed synchronizacja lub odstawieniem jednostki wytworczej,
wytworca jest zobowiazany uzyskac zgode ZMPG SA.

Dane przekazywane przez podmioty do ZMPG SA

Wytworey i1 odbiorcy posiadajacy zrodla energii elektrycznej, przekazuja w formie

ustalonej przez ZMPG SA nastgpujace informacje:

a) proponowany harmonogram remontéw kapitalnych i $rednich, bilans mocy
uwzgledniajacy ubytki mocy z rozbiciem na poszczegdlne miesiace od stycznia
do grudnia danego roku, zestawienie zmian mocy zainstalowanej i osiagalnej z
uwzglednieniem numeru urzadzenia, wielko$ci zmiany, daty 1 przyczyny
zmiany (jes$li takie zmiany maja miejsce), planowana produkcje energii
elektrycznej brutto w [MWh] oraz netto w [MWh] jaka planuje si¢ wprowadzic¢
do sieci dystrybucyjnej w rozbiciu na poszczegdlne miesigce roku do dnia
5 wrze$nia kazdego roku na nastepne trzy lata kalendarzowe oraz do dnia
15 stycznia, 15 kwietnia i 15 lipca, w kazdym terminie dla kolejnych
18 miesigcy kalendarzowych,

b) planowana miesieczng produkcje energii elektrycznej brutto oraz netto w
[MWh] jaka planuje si¢ wprowadzi¢ do sieci dystrybucyjnej dla kazdej
godziny doby do 23 dnia miesiaca poprzedniego,

¢) planowane wartoSci mocy dyspozycyjnych, maksymalnych i minimalnych.
planowanga produkcje energii elektrycznej brutto w [MWh] oraz planowana
produkcje energii elektrycznej netto w [MWh] jaka planuje sie wprowadzi¢ do
sieci dystrybucyjnej dla kazdej godziny doby codziennie do godziny 8:00 dla
kolejnych 9 dob.
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I1.12.3.

11.12.4.

IL12:5.

IL.13.

1151,
1511

I1.13.1.2,

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZENSTWA PRACY SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej w szczegdlnosci powinny
by¢ spetnione nastepujace warunki techniczne:

a) obciazenia pradowe poszczegdlnych elementow sieci powinny by¢ nie
wyzsze od dopuszczalnych dhugotrwale,

b) napigcia w wezlach sieci powinny miesci¢ si¢ w granicach dopuszczalnych
dla poszczegolnych elementow sieci,

¢) moce (prady) wylaczalne zainstalowanych wylacznikow powinny byé
wyzsze niz moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci,

Warunki pracy punktu neutralnego transformatoréw SN/nN okresla ZMPG SA.
W przypadku transformatorow 110kV/SN warunki te okre$la ENERGA-
OPERATOR SA w porozumieniu z PSE-OPERATOR SA.

Dopuszcza si¢ okresowo w sieci dystrybucyjnej prace wylacznikow z
przekroczona moca wylaczalna, po wyrazeniu zgody na taka prace przez
operatora systemu dystrybucyjnego.

Kazda stacja, w ktorej wystgpuje napiecie znamionowe 110 kV musi miec
zapewnione rezerwowe zasilanie potrzeb wlasnych, na czas niezbedny dla
zachowania bezpieczenstwa jej obstugi w stanach awaryjnych.

Wymagany czas rezerwowego zasilania potrzeb wlasnych dla stacji
elektroenergetycznych ustala operator systemu dystrybucyjnego.

PARAMETRY  JAKOSCIOWE  ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
WSKAZNIKI JAKOSCI I NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ STANDARDY JAKOSCIOWE OBSLUGI
UZYTKOWNIKOW SYSTEMU

Parametry jakosciowe energii elektrycznej

O ile umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci (wylaczajac przerwy w
zasilaniu), w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartoéci
skutecznych napigcia zasilajacego powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen
*+10% napigcia znamionowego lub deklarowanego (przy wspoélczynniku tg ¢ nie
wigkszym niz 0,4) dla sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV -
w sieciach niskiego napigcia wartosci napigé deklarowanych i znamionowych sa
réwne.

O ile umowa o $wiadczenic ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie
stanowi inaczej, w normalnych warunkach pracy sieci, dla odbiorcéw ktérych
urzadzenia, instalacje lub sieci przylaczone sa bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 110 kV ustala sig¢ nastepujace parametry
techniczne energii elektryczne;:

1) warto$¢ $redmia czestotliwo$ci, mierzonej przez 10 sekund w miejscach
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przylaczenia, powinna by¢ zawarta w przedziale:
a) 50 Hz 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 99,5% tygodnia,
b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia,

2) przez 95% czasu kazdego tygodnia, wskaznik dlugookresowego migotania
swiatla Py spowodowanego wahaniami napigcia zasilajgcego nie powinien
by¢ wigkszy od:

a) 0,8 dla sieci o napigciu znamionowym 110 kV,

b) 1 dla sieci o napigciu znamionowym muniejszym od 110 kV,

3) w ciagu kazdego tygodnia, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci

skutecznych:

a) skladowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napigcia zasilajacego,
powinno miesci¢ si¢ w przedziale od 0% do 1% wartosci skladowe;j
kolejnosci zgodnej dla sieci o napigciu znamionowym 110 kV oraz od
0% do 2% dla sieci o napigciu znamionowym mniejszym od 110 kV,

b) dla kazdej harmonicznej napigcia zasilajacego, powinno by¢ mniejsze
lub rowne warto$ciom okre§lonym w ponizszych tabelach:

dla sieci o napieciu znamionowym nizszym od 110 kV

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
nie bedace krotnoscia 3 bedace krotnoscig 3 Rzad | Wartos¢ wzgledna
Rzad | Wartos¢ wzgledna | Rzad | Warto$¢ wzgledna | harmo- | napigcia wyrazona
harmo- | napiecia wyrazona | harmo- | napiecia wyrazona | nicznej w procentach
nicznej w procentach nicznej w procentach (h) sktadowej
(h) sktadowe;j (h) sktadowe;j podstawowej (up)
podstawowej (up) podstawowej (uy)
5 6% 3 5% 2 2%
7 5% 9 1,5% 4 1%
(] 3,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 3% >15 0,5%
17 2%
19 1,5%
23 1,5%
25 1,5%
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dla sieci o napieciu znamionowym 110 kV:

Harmoniczne nieparzyste Harmoniczne parzyste
nie bedgce krotnoscig 3 bedace krotnoscig 3 Rzad | Wartos¢ wzgledna
Rzad | Warto$¢ wzgledna | Rzad | Warto$é wzgledna | harmo- | napiecia wyrazona
harmo- | napigcia wyrazona | harmo- | napigecia wyrazona | nicznej w procentach
nicznej w procentach nicznej w procentach (h) sktadowe;j
(h) skladowe;j (h) sktadowe;j podstawowej (uy)
podstawowej (uy) podstawowej (uy)
5 2% 3 2% 2 1,5%
7 2% 9 1% 4 1%
11 1,5% 15 0,5% >4 0,5%
13 1,5% >15 0,5%
17 1%
19 1%
23 0,7%
25 0,7%
>25 0,2 +0,5x§
h
4) wspodlczynnik odksztalcenia harmonicznymi napiecia zasilajacego THD,
uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 40, powinien by¢ mniejszy lub
rowny 3% dla sieci o napigciu znamionowym 110kV oraz 8 % dla sieci
napigeiu znamionowym mniejszym od 110 kV,
Warunkiem utrzymania dolnych parametrow napiecia zasilajacego w granicach
okreslonych w powyzszych podpunktach 1)-4), jest pobieranie przez odbiorce
mocy nie wigkszej od mocy umownej, przy wspolczynniku tge nie wiekszym niz
0.4.
1132, Wskazniki jako$ci i niezawodnosci dostaw energii elektrycznej
IL13.2.1. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w zaleznosci od czasu ich trwania,
dzieli si¢ na:
1) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dluzej niz 1 sekunde;
2) krotkie, trwajace dhuzej niz 1 sekunde i nie dtuzej niz 3 minuty;
3) dlugie, trwajace dluzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin;
4) bardzo diugie, trwajace dhuzej niz 12 godzin i nie dtuzej niz 24 godziny;
5) katastrofalne, trwajace dtuzej niz 24 godziny.
1322, Przerwa planowana, o ktorej odbiorca nie zostat powiadomiony w formie, o ktérej
mowa w pkt. I1.13.4.1.4), jest traktowana jako przerwa nieplanowana
11.13.2.3. Dla podmiotéw zaliczanych do grup przytaczeniowych II-III i VI dopuszczalny

czas trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu
energii elektrycznej oraz dopuszczalny laczny czas trwania w ciagu roku
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11.13.2.4.

I1.13.2.5.

ILT3.3.
I1.13:3.1.

Ik:13.3.1.1:

kalendarzowego wylaczen planowanych i nieplanowanych okresla umowa o
$wiadczenie ushug dystrybucji lub umowa kompleksowa.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

a) przerwy planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin.

2) przerw w ciagu roku, sténowiqcy sume czasow trwania przerw jednorazowych
dhugich i bardzo dhugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:

a) przerw planowanych - 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.

ZMPG SA w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej
wiadomos$ci przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastgpujace
wskazniki dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej
wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego:

1) wskaznik przecietnego systemowego czasu trwania przerwy dlugiej 1 bardzo
dtugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowiacy sume
iloczynoéw czasu jej trwania i liczby odbiorcow narazonych na skutki tej
przerwy w ciagu roku podzielong przez laczng liczbg obslugiwanych
odbiorcow,

2) wskaznik przecigtnej systemowej czgstosci przerw dlugich i bardzo dlugich
(SAIFI), stanowiacy liczbe odbiorcow narazonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciggu roku podzielong przez taczna liczbeg obshugiwanych odbiorcow

3) wskaznik przecigtnej czgsto$ci przerw krétkich (MAIFI), stanowigcy liczbe
odbiorcow narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbg obshugiwanych odbiorcdw.

Wskazniki okreslone w podpunktach 1) i 2) wyznacza sie oddzielnie dla przerw
planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzglednienia tych przerw.

Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w podpunktach 1), 2) i 3), nalezy podac
liczbg obshugiwanych odbiorcéw przyjeta do jego wyznaczenia.
Dopuszczalne poziomy zaburzen parametrow jako$ciowych energii elektrycznej

Ustala si¢ dopuszczalne poziomy zaburzen parametréw jakoSciowych energii
elektrycznej wprowadzanych przez odbiorniki w sieciach niskich napigc

Dopuszczalne poziomy wahan napigcia i migotania §wiatfa

W przypadku odbiornikéw o fazowym pradzie znamionowym <75A, wprowadza
si¢ nast¢pujace maksymalnie dopuszczalne poziomy:

a) wartos¢ Py nie powinna by¢ wigksza niz 1,
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I1.13.3.1.2.
11.13.3.1.2.1.

I.13.3.1.2.2,

b)

d)

warto$¢ Py nie powinna by¢ wieksza niz 0,65,
. AU(t) . o s ; ;
wartos¢ d(t) = ——— podczas zmiany napigcia nie powinna przekraczaé 3,3%

przez czas dluzszy niz 500ms,

; - . AU . .
wzgledna zmiana napigcia w  stanie ustalonym d :E]_ nie powinna

n

przekraczac 3,3%, gdzie:

AU - zmiana wartoéci skutecznej napigcia, wyznaczona jako pojedyncza
wartos¢ dla kazdego kolejnego polokresu napiecia zrodla, pomiedzy
jego przejsciami przez zero, wystgpujaca miedzy okresami, gdy napigcie
jest w stanie ustalonym co najmniej przez Is.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu

W celu wyznaczenia maksymalnych pozioméw emisji harmonicznych odbiorniki
dzieli sig¢ wg. nastgpujacej klasyfikacji:

a)

b)

c)
d)

Klasa A - symetryczne odbiomiki tréjfazowe, sprzet do zastosowan
domowych z pominigciem przynaleznego do klasy D, narzedzia z pominieciem
narzedzi przeno$nych, Sciemniacze do zaréwek, sprzet akustyczny i wszystkie
inne z wyjatkiem zakwalifikowanych do jednej z ponizszych klas,

Klasa B — narzedzia przenosne tj. narzedzia elektryczne, ktére podczas
normalnej pracy trzymane sa w rekach i uzywane tylko przez krétki czas (kilka
minut), nieprofesjonalny sprzet spawalniczy,

Klasa C — sprz¢t o$wietleniowy

Klasa D — sprzgt o mocy 600W lub mniejszej nastgpujacego rodzaju:
komputery osobisty i monitory do nich, odbiorniki telewizyjne.

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym <16A zakwalifikowane do:

a)
b)
c)
d)

Klasy A podano w Tablicy 1,
Klasy B podano w Tablicy 2,
Klasy C podano w Tablicy 3,
Klasy D podano w Tablicy 4.

Tablica 1. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikéw klasy A.

Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszezalny prad
harmonicznej [A]

Harmoniczne nieparzyste

253

1,14

0,77

O (~J|jwn|w

0,4

e
[

0,33
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13 0,21
15
15<n<39 0,15—
n
Harmoniczne parzyste
2 1,08
4 0,43
6 0,3
8 <n<40 0,23§
n

Tablica 2. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy B.

Rzad harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej [A]

Harmoniczne nieparzyste

3 3,45
5 1,71
7 1,155
9 0,6
11 0,495
13 0,315
15<n<39 0’2251_5
n
Harmoniczne parzyste
2 1,62
4 0,645
6 0,45
8 <n <40 0345 %

Tablica 3. Dopuszczalne poziomy dla odb

iornikow klasy C.

Rzgd harmonicznej [n]

Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej, wyrazony w %
harmonicznej podstawowej pradu
wejsciowego [%]

2 2
3 300
3 10
7 7
9 5
11<n<39 3
(tylko harmoniczne nieparzyste)
") — wspotczynnik mocy obwodu
Tablica 4. Dopuszczalne poziomy dla odbiornikow klasy D.
Rzad harmonicznej Maksymalny dopuszczalny Maksymalny
[n] prad harmonicznej, w dopuszczalny prad

Zatwierdzam
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przeliczeniu na Wat [mA/W] harmonicznej [A]

3 3,4 2,3

5 1,9 1,14

7 1,0 0,77

9 0,5 0,4

11 0,35 0,33
13=n<39 3,85 Patrz Tablica 1.

(tylko harmoniczne #

nieparzyste)

I1.13.3.1.2.3. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez

odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A

Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych pradu powodowane przez
odbiorniki o fazowym pradzie znamionowym >16A zakwalifikowane do Klasy A,

Klasy B, Klasy C oraz Klasy D podano w Tablicy 5.

Tablica 5.
Rzad harmonicznej [n] Maksymalny dopuszczalny prad
harmonicznej, wyrazony w % harmonicznej
podstawowej pradu zasilajacego [%]
3 21,6
5 10,7
7 7,2
9 3,8
11 3.1
13 2
15 0,7
17 1,2
19 1,1
21 <0,6
93 0.9
25 0,8
27 <0,6
29 0,7
31 0,7
=33 <0,6
I1.13.4. Standardy jakosciowe obstugi uzytkownikéw systemu
H.13.4.1. Ustala si¢ nastgpujace standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow:

1) przyjmowanie od odbiorcow, przez cata dobe, zgloszen i reklamacji zwiazanych

z dostarczaniem energii elektryczne;j,

2) bezzwloczne przystgpowanie do usuwania zaklocen w dostarczaniu energii

elektrycznej, spowodowanych nieprawidtowa praca sieci,

atwierdz Zatwierdzam
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3)

4)

udzielanie odbiorcom, na ich zadanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w
siecl,

powiadamianie odbiorcow, z co najmniej pigciodniowym wyprzedzeniem, o
terminach 1 czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, w
formie:

a) ogloszen prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych lub
telewizyjnych lub w inny sposdb zwyczajowo przyjety na danym terenie -
odbiorcow zasilanych z sieci 0 napigciu znamionowym nie Wyzszym niz
1kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za pomoca
innego $rodka komunikowania sig - odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV;

5) informowanie na pi$mie, z co najmniej:

6)

7)

a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie nastawien
w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach majacych wplyw na
wspotprace ruchowg z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania
urzadzen 1 instalacji do zmienionego napigcia znamionowego,
podwyzszonego poziomu praddéw zwarcia, zmiany rodzaju przylacza lub
innych warunkoéw funkcjonowania sieci,

c) 3-letnim wyprzedzeniem - odbiorcow zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o koniecznos$ci dostosowania urzadzen i
instalacji do zmienionego napigcia znamionowego, podwyzszonego
poziomu pradow zwarcia lub zmianie innych warunkéw funkcjonowania
sieci;

odplatne podejmowanie stosownych czynno$ci w sieci w celu umozliwienia

bezpiecznego wykonania, przez odbiorcg lub inny podmiot, prac w obszarze

oddziatywania tej sieci,

nieodplatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczen oraz aktualnych

taryf,

8) rozpatrywanie wnioskow i reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen i udzielanie

9)

odpowiedzi, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku lub
zgloszenia reklamacji, chyba ze w umowie miedzy stronami okre$lono inny
termin, z wylgczeniem spraw okre$lonych w podpunkcie 9, ktore sa
rozpatrywane w terminie 14 dni od zakonczenia stosownych kontroli i
pomiarow,

na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozliwosci technicznych i organizacyjnych,
dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrow jako$ciowych energii
elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w aktach wykonawczych do
ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRIESDn, poprzez
wykonanie odpowiednich pomiaréw. W przypadku zgodno$ci zmierzonych
parametréw ze standardami okreslonymi w aktach wykonawczych do ustawy

Zatwier, Zatwierdzam

W / E / Strona 72 z 120
{

o Portu Gdansk SA4 Za Zarzqd Morskiego Portu Gdarnsk SA

Za Zarzqd Mor.
4



Zarzqd Morskiego Portu Gdarsk SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j

Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej IRIESDn, koszty sprawdzenia
i pomiaréw ponosi odbiorca na zasadach okreslonych w taryfie ZMPG SA,

10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci,
udzielanie bonifikaty w wysokosci okreslonej w taryfie za niedotrzymanie
parametrow jakosciowych energii elektrycznej, o ktéorych mowa w aktach
wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub w umowie lub niniejszej
IRiESDn.

11.13.4.2. Na zadanie odbiorcy ZMPG SA dokonuje sprawdzenia prawidlowosci dzialania
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do niej oraz pkt.11.6.6.
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INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ

CZESC TRZECIA - BILANSOWANIE SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI
SYSTEMOWYMI.
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I11. BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO 1 ZARZADZANIE

OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI.

I11.1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY
1.1 IRiIESDn-Bilansowanie okresla zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania
systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umow sprzedazy energii elektrycznej

(umowa sprzedazy) zawartych przez podmioty przylagczone do sieci

dystrybucyjnej i realizowanych w sieci dystrybucyjnej przez ZMPG SA, a w

szczegbInosci:

a) podmioty i warunki bilansowania systemu dystrybucyjnego,

b) procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy energii
elektrycznej i weryfikacji powiadomien oraz wymiany informacji w tym
zakresie,

¢) zasady pozyskiwania i udostepniania danych pomiarowych,

d) procedura zmiany sprzedawcy przez odbiorcow,

e) zasady bilansowania handlowego w obszarze rynku detalicznego,

f) zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili
zuzycia,

g) postepowanie reklamacyjne,

h) zarzadzanie ograniczeniami systemowymi.

.2 Obszar objety bilansowaniem okreslonym w IRiESD-Bilansowanie obejmuje sie¢
dystrybucyjna ZMPG SA,

111,13, Procedury bilansowania i zarzadzania ograniczeniami systemowymi w sieci
dystrybucyjnej okreslone w IRiIESD-Bilansowanie obowiazuja:

a) ZMPG SA

b) odbiorcoéw i wytworcow przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA

¢) uczestnikdéw rynku bilansujacego (URB) peligcych funkcje podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze ZMPG SA

d) sprzedawcow energii elektrycznej,

€) Operatorow Handlowych (OH) i Handlowo-Technicznych (OHT)
reprezentujacych podmioty wymienione w punktach od a) do e) w przypadku,
gdy ich dziatalnos¢ operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej ZMPG SA

I11.2. OGOLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU BILANSUJACEGO I

DETALICZNEGO

HT.2.1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansujacego i
prowadzenie centralnego mechanizmu bilansowania handlowego jest PSE

OPERATOR SA, ktéry na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadane;
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[11.2.2.

H1.2.3.

I11.2.4.

[11.2.5.

[11.2.6.

] 5

[11.2.8.

11.2.9.

[11.2.10.

koncesji realizuje zadania OSP. Zasady funkcjonowania Rynku Bilansujacego
okresla IRiIESP-Bilansowanie.

ZMPG SA w ramach swoich obowigzkow, okreslonych przepisami prawa
umozliwia, na podstawie umowy o S$wiadczenie ustug dystrybucji, realizacje
umow sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez podmioty przylaczone do
jego sieci, przy uwzglednieniu mozliwosci technicznych systemu dystrybucyjnego
oraz przy zachowaniu jego bezpieczenstwa.

ENERGA-OPERATOR SA uczestniczy w administrowaniu rynkiem bilansujacym
w zakresie obstugi Jednostek Grafikowych (JG), na ktore skiadaja si¢ Miejsca
Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) z obszaru sieci ENERGA-
OPERATOR SA oraz sieci ZMPG SA, dla ktérych ENERGA-OPERATOR SA
realizuje obowiazki w zakresie wspotpracy z PSE-OPERATOR SA.

Uczestnik Rynku Detalicznego (URD) jest bilansowany handlowo na rynku
bilansujacym przez URB. URB petni dla URD na rynku energii elektrycznej,
funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB).

POB jest wskazywany przez sprzedawce oraz przedsiebiorstwo zajmujace sig
wytwarzaniem energii elektrycznej, w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji.
Rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i
pobieranej z systemu, dla kazdego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko
jeden POB.

Zmiana POB odbywa si¢ na warunkach i zasadach okreslonych w rozdziale 111.9.
niniejszej IRIESDn-Bilansowanie.

Podstawa dokonania zmiany, o ktorej mowa w pkt. 111.2.6., jest wprowadzenie
odpowiednich zapisow we wszystkich wymaganych umowach pomigdzy ZMPG
SA sprzedawca, wytworcg, dotychczasowym POB 1 POB przejmujacym
odpowiedzialnos¢ za bilansowanie handlowe, zgodnie z zasadami opisanymi w
rozdziale I11.9.

Informacja o sprzedawcach, o ktérych mowa w ustawie Prawo energetyczne art. 5
ust. 2a) pkt. 1) lit. b) (zwanych dalej sprzedawcami rezerwowymi), podana jest na
stronie internetowej ZMPG SA pod adresem www.portgdansk.pl

ZMPG SA zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostepnia do

publicznego wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualng liste sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi zawarl umowy o
swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej (zwanymi dalej ,,generalna
umowa dystrybucji” - GUD),

b) informacje o sprzedawcy z urzgdu energii elektrycznej,

¢) wzorce uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczegdInosci wzorce
umoéw zawieranych z odbiorcami koncowymi oraz ze sprzedawcami energii
elektryczne;j.

Warunki i zakres wspolpracy ENERGA-OPERATOR SA z ZMPG SA okresla
stosowna umowa zawarta pomigdzy ENERGA-OPERATOR SA a ZMPG SA oraz
punkt I11.5. niniejszej instrukcji.
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1L.2.11.

IIL3.

HL5 1.

111:3.2.

TH.3.3.

111.3.4.

IM1.3.5.

ZMPG SA jest zobowiazany do uwzglednienia w swojej IRIESDn wymagania
okreslone w IRiESD.

WARUNKI REALIZACJI UMOW SPRZEDAZY 1 UCZESTNICTWA W
PROCESIE BILANSOWANIA

ZMPG SA zapewnia uzytkownikom systemu dystrybucyjnego realizacje umow
sprzedazy energii elektrycznej zawartych przez te podmioty, jezeli zostana one
zgloszone do ZMPG SA w obowiazujacej formie, trybie i terminie oraz przy
spelnieniu przez te podmioty wymagan okreslonych w IRiESDn i odpowiednich
umowach dystrybucji.

Wytworey, odbiorcy oraz sprzedawcy ktérzy posiadaja zawarta z ZMPG SA
umowg dystrybucji, moga zleci¢ wykonywanie swoich obowiazkéw wynikajacych
z IRIESDn-Bilansowanie innym podmiotom, o ile nie jest to sprzeczne z
postanowieniami obowiazujacego prawa i posiadanymi koncesjami. Podmioty te
dziataja w imieniu i na rzecz wytworcy, odbiorcy lub sprzedawcy.

ZMPG SA z zachowaniem wymagan pkt. I11.4.3.5, realizuje zawarte przez URD
umowy sprzedazy energii, po:

a) uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji - jezeli jest taki wymog prawny,
b) zawarciu przez URD umowy dystrybucji z ZMPG SA

¢) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym sprzedawca,
posiadajacym zawartg generalng umowe dystrybucji z ZMPG SA

d) zawarciu przez URD typu wytwérca (URDy) umowy z wybranym POB,
posiadajacym zawarta umowe dystrybucji z ZMPG SA.

Umowa dystrybucji zawarta pomiedzy URD a ZMPG SA spelnia wymagania
okreslone w ustawie Prawo energetyczne art. 5 ust. 2 punkt 2 oraz art. 5 ust. 2a. i
powinna zawiera¢ w szczegolno$ci nastgpujace elementy:

a) zobowigzanie stron do stosowania w pelnym zakresie postanowien IRiESDn,

b) wskazanie POB, a w przypadku URD typu wytwoérca (URDw) rowniez zasad
jego zmiany,

c) sposob i zasady rozliczen z ZMPG SA z tytulu niezbilansowania dostaw
energii elekirycznej, w przypadku utraty POB - dotyczy URD typu wytwérca
(URDW)D

d) algorytm wyznaczania rzeczywistej ilosci energii w Punkcie Dostarczania
Energii (PDE), zgodny z pkt. I11.7.1.5.

Podmiot posiadajacy: zawarta umowg przesylowg z PSE-OPERATOR SA,
przydzielone i uaktywnione przez PSE-OPERATOR SA MB w sieci ENERGA-
OPERATOR SA, zawartg umowg o $wiadczenie ustug dystrybucji z ENERGA-
OPERATOR SA i ZMPG SA oraz spelniajacy procedury i warunki zawarte w
niniejszej IRIESDn, moze pehi¢ funkcje POB. Umowa dystrybucji zawierana
przez ZMPG SA z POB spelnia wymagania okreSlone w ustawie Prawo
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I11.3.6.

HIL.3.7.

energetyczne art. 5 ust. 2 punkt 2 oraz powinna zawiera¢ w szczegolnosci
nastepujace elementy:

a) oswiadczenie POB o zawarciu umowy przesylowej z PSE-OPERATOR SA
umozliwiajacej prowadzenie dziatalnoéci na rynku bilansujacym,

b) oswiadczenie POB o zawarciu umowy dystrybucji z ENERGA-OPERATOR
SA umozliwiajgcej prowadzenie dziatalnosci na rynku bilansujacym

¢) kod identyfikacyjny podmiotu na rynku bilansujacym,

d) dane o posiadanych przez podmiot koncesjach, zwigzanych z dziatalno$cig w
elektroenergetyce - jezeli jest taki wymog prawny,

e) datg rozpoczecia dziatalnosci na rynku bilansujacym,
f) osoby upowaznione do kontaktu z ZMPG SA oraz ich dane adresowe,

g) warunki przejmowania odpowiedzialnosci za bilansowanie handlowe na rynku
bilansujacym, podmiotéw dzialajacych na obszarze ZMPG SA.

h) wykaz Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) oraz wykaz
Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (MDp),

i) wykaz sprzedawcow 1 wytworcow dla ktorych POB  $wiadczy ushugi
bilansowania handlowego,

j) zobowigzania stron Umowy do stosowania w pelnym zakresie postanowien
niniejszej IRIESDn,

k) algorytmy agregacji i wyznaczania rzeczywistych ilosci energii w Miejscach
Dostarczania Rynku Bilansujacego (MB), zgodne z pkt. I111.7.1.5.,

1) zobowiazanie POB do niezwlocznego informowania o zaprzestaniu lub
zawieszeniu dziatalnosci na RB w rozumieniu IRiESP,

m) zasady rozwigzania umowy lub wprowadzania ograniczen w jej wykonywaniu
w przypadku gdy, niezaleznie od przyczyny, POB zaprzestanie lub zawiesi
dziatalno$¢ na RB w rozumieniu IRiESP,

n) zasady przekazywania przez ZMPG SA na MB przyporzadkowane temu POB,
zagregowanych danych pomiarowych z obszaru ZMPG SA, dla ktorego
ENERGA-OPERATOR SA realizuje obowiazki wspolpracy z PSE-
OPERATOR SA w zakresie przekazywania danych pomiarowych.

Umowa, o ktorej mowa w punkcie II1.3.5. jest rozwigzywana automatycznie ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku zawieszenia przez PSE-OPERATOR
SA dzialalno$ci POB na rynku bilansujacym, niezaleznie od przyczyny.

Podmiot zamierzajacy sprzedawac energig elektryczng URD na obszarze dziatania
ZMPG SA posiadajacy zawarta z ZMPG SA generalng umowg dystrybucji, moze
petni¢ funkcj¢ Sprzedawcy, w tym Sprzedawcy Rezerwowego (po okresleniu tego
faktu w generalnej umowie dystrybucji). Generalna umowa dystrybucji reguluje
kompleksowo stosunki pomiedzy Sprzedawca, a ZMPG SA oraz dotyczy
wszystkich URD z obszaru dzialania ZMPG SA ktérym ten Sprzedawca bedzie
sprzedawa¢ energi¢ elektrycznag. Umowa ta spelnia wymagania okreslone w
ustawie f’rawo energetyczne art. 5 ust. 2 punkt 2 oraz powinna zawiera¢ co
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II1.3.8.

najmniej nastgpujace elementy:

a)
b)

2)

h)

i)

k)

D

terminy i procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedazy,

warunki sprzedazy energii elektrycznej dla wszystkich odbiorcéw z obszaru
dzialania ZMPG SA, ktérym ten sprzedawca bedzie sprzedawaé energie
elektryczna,

zasady obejmowania nia kolejnych URD i zobowiazania stron w tym zakresie,

wskazanie wybranego przez sprzedawce POB, ktéry ma zawarta umowe
dystrybucji z ZMPG SA i ENERGA-OPERATOR SA,

wykaz URD przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA, ktorzy zawarli
umowe sprzedazy z tym Sprzedawca,

zasady i terminy przekazywania informacji dotyczacych wygasniecia lub
rozwigzywania umow, w tym umow sprzedazy zawartych przez Sprzedawce z
HIRD,

zasady wchodzenia w zycie i rozwiazywania umow sprzedazy zawieranych
przez odbiorcow z kolejnym Sprzedawca,

osoby upowaznione do kontaktu z ZMPG SA oraz ich dane adresowe,

zasady wstrzymywania i wznawiania przez ZMPG SA dostarczania energii do
URD,

zakres 1 zasady udostgpniania danych dotyczacych URD, ktére sa konieczne
dla ich wtasciwej obstugi,

algorytmy wyznaczania rzeczywistych ilosci energii w Punktach Dostarczania
Energii (PDE) i w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
(MDp),

zasady rozliczefi i warunki dokonywania przez ZMPG SA dodatkowych
odczytow uktadéw pomiarowo-rozliczeniowego tzn. w terminach innych niz
standardowo dokonuje ich ZMPG SA,

zobowigzanie stron umowy do stosowania postanowien niniejszej IRiIESD,

zobowigzanie sprzedawcy do niezwlocznego informowania ZMPG SA o
utracie wskazanego POB w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego
dzialalno$ci na RB, w rozumieniu IRiESP-Bilansowanie,

zasady rozwigzania umowy, w tym, w przypadku zaprzestania dzialalnosci
przez POB tego Sprzedawcy.

Umowa, o ktorej mowa w pkt.IIL3.7. jest rozwigzywana automatycznie ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez sprzedawce POB
Swiadczacego na jego rzecz ushige bilansowania handlowego na rynku
bilansujacym. Od momentu rozwigzania ww. umowy, sprzedaz energii
elektrycznej do URD typu odbiorca jest realizowana przez sprzedawce
rezerwowego, wskazanego przez tego URD.
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I11.4.

I11.4.1.

I11.4.2.

11.4.3.

ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ I OBIEKTOWEJ RYNKU
DETALICZNEGO

ENERGA-OPERATOR SA  bierze udzial w administrowaniu rynkiem
bilansujacym dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej i sieci ZMPG SA, w oparciu
0 postanowienia umowy przesylowej zawartej z PSE-OPERATOR SA 1 na
zasadach okreSlonych w IRiESP oraz administruje konfiguracja rynku
detalicznego w oparciu o zasady zawarte w IRiIESD-Bilansowanie na podstawie
umowy zawartej z ZMPG SA.

ZMPG SA bierze udziat w administrowaniu rynkiem bilansujacym dla obszaru
sieci dystrybucyjnej ZMPG SA na podstawie umowy zawartej z ENERGA-
OPERATOR SA i postanowienia uméw dystrybucyjnych.

W ramach obowiazkéw zwigzanych z administrowaniem rynkiem bilansujacym,
ENERGA-OPERATOR SA realizuje nastgpujace zadania:

a) zarzadza konfiguracjq w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez
URB,

b) przekazuje do PSE-OPERATOR SA ilosci dostaw energii dla poszczegdlnych
MB poszczegdlnych URB,

c) przekazuje do PSE-OPERATOR SA dane niezbgdne do konfigurowania
Rynku Bilansujacego oraz monitorowania poprawnosci jego konfiguracji,

W ramach obowigzkow zwiazanych z administrowaniem rynkiem bilansujacym,
ZMPG SA realizuje nastgpujace zadania:

a) zarzadza konfiguracja w zakresie przyporzadkowywania poszczegélnych URD
do poszczegdlnych MB poszczegdlnych URB, jako podmiotéw prowadzacych
bilansowanie handlowe tych URD,

b) wyznacza oraz przyporzadkowuje ilosci dostaw energii dotyczacych URD do
poszczegolnych MB poszczegolnych URB, petnigcych dla tych URD funkcje
podmiotéw odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe,

c) rozpatruje reklamacje URB dotyczace przyporzadkowanych im ilosci dostaw
energii w poszczegdlnych MB 1 wprowadza niezbedne korekty w
wymagajacych tego przypadkach,

d) obstuguje sytuacje wyjatkowe, polegajace na utracie przez URD podmiotu
odpowiedzialnego za jego bilansowanie

W ramach obowigzkéw zwigzanych z administrowaniem rynkiem detalicznym,
ENERGA-OPERATOR SA realizuje nastgpujace zadania:

a) przyporzadkowuje do POB okreslone MB stuzace do reprezentowania na
rynku bilansujacym ilosci dostarczanej energii elektrycznej na podstawie
danych konfiguracyjnych przekazanych przez PSE-OPERATOR SA oraz
umow przesytowych i dystrybucii,

b) przekazuje do PSE-OPERATOR SA dane konfiguracyjne niezbedne do
monitorowania poprawnosci konfiguracji rynku bilansujacego,
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IIL5.

IL.5.1.

11.5.2.

II1.5.3.

W ramach obowiazkéw zwiazanych z administrowaniem rynkiem detalicznym,
ZMPG SA realizuje nastepujace zadania:

a) przyporzadkowuje sprzedawcow oraz URD typu wytworca do poszczegdlnych
MB, przydzielonych POB, jako podmiotowi prowadzacemu bilansowanie
handlowe na RB, na podstawie uméw dystrybucji i generalnych umoéw
dystrybucji,

b) przyporzadkowuje URD do poszczegdlnych MDD  przydzielonych
sprzedawcom realizujacym umowy sprzedazy energii w sieci dystrybucyjnej
na podstawie generalnych umow dystrybucji,

¢) realizuje procedurg zmiany POB przez sprzedawce lub URD typu wytworca,

d) rozpatruje reklamacje POB dotyczace danych konfiguracyjnych i wprowadza
niezbgdne korekty, zgodnie z zapisami rozdziatu 111.12.

ZASADY WSPOLPRACY ZMPG SA Z ENERGA-OPERATOR SA W
ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH POMIAROWYCH DLA
POTRZEB ROZLICZEN NA RYNKU BILANSUJACYM

Podstawq realizacji wspolpracy ZMPG SA z ENERGA-OPERATOR SA w
zakresie przekazywania danych pomiarowych do PSE-OPERATOR SA dla
potrzeb rozliczen na rynku bilansujacym, jest zawarcie stosownej umowy przez
ZMPG SA z ENERGA-OPERATOR SA.

W celu umozliwienia realizacji wymiany danych, ZMPG SA musi posiadaé¢ na
dziefi rozpoczecia realizacji umowy o ktorej mowa w pkt. IIL5.1., uktady
pomiarowo-rozliczeniowe stuzace do rozliczen z ENERGA-OPERATOR SA,
dostosowane do wymagan rozporzadzenia ,sSystemowego” oraz niniejszej
IRiESDn,

Warunkiem  przekazywania przez ENERGA-OPERATOR SA  danych
pomiarowych do PSE-OPERATOR SA, jest jednoczesne obowiazywanie
nastgpujacych umow:

a) o Swiadczenie uslug przesylania energii elektrycznej zawartej pomigdzy
ENERGA-OPERATOR SA a PSE-OPERATOR SA;

b) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy
ENERGA-OPERATOR SA a ZMPG SA,

¢) o wspolpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb
rozliczen na rynku bilansujacym zawartej pomiedzy ENERGA-OPERATOR
SA a ZMPG SA,

d) o S$wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy
ZMPG SA a sprzedawca energii elektrycznej do URDn,

e) o Swiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy
ENERGA-OPERATOR SA a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie
handlowe (POB), ktérego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego
(MB) sq wykorzystywane w bilansowaniu handlowym URDn przylaczonych
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I11.5.4.

LS5,

1L5.6.

LS. 7,

do sieci ZMPG SA,

f) o s$wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy
ZMPG SA a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB),
ktérego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego (MB) sa
wykorzystywane w bilansowaniu handlowym URDn przylaczonych do sieci
ZMPG SA.

Jezeli ktoérakolwiek z uméw wymienionych powyzej nie bedzie obowigzywad,
ENERGA-OPERATOR SA moze wstrzymac realizacje przekazywania danych do
PSE-OPERATOR SA, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytutu.

W  celu umozliwienia ENERGA-OPERATOR SA przekazania danych
pomiarowych do PSE-OPERATOR SA, ZMPG SA jest zobowigzany w
szczegdlnosci do:

a) pozyskiwania danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
URDn, zgodnie z IRIESDn,

b) dostarczania do ENERGA-OPERATOR SA danych pomiarowych, o ktérych
mowa w ppkt. a), stanowiacych rzeczywista ilo$¢ energii elektrycznej
pobranej z sieci ZMPG SA lub oddanej do sieci ZMPG SA, zmierzonej przez
uktady pomiarowo-rozliczeniowe w miejscach dostarczenia URDn, na kazda
godzing doby handlowej, w podziale na sprzedawcow, zagregowane na MB,

c) przekazywania do ENERGA-OPERATOR SA skorygowanych danych
pomiarowych URDn w celu ich przestania do PSE-OPERATOR SA w trybach
korekty obowiazujacych na Rynku Bilansujacym zgodnie z IRiESP,

d) niezwlocznego przekazywania ENERGA-OPERATOR SA informacji o
wstrzymaniu lub zaprzestaniu $§wiadczenia przez ZMPG SA ushug dystrybucji
energii elektrycznej dla URDn lub o zaprzestaniu sprzedazy energii
elektrycznej do URDn przez Sprzedawce,

e) niezwlocznego informowania ENERGA-OPERATOR SA o okolicznosciach
majacych wplyw na prawidlowos¢ przekazywanych danych pomiarowych,
Przekazywanie danych przez ENERGA-OPERATOR SA do PSE-OPERATOR

SA obejmuje przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych URDn,
przytaczonych do sieci ZMPG SA nie objetej obszarem Rynku Bilansujacego:

a) na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego przez Sprzedawce wybranego
przez URDn typu odbioreca,

b) na MB begdace w posiadaniu POB wskazanego bezposrednio przez URDn typu
wytworca.

ZMPG SA jest odpowiedzialny za poprawnos¢ pozyskanych danych pomiarowych
z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych URDn.

Wyznaczanie i przekazywanie do ENERGA-OPERATOR SA oraz udostegpnianie
danych pomiarowych do PSE-OPERATOR SA, odbywa si¢ zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszej IRIESDn.

Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dziatalno$ci na Rynku
Bilansujacym przez POB prowadzacy bilansowanie handlowe w obszarze sieci
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HL.5.8.

I11.6.

IL.6.1.

111.6.2.

I11.6.4.

II1.7.

HL5.1.

11.7.1.1.

ZMPG SA, bedzie skutkowaé zaprzestaniem przekazywania przez ENERGA-
OPERATOR SA danych pomiarowych na MB tego POB, a tym samym dane
pomiarowe URDn beda powigksza¢ zuzycie energii elektrycznej ZMPG SA,
chyba ze zostanie wskazany inny POB w terminie umozliwiajacym zmiang
konfiguracji obiektow tego POB (zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej
IRiESDn).

Zaprzestanie przez Sprzedawcg sprzedazy energii elektrycznej do URD, o ile nie
ma sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowaé zaprzestaniem przekazywania
przez ENERGA-OPERATOR SA danych pomiarowych na MB POB wybranego
przez tego Sprzedawce, a tym samym dane pomiarowe URD beda powigkszaé
zuzycie energii elektrycznej] ZMPG SA.

ZASADY ZAWIERANIA UMOW DYSTRYBUCJI Z URD

Umowa dystrybucji zawierana jest na wniosek URD. Wzdér wniosku jest
przygotowany i opublikowany przez ZMPG SA na stronie internetowe;.

Umowa dystrybucji wchodzi w zycie w dniu rozpoczecia sprzedazy energii przez
sprzedawcg z ktorym URD ma podpisang umowg sprzedazy energii elektryczne;j.

Zasady zglaszania umow sprzedazy energii elektrycznej o ktérych mowa w pkt.
I11.6.2. okresla rozdziat I11.10.

ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTEPNIANIA
DANYCH POMIAROWYCH

Wyznaczanie oraz przekazywanie danych pomiarowych i pomiarowo-

rozliczeniowych.

Administrowanie przez ZMPG SA danymi pomiarowymi w obszarze sieci

dystrybucyjnej polega na wyznaczaniu iloéci dostaw energii dla potrzeb rozliczen

na Rynku Bilansujacym, Rynku Detalicznym oraz ustug dystrybucyjnych i

obejmuje nastepujace zadania:

a) eksploatacja i rozwoj Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego
(LSPR), stuzacego pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz zarzadzaniu danymi
pomiarowymi,

b) akwizycja danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej zainstalowanych w sieci dystrybucyjnej ZMPG SA,

c) wyznaczanie iloSci dostaw energii elektrycznej w  poszczegdlnych
rzeczywistych miejscach dostarczania energii elektrycznej,

d) agregacja ilosci dostarczanej energii elektrycznej w poszczegdlnych
wirtualnych miejscach dostarczania energii elektrycznej,

€) udostepnianie PSE-OPERATOR SA, ENERGA-OPERATOR SA, POB,
sprzedawcom oraz URD danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych,

f) rozpatrywanie reklamacji, zglaszanych przez podmioty wymienione w
ppkt. €), dotyczacych przyporzadkowanych im iloSci dostarczanej energii
elektrycznej i wprowadzanie niezbednych korekt w wymagajacych tego
przypadkach.
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H1.7.1.2.

II1.7.1.3.

I11.7.1.4.

IIL7.1.5.

1.7.1.6.

L7017

ZMPG SA na obszarze swojego dzialania administruje danymi pomiarowymi i
realizuje zadania Operatora Pomiar6w w rozumieniu IRiIESP w zakresie FPP
przypisanych do MB ktore skladaja si¢ na jednostkg grafikowa bedaca w
posiadaniu ZMPG SA

ZMPG SA moze zleci¢ realizacje niektorych funkcji Operatora Pomiaréw innemu
podmiotowi.

ZMPG SA pozyskuje dane pomiarowe 1 wyznacza rzeczywiste ilosci dostaw
energii elektrycznej poprzez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy (LSPR).
ZMPG SA pozyskuje te dane w postaci:

a) godzinowego pobrania/oddania energii przez URD wyznaczonego na
podstawie profilu energii pochodzacego z licznikéw — dane godzinowe

b) okresowych stanow (wskazan) liczydel licznikow energii.

Dane pomiarowe sa pozyskiwane z dokladnoscig do 1kWh. Ilosci energii, ktore
ze wzgledu na dokladno$¢ nie zostaty zarejestrowane w okresie rozliczeniowym
powinny zosta¢ przeniesione do nastgpnego okresu.

Dane pomiarowe o ktérych mowa:

1) w powyzszym ppkt. a), ZMPG SA pozyskuje w zaleznosci od technicznych
mozliwosci ich pozyskania, jednak nie rzadziej niz 1 raz w okresie
rozliczeniowym,

2) w powyzszym ppkt. b), ZMPG SA pozyskuje w cyklach zgodnych z okresem
rozliczeniowym ushug dystrybucji energii elektrycznej bedacych przedmiotem
umoéw  dystrybucyjnych zawartych pomiedzy ZMPG SA a URD. Okres
rozliczeniowy wynika z przyjetego przez ZMPG SA harmonogramu
odczytow wskazan ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych.

ZMPG SA wyznacza rzeczywiste godzinowe ilosci energii, o ktorych mowa w
pkt. C.1.2.c) i C.1.2.d), w podziale na energi¢ pobrana z sieci i oddang do sieci
dystrybucyjne;j.

ZMPG SA wyznacza rzeczywiste ilosci energii wynikajace z fizycznych dostaw
energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej na podstawie:

a) uzyskanych danych pomiarowych z fizycznych punktéw pomiarowych lub,

b) danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historycznych

oraz w oparciu o zasady okreslone w niniejszej IRIESDn, w przypadku awarii
uktadu pomiarowego lub systemu transmisji danych lub,

¢) danych szacunkowych w przypadku braku uktadu transmisji danych.

Do okreslenia ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do sieci lub pobranej z
sieci wykorzystuje si¢ w pierwszej kolejnosci podstawowe uktady pomiarowo-
rozliczeniowe. W przypadku ich awarii lub wadliwego dzialania w nastgpnej
kolejnosci wykorzystywane sa rezerwowe uktady pomiarowo-rozliczeniowe.

W przypadku awarii lub wadliwego dzialania ukladow pomiarowo-
rozliczeniowych o ktérych mowa w pkt. I11.7.1.6. ilo$¢ energii elektrycznej
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11.7.1.8.

I11.7.1.9.

I1.7.1.10.

IL.7.1.11.

wprowadzanej do lub pobieranej z sieci okresla si¢ w kazdej godzinie doby, na
podstawie:

a) wspotczynnikow korekeji wlasciwych dla stwierdzonej nieprawidtowosci lub
awarii (o ile jest mozliwe ich okreslenie) lub,

b) iloSci energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia
poprzedzajacego awarig.

W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych brakiem lub awaria
ukltadu transmisji danych pomiarowych lub zakléceniem w procesie zdalnego
pozyskiwania danych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych, ZMPG SA w
procesie udostgpniania danych pomiarowych moze wykorzystaé dane
wyznaczone zgodnie z IRiESDn albo zgloszone przez Sprzedawce, POB lub
URD.

Dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe udostepniane sa przez ZMPG SA
dla podmiotéw posiadajacych zawarte umowy dystrybucji poprzez systemy
wymiany informacji ZMPG SA na zasadach i w terminach okre$lonych w tych
umowach oraz niniejszej IRIESDn.

Na potrzeby rozliczen Rynku Bilansujacego, ZMPG SA wyznacza i udostepnia
godzinowe dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe dla:

a) PSE-OPERATOR SA jako zagregowane MB rynku bilansujacego, zgodnie z
zasadami i terminami okre$lonymi w IRiESP,

b) POB jako zagregowane MB rynku bilansujacego i MDD bilansowanych
sprzedawcow i URDyy,

c) sprzedawcow jako zagregowane MDD,

zachowujac zgodnos$¢ przekazywanych danych.

ZMPG SA udostgpnia Sprzedawcy dane pomiarowe o ktérych mowa w p.
IIIL7C.1.11.a) oraz wstgpne dane pomiarowe (tylko w przypadku ich
pozyskiwania przez ZMPG SA) tych URD (dla PDE), ktérzy wyraza na to zgode
w umowach o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartych z ZMPG SA lub
w przekazanym przez Sprzedawce zgloszeniu umowy sprzedazy. Udostepnianie
wstegpnych danych pomiarowych odbywa si¢ na zasadach okreslonych w GUD.
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MI.7.1.12,

IIL.7.1.13.

11.7.1.14.

HL.7.1.15.

I11.8.

I1.8.1.
I11.8.1.1.

Na potrzeby rozliczen Rynku Detalicznego, ZMPG SA udostgpnia nastgpujace
dane pomiarowe:

Sprzedawcom:

a) zuzyciu odbiorcow w okresie rozliczeniowym umozliwiajace wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej poszczegdlnych URD -
przekazywane do pigtego dnia roboczego po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego optat dystrybucyjnych,

b) godzinowe URD po ich pozyskaniu przez ZMPG SA zgodnie z pkt.
1.7.1.3.1).

Sposob przekazywania danych okresla GUD, zawarta pomigdzy Sprzedawca i
ZMPG SA,

URD:

a) o zuzyciu w PPE za okres rozliczeniowy lub umozliwiajace wyznaczenie
rzeczywistego zuzycia energii elektrycznej, przekazywane wraz z faktura za
ustugi dystrybucyjne,

b) godzinowe URD - na zlecenie URD, na zasadach i warunkach okreslonych w
umowie.

Dane pomiarowe wyznaczone na potrzeby rozliczen Rynku Bilansujacego,
korygowane sg w przypadku:

a) pozyskania danych rzeczywistych
W miejsce szacowanych,

b) korekty danych sktadowych,

c) rozpatrzenia reklamacji w zakresie

poprawnosci danych,
i zglaszane sa w najblizszym cyklu korekty rozliczen na Rynku Bilansujacym.

URD, Sprzedawcy oraz POB majg prawo wystapi¢ do ZMPG SA z wnioskiem o
dokonanie korekty danych pomiarowych w terminach i na zasadach okreslonych
w rozdziale II1.12. niniejszej IRIESDn-Bilansowanie.

ZMPG SA wyznacza energi¢ rzeczywista w Miejscach Bilansowania typu MBosp
oraz MBzw na podstawie zapiséw IRIESP oraz umowy zawartej pomigdzy
ENERGA-OPERATOR SA.

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA
INFORMACJI 1 OBSLUGI ODBIORCOW

Wymagania og6lne

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zawarta w niniejszym
rozdziale, dotyczy odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA.
Procedura dotyczy rowniez przypadku rozdzielenia przez odbiorcg umowy
kompleksowej, bez zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na oddzielna:
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HLE.1.2,

1HI.8.1.3.

I111.8.1.4.

IIL8.1.5.

I11.8.2.

111.8.2.1.

I11.8.2.2.

HL.8.2.3.

I111.8.2.4.

IIL.8.2.5.

I1.8.2.6.

umowg sprzedazy i umowe dystrybucji.

Podstawg realizacji sprzedazy energii elektrycznej na obszarze dzialania ZMPG
SA, jest generalna umowa dystrybucji, zawarta przez sprzedawce z ZMPG SA
Generalna umowa dystrybucji reguluje kompleksowo stosunki pomiedzy
sprzedawca, a ZMPG SA oraz okresla warunki sprzedazy energii elektrycznej dla
wszystkich odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA, ktérym
ten sprzedawca bedzie sprzedawac energig elektryczna.

Uklady pomiarowo-rozliczeniowe podmiotow chcacych skorzystaé z prawa
wyboru sprzedawcy lub dokona¢ rozdzielenia umowy kompleksowej, musza
spelia¢ postanowienia pkt. 11.6.6. IRiIESDn.

URD zawiera z ZMPG SA umowg o $wiadczenie ushug dystrybucji przed
rozwiazaniem umowy kompleksowe;.

Przy kazdej zmianie przez odbiorcg sprzedawcy, dokonywany jest przez ZMPG
SA odczyt wskazan uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Ustalenie wskazan
ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego na dzien zmiany sprzedawcy, dokonywane
jest na podstawie odczytu wykonanego maksymalnie z pigciodniowym
wyprzedzeniem lub opdznieniem.

Zmiana sprzedawcy tj. wejscie w Zycie nowej umowy sprzedazy zawarte]
pomigdzy URD a sprzedawca, dokonywana jest w ciagu 21 dni, o ile w umowie
sprzedazy nie okreSlono pézniejszego terminu, z uwzglednieniem zapisow
obowigzujacej umowy dystrybucji oraz przy zachowaniu terminéw o ktérych
mowa w pkt. 1I1.10.1.2.

Procedura zmiany sprzedawcy przez odbiorce

Warunkiem koniecznym umozliwiajacym zmiane sprzedawcy przez odbiorce jest
istnienie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji, zawartej pomiedzy ZMPG SA,
a odbiorcg oraz spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 111.8.1.

Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera z nim umowe sprzedazy energii
elektrycznej.

Odbiorca wypowiada dotychczasowa umowe sprzedazy/umowe kompleksowa lub
upowaznia nowego sprzedawcg do dokonania wypowiedzenia.

Nowy sprzedawca w imieniu wlasnym i odbiorcy, powiadamia ZMPG SA (na
zasadach opisanych w pkt. I11.10.1.) oraz dotychczasowego sprzedawce, o fakcie
zawarcia umowy sprzedazy z odbiorca.

ZMPG SA w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakoficzenia przyjmowania
powiadomien, o ktérym mowa w pkt IIL.10.1.2., dokonuje ich weryfikacii,
zgodnie z zapisami rozdziatu I11.10. ZMPG SA informuje nowego sprzedawce o
wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgodnie z pkt. I11.10.2.

Dla dotychczasowego sprzedawcy, ZMPG SA zaprzestaje z ostatnim dniem
obowigzywania umowy sprzedazy, lub umowy kompleksowej $wiadczenia ushug
dystrybucji umozliwiajacych realizacjg umowy sprzedazy lub umowy
kompleksowej lub umowy kompleksowej, zawartej pomiedzy odbiorcy i
dotychczasowym sprzedawca.
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HL&2.

HL3.3:1:

111.8.3.2.

IEL8.3.3.

I11.8.3.4.

Z pierwszym dniem obowigzywania umowy sprzedazy a nowym sprzedawca,
ZMPG SA umozliwia realizacj¢ umowy sprzedazy zawartej pomigdzy odbiorca i
nowym sprzedawca.

Zasady udzielania informacji 1 obstugi odbiorcow.

ZMPG SA udziela informacji uzytkownikom systemu oraz podmiotom
ubiegajacym si¢ o przylaczenie do sieci nt. $wiadczonych ustug dystrybucji oraz
zasad 1 procedur zmiany sprzedawcy.

Informacje ogdlne udostgpnione sa przez ZMPG SA:

a) na stronach internetowych ZMPG SA,

b) w niniejszej IRIESDn opublikowanej na stronach internetowych ZMPG SA,
¢) w punktach obstugi klienta.

Informacje szczegdlowe udzielane s na zapytanie odbiorcy zloZzone pisemnie
nastepujacymi drogami:

a) osobiscie w punkcie obstugi klienta,
b) listownie na adres ZMPG SA,

¢) poczta elektroniczna,

d) faksem,

e) telefonicznie.

Adresy email, numery faksu oraz telefonéw o ktérych mowa powyzej
zamieszczone sg na stronie internetowej ZMPG SA.

ZMPG SA informuje odbiorcow o warunkach zmiany sprzedawcy, a w
szczegolnosci o:

a) uwarunkowaniach formalno-prawnych,

b) ogoélnych zasadach funkcjonowania rynku bilansujacego,
¢) procedurze zmiany sprzedawcy,

d) wymaganych umowach,

e) prawach i obowigzkach podmiotéw korzystajacych z prawa wyboru
sprzedawcy,

f) procedurach powiadamiania o =zawartych umowach sprzedazy energii
elektrycznej oraz weryfikacji powiadomien,

g) zasadach wustanawiania 1 zmiany podmiotéw odpowiedzialnych za
bilansowanie handlowe,

h) warunkach $wiadczenia ustug dystrybucyjnych.
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I11.9.

HL.91.

111.9.2.

J111.9.5.

ZASADY BILANSOWANIA HANDLOWEGO W OBSZARZE RYNKU
DETALICZNEGO

Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRiESDn-Bilansowanie oraz
IRiESP-Bilansowanie.

POB jest ustanawiany przez:

a) Sprzedawce, ktory zamierza sprzedawaé energi¢ elektryczng URD typu
odbiorca (URDo), przytaczonemu do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA,

b) URD typu wytworca (URDy), przylaczonego do sieci dystrybucyjnej ZMPG
SA.

URDo wskazuje w umowie dystrybucyjnej zawartej z ZMPG SA, ustanowionego
przez sprzedawcg POB, ktory bedzie bilansowal handlowo punkty poboru energii
(PPE) tego URDy.

Proces przejecia przez POB odpowiedzialno$ci za bilansowanie handlowe
sprzedawcy lub URDy, jest realizowany wedlug nastepujacej procedury:

1) Sprzedawca lub URDy powiadamia ZMPG SA, na formularzu zgodnym ze
wzorem zawartym na stronie internetowej ZMPG SA Iub w umowie
dystrybucji, o planowanym przejeciu odpowiedzialno$ci za bilansowanie
handlowe tego sprzedawcy lub URDw przez nowego POB; formularz ten
powinien zosta¢ podpisany zaréwno przez nowego POB jak i sprzedawce lub
URDw,

2) ZMPG SA dokonuje weryfikacji poprawnosci wypelnienia powiadomienia w
ciagu 5 dni roboczych po jego otrzymaniu, pod wzgledem poprawnosci i
zgodno$ci z zawartymi umowami dystrybucyjnymi,

3) ZMPG SA, w przypadku pozytywnej weryfikacji:

a) informuje dotychczasowego POB o dacie, w ktorej przestaje petnié
funkcj¢ POB oraz dokonuje aktualizacji stosownych postanowien
umowy dystrybucji z tym POB,

b) informuje sprzedawce lub URDyw oraz nowego POB o dacie, w ktore;j
nastgpuje zmiana POB,

c¢) przyporzadkowuje w swoich systemach informatycznych obstugi
rynku energii PPO URDo posiadajacych umowe sprzedazy ze
Sprzedawca lub miejsca dostarczania URDw do MB JGo, ktéra
dysponuje nowy POB.

4) ZMPG SA, w przypadku negatywnej weryfikacji zgloszenia o ktérym mowa
w ppkt. 1), informuje nowego POB oraz sprzedawce lub URDy o
przyczynach negatywnej weryfikacji.

Zmiana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe nastepuje z
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11.9.4.

1L9.5,

1L.Y6.

HL9.7.

I11.9.8.

pierwszym dniem kolejnej dekady miesiaca, nastgpujacej po dacie pozytywnej
weryfikacji zgloszenia o ktorej mowa w pkt. 111.9.2.2), jednak nie wczeéniej niz
po 10 dniach kalendarzowych od powyzszej daty, z zastrzezeniem pkt. I11.9.5.

Z dniem zmiany POB, ZMPG SA przeprowadza zmiany w konfiguracji i

strukturze obiektowej 1 podmiotowej rynku detalicznego, ktore obejmuja POB

przekazujacego odpowiedzialnos¢ za bilansowanie handlowe (dotychczasowy

POB) i POB przejmujacego ta odpowiedzialno$¢ (nowy POB), z uwzglednieniem

ze:

1) kazdy PPE danego URD powinien by¢ przyporzadkowany tylko do jednego
MDD,

2) kazdy MDD powinien by¢ przyporzadkowany tylko do jednego MB,

3) URDw moga by¢ bilansowani handlowo tylko w MByy,

4) URDgo moga by¢ bilansowani handlowo tylko w MBg.

Jezeli ZMPG SA otrzyma powiadomienie, o ktérym mowa w pkt. 111.9.2, od
sprzedawcy lub URDy przed data nadania i uaktywnienia na rynku bilansujacym,
zgodnie z zasadami okreslonymi w IRiESP, MB nowego POB w sieci
dystrybucyjnej ZMPG SA, wowczas weryfikacja powiadomienia o zmianie POB
jest negatywna.

W przypadku, gdy POB wskazany przez sprzedawcg lub URDyw jako
odpowiedzialny za jego bilansowanie handlowe, zaprzestanie niezaleznie od
przyczyny dziatalnosci na rynku bilansujacym, wowczas odpowiedzialno$¢ za
bilansowanie handlowe przechodzi ze skutkiem od dnia zaprzestania tej
dzialalnosci przez dotychczasowego POB na nowego POB wskazanego przez
sprzedawce rezerwowego dla URDg lub na ZMPG SA w przypadku utraty POB
przez URDy. Jednoczesnie z tym dniem sprzedaz energii do URDg przejmuje
sprzedawca rezerwowy.

Jezeli sprzedazy energii do URDg, w przypadku o ktérym mowa w pkt. 111.9.6.,
nie przejmie sprzedawca rezerwowy lub URDg utraci sprzedawce rezerwowego
albo sprzedawca rezerwowy utraci wskazanego przez siebie POB jako
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, wowczas URDg traci sprzedawce
rezerwowego. W takim przypadku URDg nie posiada waznej umowy sprzedazy i
ZMPG SA ma prawo do wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do URDo,
bez ponoszenia przez ZMPG SA odpowiedzialnoSci z tego tytulu. Energia
pobrana przez URDo w okresie poprzedzajacym wstrzymanie dostarczania
energii, bedzie rozliczona po cenie stanowiacej pigciokrotnos¢ ceny energii
elektrycznej o ktérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt. 18 litera b) ustawy Prawo
energetyczne.

Jezeli URDw utraci wskazany przez siebie podmiot odpowiedzialny za jego
bilansowanie handlowe, woéwczas URDw, w porozumieniu z ZMPG SA, winien
zaprzesta¢ wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA, a ZMPG SA
ma prawo do wylaczenia tego URDyw, bez ponoszenia przez ZMPG SA
odpowiedzialnoéci z tego tytulu. Sposéb 1 zasady rozliczenia energii
niezbilansowania w okresie poprzedzajacym zaprzestanie wprowadzenia energii
do sieci dystrybucyjnej, okreslone sg w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej zawartej pomigdzy ZMPG SA a URDw.
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H1.9.9.

I11.9.10.

1910

I11.10.

I1.10.1.

[1.10.1.1.

110,12,

111.10.1.3.

HL.10.2.

n1.10.2.1.

II1.10.2,2,

111.10.2.3.

ZMPG SA niezwlocznie po uzyskaniu od PSE-OPERATOR SA informaciji o
planowanym zaprzestaniu dzialalno$ci na rynku bilansujacym przez POB
powiadamia sprzedawcg lub URDy, ktorzy wskazali tego POB jako
odpowiedzialnego za ich bilansowanie handlowe, o braku mozliwosci
bilansowania handlowego przez wskazanego POB. W takim przypadku
sprzedawca lub URDyw jest zobowigzany do zmiany POB. Zmiana ta musi
nastapi¢ przed ww. terminem planowanego zaprzestania dziatalno$ci na RB przez
dotychczasowego POB, z zachowaniem postanowien niniejszego rozdziatu II1.9.
W przeciwnym wypadku moze nastapi¢ wstrzymanie przez ZMPG SA realizacji
umoéw  sprzedazy tego sprzedawcy lub URDyw, na zasadach opisanych
odpowiednio w pkt. I11.9.7 i 111.9.8.

POB odpowiedzialny za bilansowanie sprzedawcy lub URDyw jest zobowigzany
do natychmiastowego skutecznego poinformowania ZMPG SA i sprzedawcy lub
URDyw, ktory go wskazal, o zaprzestaniu dziatalnosci na RB.

Zaprzestanie dziatalnosci przez sprzedawce lub wskazanego przez sprzedawce lub
URDw POB, skutkuje jednoczesnym wstrzymaniem realizacji uméw sprzedazy
energii tego sprzedawcy lub URDyw i1 zaprzestaniem bilansowania handlowego
tego sprzedawcy lub URDy przez POB na obszarze dziatania ZMPG SA.

PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH
SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogolne zasady powiadamiania.

Powiadamianie o zawartych umowach sprzedazy dokonywane jest zgodnie z pkt.
111.9.2.

Powiadomienia dokonuje si¢ na formularzu okre$lonym przez ZMPG SA, zgodnie
z procedurg okre$long w niniejszym rozdziale.

Zawarto$¢ formularza powiadomienia o ktorym mowa w pkt. I11.10.1.2. okresla
Zalacznik nr 3 do IRIESDn. Do powiadomienia nalezy dofaczy¢ pelnomocnictwo
do reprezentowania URD przez Sprzedawce. Aktualny wzor formularza, o ktérym
mowa w pkt. I11.10.1.2. obowiazujacy na obszarze dzialania ZMPG SA jest
publikowany na stronie internetowej ZMPG SA oraz udostgpniany na wniosek
uzytkownikow systemu w siedzibie ZMPG SA.

Weryfikacja powiadomien.

ZMPG SA dokonuje weryfikacji otrzymanych powiadomien o zawartych
umowach sprzedazy energii elektrycznej, pod wzgledem ich kompletnosci i
zgodnosci z umowami o ktérych mowa w pk tII1.2. w zakresie okreSlonym w pkt.
[II.10.1.3., w terminie do pigciu dni roboczych od zakonczenia przyjmowania
powiadomien, o ktérym mowa w pkt. 111.10.1.2.

ZMPG SA przekazuje do sprzedawcy informacje o pozytywnym lub negatywnym
wyniku przeprowadzonej weryfikacji.

Ponowne rozpatrzenie zgloszenia, w przypadku weryfikacji negatywnej, wymaga

Za ZarzqdMorskiego Portu Gdansk SA Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA

Zatwierdzam

W Strona 91 z 120




Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Instrukcja Ruchu i1 Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j

zgloszenia umowy zgodnie z pkt. 111.10.1.1.

[1.10.2.4. W przypadku pozytywnej weryfikacji powiadomien o zawartych umowach
sprzedazy energii elektrycznej, o ktorych mowa w pkt. II1.10.1.1., ZMPG SA
przystepuje do konfiguracji Punktow Dostarczania Energii (PDE) nalezacych do
URD oraz do MDD wchodzacych w sktad MB przyporzadkowanego POB.

IL11. ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA 1 WERYFIKACJI
STANDARDOWYCH PROFILI ZUZYCIA

Ze wzgledu na indywidualny charakter odbioru kazdego z odbiorcéw nie beda
opracowywane standardowe profile odciazen. Dla odbiorcow, ktorzy chea
skorzysta¢ z prawa wyboru sprzedawcy, ZMPG SA zainstaluje uklad pomiarowy
spetniajacy postanowienia pkt. 11.6.6. IRIESDn.

II1.12. POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE

IMI.12.1. Niniejszy rozdzial okre$la procedury postgpowania i rozstrzygania reklamacji w
zakresie objetym niniejszg IRIESDn-Bilansowanie.

I1I.12.2. Reklamacje podmiotéw zobowigzanych do stosowania IRiESDn-Bilansowanie
powinny by¢ zglaszane w formie pisemne;.

IM.12.3. Reklamacje powinny by¢ przesytane do ZMPG SA, na adres:
Zarzad Morskiego Portu Gdansk SA

ul. Zamknieta 18, 80-955 Gdansk

[11.12.4. Zgloszenie przez podmiot reklamacji do ZMPG SA powinno zawierac
w szczegolnosci:

a) dane adresowe podmiotu,

b) date zaistnienia oraz dokladny opis i przyczyne okolicznosci stanowigcych
podstawe reklamacji wraz z uzasadnieniem,

¢) zglaszane zadanie,
d) dokumenty uzasadniajace zadanie.
IM1.12.5. ZMPG SA rozstrzyga zgloszona reklamacj¢ w terminie nie dluzszym niz:

a) 14 dni od daty otrzymania zgloszenia reklamacji — jezeli reklamacja dotyczy
rozliczen,

b) 30 dni od daty otrzymania zgloszenia reklamacji — w pozostalych przypadkach.
Rozstrzygnigcie reklamacji wraz z uzasadnieniem jest przesylane w formie
pisemne;j.

I1.12.6. Jezeli rozstrzygnigcie reklamacji przez ZMPG SA zgodnie z pkt. I11.12.5,
w calosci lub w czesci nie jest satysfakcjonujace dla podmiotu zglaszajacego, to
podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnigcia,
wystapi¢ pisemnie do ZMPG SA z wnioskiem o ponowne rozstrzygnigcie
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1I.12.7.

II1.12.8.

II1.12.9.

HL12:19.

I11.13.

I1.13.1.

HL13.2.

HI.13.3.

I1.13.4.

HYA3.5,

[I1.13.6.

reklamacji, zawierajacym:

a) zakres nieuwzglednionego przez ZMPG SA zadania,

b) uzasadnienie faktyczne zgloszonego Zadania,

¢) dane przedstawicieli podmiotu upowaznionych do prowadzenia negocjacji.

Wniosek o ponowne rozstrzygnigeie reklamacji powinien by¢ przestany listem na
adres wymieniony w pkt. 111.12.3.

ZMPG SA rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie
nieprzekraczajacym 60 dni od daty jego otrzymania. ZMPG SA rozpatruje
przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z upowaznionymi
przedstawicielami podmiotu zglaszajacego reklamacj¢ i moze ja uwzgledni¢ w
calosci lub w czgsci lub podtrzymac swoje wcezesniejsze stanowisko ZMPG SA
przesyla rozstrzygnigcie wniosku w formie pisemne;.

Jezeli reklamacje prowadzace do sporu pomigdzy ZMPG SA, a podmiotem
zglaszajacym zadanie, nie zostang uwzglednione w trakcie opisanego powyzej
postgpowania reklamacyjnego, Strony sporu moga zglosi¢ spér do rozstrzygnigcia
przez sad, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownej umowie wiazacej ZMPG
SA i podmiot sktadajacy reklamacje.

Skierowanie sprawy do rozstrzygniecia przez sad, musi by¢ poprzedzone
procedura reklamacyjng zgodnie z powyzszymi postanowieniami.

Procedury reklamacyjne dotyczace korekty danych pomiarowych dla MD oraz MB
sprzedawcow 1 podmiotow odpowiedzialnych za bilansowanie, okre§lone sg
pkt. II1.7.1.

ZARZADZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI
ZMPG SA identyfikuje ograniczenia systemowe ze wzgledu na spelnienie wymagan
niezawodnos$ci dostaw energii elektryczne;j.

ZMPG SA identyfikuje ograniczenia sieciowe jako planowane ograniczenia
dystrybucyjne na wskazanych przekrojach sieciowych.

Identyfikacja ograniczen sieciowych jest wykonywana przez ZMPG SA na
podstawie analiz sieciowych uwzgledniajacych:

a) plan wylaczen elementoéw sieci dystrybucyjnej,

b) wymagania dotyczace jakosci i niezawodno$ci pracy sieci dystrybucyjne;.

Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ograniczen sieciowych sa realizowane
przez ZMPG SA z wykorzystaniem dostepnych programow analitycznych i na bazie
najbardziej aktualnych modeli matematycznych KSE.

ZMPG SA przy planowaniu pracy sieci uwzglednia ograniczenia wystgpujace w
pracy sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA, majac na celu minimalizacje
skutkéw tych ograniczen.

W przypadku wystapienia ograniczen systemowych ZMPG SA prowadzi ruch sieci
dystrybucyjnej majac na uwadze zapewnienie bezpieczenstwa pracy KSE,
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I 13,7,

IM1.13.8.

dotrzymanie wymaganych parametrow technicznych energii elektrycznej oraz
minimalizacj¢ skutkow ograniczen w dostawie energii elektryczne;.

W przypadku wystapienia ograniczen systemowych ZMPG SA podejmuje dzialania
majace na celu ich likwidacje¢ lub zmniejszenie skutkow ograniczen wystgpujacych
w sieci dystrybucyjnej samodzielnie oraz we wspélpracy z PSE-OPERATOR SA
oraz ENERGA-OPERATOR SA.

W  przypadku przekroczenia zidentyfikowanych ograniczen systemowych
spowodowanych awariami w KSE, ZMPG SA podejmuje dzialania szczegélowo
uregulowane w czeSci  ogolnej IRiIESDn rozdzial IV Bezpieczenstwo
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
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Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych przyjgto
nastgpujace oznaczenia skrotow i definicje stosowanych pojec.

i. OZNACZENIA SKROTOW

AWSCz

EAZ
FPP
IRIESD

IRiESDn

IRIESP

IRIESP-
Bilansowanie

KSE
kWp

LRW
LSPR
MB
MD
MDD
nN
OH
OHT
OSD

ENERGA-
OPERATOR
SA

OSDn

PSE-
OPERATOR
SA

Automatyka wymuszania skladowej czynnej, stosowana dla potrzeb
zabezpieczen ziemnozwarciowych w sieciach skompensowanych

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa
Fizyczny Punkt Pomiarowy

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (calo§é) operatora
systemu dystrybucyjnego ENERGA-OPERATOR SA

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (catos¢) operatora
systemu dystrybucyjnego ZMPG SA

Instrukcja ruchu 1 eksploatacji sieci przesylowej (calosc)

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesylowej — czg$¢: bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Krajowy system elektroenergetyczny

Jednostka mocy szczytowej baterii stonecznej, ktora jest oddawana przy
okre§lonym promieniowaniu stonecznym.

Lokalna rezerwa wytacznikowa

Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego
Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej

Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego

Niskie napigcie

Operator handlowy

Operator handlowo-techniczny

Operator systemu dystrybucyjnego

Operator systemu dystrybucyjnego ktérego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie potaczenie z siecig przesylowg

Operator systemu dystrybucyjnego ktorego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposredniego potaczenia z siecig przesylowa

Operator Systemu Przesylowego
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PCC
PDE
POB
PPE
Py

SN
SZR

THD

URB
URD

URDn

URDo
URDw
URE

Punkt przylaczenia zrodla energii elektrycznej
Punkt Dostarczania Energii

Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
Punkt Poboru Energii

Wskaznik dlugookresowego migotania $wiatla, obliczany z sekwencji 12
kolejnych wartosci Pst, zgodnie ze wzorem:

12 PB‘
P[=3 Sk
: V,-=2112_

Wskaznik  krotkookresowego migotania $wiatla, mierzony przez
10 minut.

gdzie: i — rzqd harmonicznej

Srednie napiecie

Samoczynne zalgczanie rezerwy - automatyka elektroenergetyczna, ktorej
dzialanie  polega na  samoczynnym  przelaczeniu  odbiorcow
z zasilania ze zrodla podstawowego na zasilanie ze zrodia rezerwowego, w
przypadku nadmiernego obnizenia si¢ napigcia lub zaniku napiecia.

Wspolczynnik odksztalcenia napigeia harmonicznymi, obliczany zgodnie ze
wzorem:

gdzie: i — rzqd harmonicznej
U, — wartos¢ wzgledna napiecia w procentach sktadowej podstawowej
Uczestnik Rynku Bilansujacego

Uczestnik Rynku Detalicznego ktérego sieci i urzadzenia sa przylaczone do
sieci ENERGA-OPERATOR SA

Uczestnik Rynku Detalicznego ktérego sieci i urzadzenia sa przylaczone do
sieci OSDn

Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca
Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytworca

Urzad Regulacji Energetyki
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ii. POJECIA I DEFINICJE

Administrator pomiaréw Jednostka organizacyjna OSD odpowiedzialna za obsluge i
kontrolg uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Awaria sieciowa Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktorego nastgpuje wylaczenie
z ruchu synchronicznego czg$ci KSE, ktora produkuje Iub
pobiera z sieci energi¢ elektryczng w ilosci nie wigkszej niz
5 % calkowitej biezacej produkc;ji.

Awaria w systemie Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktorego nastgpuje wylaczenie
z ruchu synchronicznego czesci KSE, ktora produkuje lub
pobiera z sieci energie elektryczna w ilosci co najmniej 5 %
catkowitej biezacej produkcji.

Bilansowanie systemu Dzialalno$¢ gospodarcza wykonywana przez operatora
systemu przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach
swiadczonych ustug przesylania lub dystrybucji, polegajacg na
rownowazeniu zapotrzebowania na energi¢ elektryczng z
dostawami tej energii.

Dystrybucja energii Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w

elektrycznej celu jej dostarczania odbiorcom, z wylaczeniem sprzedazy
energii.

Elektroenergetyczna Automatyka ktorej celem jest wykrywanie zaklocen w pracy

automatyka systemu elektroenergetycznego Iub jego elementach oraz

zabezpieczeniowa podejmowanie dziatan majacych na celu zminimalizowanie ich

skutkow. EAZ dzielimy na automatyke eliminacyjna,
prewencyjng oraz restytucyjng

Fizyczny Punkt Punkt w sieci wyposazony w urzadzenia pomiarowo-

Pomiarowy (FPP) rozliczeniowe umozliwiajace rejestracje danych pomiarowych
(okresowych lub godzinowych), w ktérym dokonywany jest
rzeczywisty pomiar przeptywajacej energii elektryczne;.

Grupy przylaczeniowe Grupy podmiotéow przytaczanych do sieci w podziale na:
a) grupa I - przylaczane bezposrednio do sieci przesylowe;,
b) grupa I - przylaczane Dbezposrednio do sieci
dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 110 kV,
c) grupa III - przylaczane bezposrednio do sieci

dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym wyzszym niz
1 kV, lecz nizszym niz 110 kV,

d) grupa IV - przylaczane bezposrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym nie wWyzszym niz
1 kV oraz mocy przytaczeniowej wiekszej niz 40 kW lub
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
w torze pradowym wigkszym niz 63 A,

e) grupa V - przylaczane Dbezposrednio do  sieci
dystrybucyjnej, 0 napigciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV oraz mocy przylaczeniowej nie wigkszej niz 40 kW i
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Jednostka grafikowa

Jednostka wytwdrcza

Krajowy system
elektroenergetyczny

Mechanizm bilansujacy

Miejsce dostarczania

Miejsce dostarczania
energii rynku
bilansujacego (MB)

Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Detalicznego (MDD)

Miejsce przylaczenia

Mikrozrodlo

Moc przylaczeniowa

Moc umowna

pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
nie wigkszym niz 63 A,

f) grupa VI - przylaczane do sieci poprzez tymczasowe
przylacze, ktoére bedzie na zasadach okreslonych w
umowie o przylaczenie zastapione przylaczem docelowym
lub podmioty przytaczane do sieci na czas okreslony. lecz
nie dluzszy niz rok.

Zbior Miejsc Dostarczania Energii Rynku Bilansujacego.

Wyodrgbniony zespot urzadzen nalezacych do
przedsigbiorstwa energetycznego, stuzacy do wytwarzania
energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, opisany poprzez
dane techniczne i handlowe. Jednostka wytworcza obejmuje
zatem takze transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z
facznikami w miejscu przylaczenia jednostki do sieci.

System elektroenergetyczny na terenie Polski.

Mechanizm biezacego bilansowania zapotrzebowania na
energie elektryczng 1 wytwarzania tej energii w systemie
elektroenergetycznym.

Punkt w sieci, do ktorego przedsigbiorstwo energetyczne
dostarcza energie elektryczna, okreSlony w umowie o
przylaczenie, w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji,
w umowie sprzedazy energii elektrycznej albo umowie
kompleksowe;.

Okreslany przez PSE-OPERATOR SA punkt w sieci objgte
obszarem Rynku Bilansujgcego reprezentujacy pojedynczy
wezel albo grupe wezlow w sieci, lub umowny punkt ,,ponad
siecig”, w ktoérym nastepuje przekazanie energii pomigdzy
Uczestnikiem Rynku Bilansujacego a Rynkiem Bilansujacym.

Okre$lony przez OSD punkt w sieci dystrybucyjnej poza
obszarem Rynku Bilansujacego, ktérym nastgpuje przekazanie
energii pomigdzy Sprzedawcg lub POB a URD.

Punkt w sieci, w ktorym przylacze laczy sig¢ z siecia.

Generator energii elektrycznej niezaleznie od Zrodia energii
pierwotnej, zainstalowany na stale wraz z ukladami
zabezpieczen, przylaczony jednofazowo lub wielofazowo do
sieci niskiego napiecia, o pradzie znamionowym nie wigkszym
niz 16A.

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do
sieci, okreSlona w umowie o przylaczenie jako wartosé
maksymalna ze S$rednich wartosci tej mocy w okresie 15
minut, stuzaca do zaprojektowania przytacza.

Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okreslona
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Napigcie znamionowe

Napigcie deklarowane

Nielegalne pobieranie

energii elektrycznej

Niezbilansowanie

Normalny uklad pracy
sieci

Normalne warunki pracy
sieci

Obrot energia elektryczng

w:

a) umowie o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie
kompleksowej, jako warto§¢ maksymalna ze S$rednich
wartosci tej mocy, w okresie 15 minut,

b) umowie o $wiadczenie ustug przesylania lub dystrybuciji
zawierane] pomiedzy operatorami, jako  warto$¢
maksymalna ze $rednich wartosci tej mocy, w okresie
godziny,

¢) umowie sprzedazy zawieranej migdzy wytwdrca, a
przedsigbiorstwem energetycznym nie bedacym wytworca
lub odbiorca korzystajacym z prawa wyboru sprzedawcy,
w okresie godziny.

Warto$¢ skuteczna napigcia okreslajaca i identyfikujaca siec
elektroenergetyczna.

Warto$¢ napigeia zasilajacego uzgodniona miedzy OSD i
odbiorcom - warto$¢ ta jest zwykle zgodna z napigciem
Znamionowym.

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z
catkowitym albo  czgSciowym  pominigciem  ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencj¢ w ten
uktad majaca wplyw na zafalszowanie pomiarow
dokonywanych przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy.

W przypadku odbiorcy — roznica pomiedzy rzeczywistym, a
planowanym poborem energii elektrycznej. W przypadku
wytworcy — roznica pomiedzy planowana, a rzeczywiscie
wprowadzong do sieci energig elektryczna.

Uklad pracy sieci i przylaczonych zrédel wytworczych,
zapewniajgcy najkorzystniejsze  warunki techniczne i
ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spetnienie
kryteriow niezawodno$ci pracy sieci i jakosci energii
elektrycznej dostarczanej uzytkownikom sieci.

Stan pracy sieci, w ktorym pokryte jest zapotrzebowanie na
moc, obejmujacy operacje laczeniowe i eliminacje zaburzen
przez automatyczny system zabezpieczen, przy réwnoczesnym
braku wyjatkowych okolicznosci spowodowanych:

a) wplywami zewngtrznymi takimi jak np.: niezgodnos$é
instalacji lub urzadzen odbiorcy z odpowiednimi normami
1 przepisami,

b) czynnikami bedacymi poza kontrolg OSD takimi jak np.:
wyjatkowe warunki atmosferyczne 1 kleski zywiolowe,
zaklocenia spowodowane przez osoby trzecie, dzialania
sity wyzsze], wprowadzenie ograniczen mocy zgodnie z
innymi przepisami.

Dziatalno$¢ gospodarcza polegajaca na handlu hurtowym albo

igvo Portu Gdansk SA Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA
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detalicznym energig elektryczna.

Obszar OSD Posiadana przez OSD sie¢ elektroenergetyczna na obszarze

okreslonym w koncesji na dystrybucje energii elektryczne;

Obszar regulacyjny

Obszar Rynku
Bilansujgcego

Odbiorca

Odbiorca koncowy

Ograniczenia sieciowe

Operator
Operator handlowy (OH)

Operator handlowo-
techniczny (OHT)

Operator pomiarow

Operator systemu
dystrybucyjnego

OSD, za ktorej ruch i eksploatacjg¢ odpowiada OSD.

Sie¢ elektroenergetyczna wraz z przylaczonymi do niej
urzadzeniami do wytwarzania lub pobierania energii
elektrycznej, wspolpracujace na zasadach okreslonych w
odrgbnych przepisach, zdolne do trwalego utrzymywania
okreslonych parametréw niezawodno$ciowych i jakosciowych
dostaw energii elektrycznej oraz spelniania warunkow
obowiazujacych we wspdlpracy z innymi polaczonymi
systemami elektroenergetycznymi.

Czes¢ systemu elektroenergetycznego, w  ktorej jest
prowadzony hurtowy obrét energig elektryczna oraz w ramach
ktérej  PSE-OPERATOR  SA  réwnowazy  biezace
zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng z dostawami tej
energii w krajowym systemie elektroenergetycznym, oraz
zarzadza ograniczeniami systemowymi i prowadzi wynikajace
z tego rozliczenia, z podmiotami uczestniczacymi w Rynku
Bilansujacym.

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczng na
podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wiasny
uzytek.

Maksymalne dopuszczalne lub minimalnie niezbedne
wytwarzanie mocy w danym wezle, lub w danym obszarze,
lub maksymalny dopuszczalny przesyl mocy przez dany
przekrdj sieciowy, w tym dla wymiany miedzysystemowej, z
uwzglednieniem biezacych warunkoéw eksploatacji KSE.

PSE-OPERATOR SA lub operator systemu dystrybucyjnego.

Podmiot, ktéry jest odpowiedzialny =za dysponowanie
Jednostka Grafikowg Uczestnika Rynku Bilansujacego w
zakresie handlowym.

Podmiot, ktéry jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w
zakresie handlowym i technicznym.

Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i

udostgpnianie danych pomiarowych oraz pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej, a takze za utrzymanie i
eksploatacje  uktadéow  pomiarowych 1  pomiarowo-
rozliczeniowych.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sie dystrybucjg
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w

atwierdz
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PSE-OPERATOR SA

Podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie do sieci
(podmiot przylaczony do
sieci)

Procedura zmiany
sprzedawcy

Programy laczeniowe

Przedsi¢biorstwo
energetyczne

Przedsi¢biorstwo obrotu

Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
planowana

Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
nieplanowana

systemie  dystrybucyjnym, biezace 1 dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,

konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
dystrybucyjnej, w tym polaczen z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie  przesylowym, biezace 1  dlugookresowe
bezpieczenstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,

konserwacje, remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci
przesylowej, w tym polaczen =z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci swoich
urzadzen, instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot
ktérego urzadzenia, instalacje i1 sieci sa przylaczone do sieci
elektroenergetycznej).

Zbior dzialan zapoczatkowany w dniu zlozenia przez odbiorce
(lub sprzedawce w imieniu odbiorcy) wniosku o zmiang
sprzedawcy, ktory w konsekwencji podjetych przez OSD prac,
doprowadza do zmiany sprzedawcy przez odbiorcg, lub w
przypadku nie spelnienia warunkéw koniecznych i
niezbednych do realizacji procedury, do przekazania odbiorcy
oraz nowemu sprzedawcy informacji o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyn.

Procedury 1 czynno$ci zwigzane z operacjami laczeniowymi,
probami napigciowymi, tworzeniem ukladéw przejsciowych
oraz wilaczeniami do systemu elektroenergetycznego nowych
obiektow, a takie po dluzszym postoju zwigzanym
z modernizacjg lub przebudowa.

Podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie
wytwarzania, przesylania, dystrybucji energii lub obrotu nia.

Przedsigbiorstwo  energetyczne prowadzace dzialalno$é
gospodarcza polegajaca na handlu hurtowym lub detalicznym
energia elektryczna, niezaleznie od innych rodzajow
prowadzonych dzialalno$ci.

Przerwa wynikajaca z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od
momentu otwarcia wylacznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektryczne;.

Przerwa spowodowana wystapieniem awarii w  sieci
elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest
liczony od momentu uzyskania przez przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujace sie przesylaniem lub dystrybucjg
energii elektrycznej informacji o jej wystgpieniu do czasu
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wznowienia dostarczania energii elektryczne;j.

Przesylanie - transport Przesytanie-transport energii elektrycznej sieciami

energii elektrycznej przesylowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych
lub  odbiorcom koncowym przylaczonym do  sieci
przesylowych, z wylaczeniem sprzedazy energii.

Przylacze Odcinek lub element sieci stuzacy do polaczenia urzadzen,
instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy
przylaczeniowej z siecig przedsigbiorstwa energetycznego
Swiadczacego na rzecz tego odbiorcy ustuge przesylania lub

dystrybucji.
Punkt Dostarczania Miejsce przylaczenia URD do sieci dystrybucyjnej poza
Energii obszarem Rynku Bilansujacego, obejmujace jeden lub wiecej

fizycznych punktow przylaczenia do sieci, dla ktorych
realizowany jest proces bilansowania handlowego.

Punkt Poboru Energii Punkt w ktérym produkty energetyczne (energia, ushugi
przesylowe, moc, etc.) sg mierzone przez urzadzenia
umozliwiajace rejestracje¢ danych pomiarowych (okresowych
lub godzinowych). Jest to najmniejsza jednostka, dla ktérej
odbywa si¢ zbilansowanie dostaw, oraz dla ktorej] moze
nastapic¢ zmiana sprzedawcy.

Regulacyjne uslugi Ustugi swiadczone przez podmioty na rzecz PSE-OPERATOR

systemowe SA, umozliwiajace operatorowi systemu przesylowego
swiadczenie ustug systemowych, niezbgdne do prawidlowego
funkcjonowania KSE, zapewniajace zachowanie okreslonych
wartos$ci parametrow niezawodno$ciowych
1 jako$ciowych dostaw energii elektryczne;j.

Rejestrator zaklocen Rejestrator zapisujacy przebiegi chwilowe napiec¢, pradow i
sygnalow logicznych.

Rejestrator zdarzen Rejestrator zapisujacy czasy wystapienia i opisy znakowe
zmian stanow urzadzen pola, w ktorym jest zainstalowany, w
tym uktadow EAZ.

Ruch prébny Nieprzerwana praca urzadzen, instalacji lub sieci, przez okres

co najmniej 72 godzin, z parametrami pracy okreslonymi przez
operatora systemu dystrybucyjnego.

Rynek bilansujacy Mechanizm biezacego bilansowania zapotrzebowania na
energie elektryczna i wytwarzania tej energii w KSE.

Sieci Instalacje polaczone 1 wspdlpracujace ze soba, stuzace do
przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej, nalezace do
przedsigbiorstwa energetycznego,

Sie¢ przesylowa Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napig¢, za
ktérej ruch sieciowy jest odpowiedzialny PSE-OPERATOR
SA.
aiwier, Zatwierdzam
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Sie¢ dystrybucyjna

Sprzedawca

Sprzedaz energii
elektrycznej

Stan zagrozenia KSE

System
elektroenergetyczny

Srednie napigcie

Uczestnik  Rynku
Bilansujacego

Uczestnik Rynku
Detalicznego

Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy

Uklad pomiarowo-

rozliczeniowy podstawowy

Uklad pomiarowo-

rozliczeniowy rezerwowy

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, srednich i niskich napigc,
za ktorej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego.

Przedsigbiorstwo  energetyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarcza polegajaca na sprzedazy energii elektrycznej
przez niego wytworzonej lub przedsigbiorstwo energetyczne
prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca na obrocie
energig elektryczna.

Bezposrednia sprzedaz energii przez podmiot zajmujacy sie jej
wytwarzaniem lub odsprzedaz energii przez podmiot
zajmujacy si¢ jej obrotem.

Warunki pracy, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo
wystgpienia:  niestabilnosci  systemu, podzialu  sieci
przesylowej lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej do
odbiorcow.

Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do nich urzadzenia
i instalacje, wspotpracujace z siecia.

Napigcie wyzsze od 1 kV i nizsze od 110 kV.

podmiot, ktéory ma zawarta Umoweg o S$wiadczenie ustug
przesytania z PSE-OPERATOR SA, na mocy ktorej, w celu
zapewnienia sobie zbilansowania handlowego, realizuje dostawy
energii poprzez obszar Rynku Bilansujacego oraz podlega
rozliczeniom z tytulu dzialan obejmujacych bilansowanie
energii 1 zarzadzanie ograniczeniami systemowymi, zgodnie z
zasadami okreslonymi w IRiESP-Bilansowanie;

Podmiot, ktorego urzadzenia lub instalacje sa przylaczone do
sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem rynku bilansujacego
oraz ktory zawarl umowe o swiadczenie ushug dystrybucji z
wiasciwym OSD (obowiazek posiadania umowy dystrybucji
spelniony jest rowniez w przypadku posiadania umowy
kompleksowej).

Liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-
pomiarowe, a takze uklady polaczen migdzy nimi, shuzace do
pomiarow i rozliczen mocy i energii elektryczne;.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego wskazania stanowia
podstawe do rozliczen iloSciowych 1 warto$ciowych
(finansowych) mocy 1 energii elektryczne;.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego wskazania stanowig
podstawe do rozliczen ilosciowych 1 wartosciowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej, w przypadku
nieprawidlowego dziatania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego podstawowego.
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Uklad pomiarowo- Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktorego wskazania stanowig
rozliczeniowy podstawg do rozliczen ilosciowych 1 wartoSciowych
rownowazny (finansowych) mocy 1 energii elektryczne;.

Uklad pomiarowo- Uktad pomiarowy, ktorego wskazania stanowig podstawe do
kontrolny monitorowania prawidlowosci wskazan ukladow pomiarowo-

rozliczeniowych  poprzez  poréwnywanie  zmierzonych
wielkosci i/lub bilansowanie obiektow elektroenergetycznych
lub obszaréw sieci.

Uklad zabezpieczeniowy  Zespdl zlozony =z  jednego lub  kilku  urzadzen
zabezpieczeniowych 1 innych urzadzen wspolpracujacych
przeznaczony do spelniania jednej lub wielu okreslonych
funkcji zabezpieczeniowych.

Urzadzenia Urzadzenia techniczne stosowane w procesach
energetycznych.
Uslugi systemowe Ustugi niezbedne do prawidlowego funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego, zapewniajace zachowanie okreslonych
parametrow  niezawodnoSciowych  dostarczania  energii

Ustawa Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo energetyczne z
poOzZniejszymi zmianami.

Uzytkownik systemu Podmiot dostarczajagcy energie elektryczng do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu,

Wirtualne Miejsce Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktorym

Dostarczenia Energii jest realizowana dostawa energii niepowiazana bezposrednio z

Rynku Bilansujacego fizycznymi przeplywami energii (punkt ,,ponad siecig”). llos¢

(wMB) energii elektrycznej dostarczonej albo odebranej w WMB jest

wyznaczana na podstawie wielko$ci energii wynikajacych z
Umoéw Sprzedazy Energii oraz odpowiednich algorytméw

obliczeniowych.
Wspolezynnik Stosunek znamionowego pradu bezpiecznego przyrzadu do
bezpieczenstwa przyrzadu znamionowego pradu pierwotnego. Przy czym znamionowy
-FS prad bezpieczny przyrzadu okresla si¢ jako wartos¢ skuteczng

minimalnego pradu pierwotnego, przy ktorym blad calkowity
przektadnika pradowego do pomiarow jest rowny lub wigkszy
niz 10 % przy obciazeniu znamionowym.

Wstepne dane pomiarowe Nie zweryfikowane dane pozyskane w trakcie okresu
rozliczeniowego 2z ukladow pomiarowych i1 pomiarowo-
rozliczeniowych, nie sluzace do rozliczen, a pozyskane jedynie
w celu prowadzenia dzialalno$ci operatorskiej przez OSD.

Wylaczenie awaryjne Wylaczenie urzadzen automatyczne lub reczne, w przypadku
zagrozenia bezpieczenstwa tego urzadzenia lub innych
urzadzen, instalacji i sieci albo zagrozZenia bezpieczenstwa
0s6Ob, mienia lub srodowiska.

Zarwierdzam
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Wytworca Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktorego urzadzenia wspolpracujg z siecia.

Zabezpieczenia Czes¢ EAZ stuzaca do wykrywania 1 lokalizacji zaktocen oraz
wylaczenia elementéw nimi dotknigtych. W  pewnych
przypadkach zabezpieczenia mogg tylko sygnalizowac
powstanie zaklocenia i jego miejsce.

Zabezpieczenie Zabezpieczenie nadpradowe, ktérego nastawa pradowa jest

nadpradowe zwloczne zasadniczo odstrojona od pradéw roboczych zabezpieczanego
urzadzenia.

Zabezpieczenie Zabezpieczenie nadpradowe, ktorego opdznienie czasowe jest

nadpradowe zwarciowe mniejsze od 0,4 s, a nastawa pradowa wynika z oceny pradow

zwarciowych w otoczeniu miejsca jego zainstalowania z
pominigciem wplywu pradéw roboczych.

Zarzadzanie Dziatalno§¢  gospodarcza  wykonywana  przez  PSE-
ograniczeniami OPERATOR SA lub dystrybucyjnego w ramach swiadczonych
systemowymi ustug przesylania lub dystrybucji w celu zapewnienia

bezpiecznego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
oraz zapewnienia, zgodnie 2z przepisami wydanymi na
podstawie ustawy Prawo energetyczne, wymaganych
parametréow technicznych energii elektrycznej w przypadku
wystapienia ograniczen technicznych w przepustowosci tych
systemow.
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Zalaceznik nr 1

KARTY AKTUALIZACJI
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W % Strona 107 z 120
v

Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Za Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA




Zarzqd Morskiego Portu Gdansk SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j

Zalacznik nr 2

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH PRZYLACZANYCH DO
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1.1,

1.2

1.3

1.4.

L.5.

1.6.

2.1.

2:2.

23

POSTANOWIENIA OGOLNE

Wymagania zawarte w niniejszym zalaczniku dotyczg jednostek wytworczych
przylaczanych i przylaczonych do sieci dystrybucyjnej. Istniejace jednostki
wytworcze musza spetnia¢ przedmiotowe wymagania techniczne po ich remoncie
lub modemnizacji oraz w innych przypadkach przewidzianych w niniejsze;
IRiESDn.

ZMPG SA okre$la warunki przylaczenia do sieci dla jednostek wytworczych, w
tym ustala do sieci o jakim poziomie napigcia znamionowego nalezy przylaczyé
jednostki wytworcze, w zaleznosci od wielkosci mocy przylaczeniowe;j i lokalnych
warunkow pracy sieci dystrybucyjnej oraz z uwzglednieniem wynikow ekspertyzy
wplywu przylaczanych instalacji na system elektroenergetyczny.

Sposob przytaczenia jednostek wytworczych do sieci dystrybucyjnej, powinien
umozliwia¢ ich odiaczenie oraz stworzenie przerwy izolacyjnej, w sposob
nieograniczony dla operatora systemu dystrybucyjnego.

Jednostki wytworcze o mocy osiagalnej powyzej 150 kVA przytaczane do sieci
dystrybucyjnej powinny by¢ zautomatyzowane i dostosowane do zdalnego
sterowania. ZMPG SA decyduje o koniecznoéci wyposazenia lacznika
sprzegajacego jednostke wytworcza z siecia dystrybucyjnga w urzadzenia
umozliwiajace zdalne sterowanie.

Moc zwarciowa w miejscu przylaczenia jednostek wytwoérczych do sieci
dystrybucyjnej powinna byé przynajmniej 20 razy wigksza od ich mocy
przylaczeniowe;j.

Praca wyspowa jednostek wytworczych jest mozliwa jedynie na wyspe urzadzen
tego wytworcy, o ile uwzgledniono to w warunkach przylaczenia.

URZADZENIA LACZENIOWE

Jednostki wytworcze musza posiadaé nastepujace urzadzenia laczeniowe:
a) lacznik dostosowany do wylaczania jednostki wytworcze;j,
b) facznik do odlaczania jednostki wytworczej i stwarzania przerwy izolacyjne;.

Jesli w sklad jednostki wytworczej wehodzi transformator, to taczniki te powinny
by¢ zainstalowane od strony sieci, z ktorg jednostka wytwércza wspélpracuje.

Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach stosowanie wspolnych obu
wymienionych tacznikéw lub jednego z nich dla grupy jednostek wytwérczych
przylaczanych do sieci, jesli to nie wplynie na pogorszenie warunkow zasilania
odbiorcow.

W przypadku, gdy w ukladzie sieci jest mozliwa praca wyspowa jednostki
wytworczej, musi ona posiada¢ dodatkowy facznik dostosowany do oddzielenia
wyspy od pozostalej czesci sieci dystrybucyjne;j.

ZMPG SA koordynuje pracg tacznikéw, o ktorym mowa w pkt.2.1. i decyduje o
koniecznodci ich wyposazenia w system zdalnego sterowania i odwzorowania
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2.4.
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3.l

3.2,

3.5,

3.4.

3:8.

36

3l

3.8.

5.9,

stanu pracy.

Urzadzenia laczeniowe jednostek wytworczych wspolpracujacych z falownikami,
powinny by¢ zlokalizowane po stronie pradu przemiennego falownika.

Impuls wylaczajacy przestany od zabezpieczen do urzadzenia laczeniowego musi
powodowaé bezzwloczne wylaczenie jednostki wytworcezej przez to urzadzenie.

ZABEZPIECZENIA

Jednostki wytworcze powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia podstawowe
oraz zabezpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami pkt.I1.6.4.5 IRiESDn oraz pkt.
3 niniejszego zatacznika.

Zabezpieczenia podstawowe jednostek wytworczych powinny zosta¢ dobrane
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami 1 normami. Zabezpieczenia te powinny
dziala¢ na urzadzenie laczeniowe okreslone w pkt.2.1.a), powodujac wylaczenie
jednostki wytworczej z ruchu.

Jednostki wytworcze o mocy osiagalnej do 100kVA 2z generatorami
asynchronicznymi lub  synchronicznymi powinny by¢ wyposazone w
zabezpieczenia dodatkowe, obejmujgce zabezpieczenia zerowo-nadnapigciowe
oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obniZeniem napigcia, wzrostem napigcia
oraz wzrostem predkosci obrotowe;.

Jednostki wytworcze o mocy osiagalnej powyzej 100kVA powinny byé
wyposazone w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujace zabezpieczenia zerowo-
nadnapigciowe oraz zabezpieczenia do ochrony przed: obniZeniem napigcia,
wzrostem napigcia, obnizeniem czegstotliwosci oraz wzrostem czestotliwosci.

Jednostki wytworcze wspotpracujace z falownikami powinny by¢ wyposazone
w zabezpieczenia dodatkowe, obejmujace zabezpieczenia do ochrony przed:
obnizeniem napigecia oraz wzrostem napigcia, jak rowniez w urzadzenia
pozwalajace na kontrolowanie 1 utrzymywanie zadanych parametrow
jakosciowych energii elektryczne;j.

ZMPG SA decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych w
zabezpieczenie od mocy zwrotnej 1 pracy wyspowe;.

Zabezpieczenia dodatkowe powinny powodowaé otwarcie tacznika sprzegajacego

jednostke wytworczg z siecia dystrybucyjna. W zalezno$ci od rodzaju pracy

jednostki wytworczej tacznikiem sprzggajacym jest:

a) tacznik okreslony w pkt.2.1.a), gdy jednostka wytworcza nie ma mozliwosci
pracy wyspowej,

b) tacznik okreslony w pkt.2.2, gdy jednostka wytworcza ma mozliwos¢ pracy
WYSPOWE].

ZMPG SA ustala nastawy oraz zwlokg czasowg dzialania zabezpieczen
dodatkowych, w zalezno$ci od miejsca przylaczenia jednostki wytwoérczej do sieci
dystrybucyjne;.

Zabezpieczenie dodatkowe do ochrony przed obniZeniem lub wzrostem napigcia
musi by¢ wykonane tréjfazowo. Jednostka wytworcza przy obnizeniu lub wzroscie
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3.10,

15 0 (8

312

3.17.

4.1.

4.2.

43.

4.4,

4.5.

napiecia w jednym z przewodoéw fazowych musi by¢ odlaczona od sieci
trojbiegunowo.

Jednostki wytwoércze przylaczane lub przylaczone do sieci nN, musza byé
wyposazone w automatyke¢ uniemozliwiajaca pracg wyspowa, stad zabezpieczenia
dodatkowe moga by¢ zawarte w zestawie zabezpieczen podstawowych generatora.

Dla zabezpieczen dodatkowych do ochrony przed: wzrostem czestotliwosci,
obnizeniem czgstotliwosci oraz obnizeniem napigcia, wielkosci pomiarowe
powinny by¢ pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczen dodatkowych:
zerowo-nadnapigciowych oraz do ochrony przed wzrostem napiecia, wielko$ci
pomiarowe powinny by¢ pobierane po stronie SN.

Dla generatorow synchronicznych Iub asynchronicznych czas dzialania
zabezpieczen dodatkowych i czas wlasny lacznika sprzegajacego muszg by¢é tak
dobrane, aby wylaczenie generatora nastapilo podczas zanikéw napigcia
spowodowanych zadzialaniem automatyki SPZ lub SZR.

ZMPG SA moze zdecydowaé o potrzebie stosowania zabezpieczen
roznicowopradowych dla poszczegélnych rodzajow jednostek wytwérczych.

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej okre$la operator systemu
dystrybucyjnego w warunkach przytaczenia.

Nie jest wymagane stosowanie urzadzen do kompensacji mocy biernej
w przypadku jednostek wytworczych, ktorych moc osiagalna okre$lona na
przewdd fazowy nie przekracza 4,6 kVA (5kWp dla jednostek wytworczych
fotowoltaicznych). W pozostalych jednostkach wytwérczych nalezy stosowaé
urzadzenia do kompensacji mocy biernej. W jednostkach wytworczych
charakteryzujacych si¢ praca ze zmienna mocg, w szczegélnosci w farmach
wiatrowych nalezy stosowac uklady automatycznej regulacji mocy bierne;.

Moc biemg przy generatorach synchronicznych nalezy regulowaé przy pomocy
wzbudzenia. W jednostkach wytworczych charakteryzujacych sie praca ze
zmienng moca, w szczegdlnosci w farmach wiatrowych nalezy stosowaé uktady
automatycznej regulacji wzbudzenia.

W przypadku generatoréw asynchronicznych uklad stuzacy do automatycznego
badz recznego zalaczania kondensatoréw do kompensacji mocy biernej powinien
by¢ tak skonstruowany, aby nie bylo mozliwe zalaczenie baterii kondensatorow
przed dokonaniem rozruchu generatora. Wylaczenie generatora i baterii
kondensatorow nast¢puje rownoczesnie.

Dla jednostek wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez
falowniki sieciowzbudne obowiazuja warunki dotyczace zalaczania i odlaczania
kondensatoréw oraz warunki ich doboru takie same, jak przy generatorach
asynchronicznych. W jednostkach wytwérczych z falownikami niezaleznymi
kompensacja mocy biernej nie jest wymagana.
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3.1.

o .3

5.5:

54.

5.5

3:6.

L

6.1.

6.2.

ZALACZANIE JEDNOSTEK WYTWORCZYCH

Zalaczenie jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej jest mozliwe tylko, gdy
napigcie sieci istnieje we wszystkich trzech fazach 1 posiada odpowiednie
parametry. W przypadku stosowania ochrony przed obniZzeniem napigcia
powodujacej odlaczenie jednostki wytworczej od sieci dystrybucyjnej, powinna
ona mie¢ zwloke czasowa rzedu kilku minut pomiedzy powrotem napigcia w siect
dystrybucyjnej, a ponownym zalaczeniem jednostki wytworczej.

Dla generatorow asynchronicznych, ktorych rozruch odbywa si¢ przy
wykorzystaniu silnika napedowego, zalaczenie do sieci dystrybucyjnej powinno
nastepowa¢ przy predkosci obrotowej pomigdzy 95+ 105% predkosci
synchronicznej. Przy zdolnych do pracy wyspowej, samowzbudnych generatorach
asynchronicznych nalezy dotrzyma¢ warunkow jak dla zaltaczania generatorow
synchronicznych, okreslonych w pkt. 5.4.15.5.

Dla generatoréw asynchronicznych, ktére dokonuja rozruchu jako silnik
obowigzujg warunki jak dla przylaczania silnikéw elektrycznych. Dla generatorow
0 mocy osiggalnej do 100 kVA przylaczonych do sieci dystrybucyjnej nN prad
rozruchu nie powinien przekracza¢ wartosci 60 A. Dla pozostalych jednostek
wytworczych prad rozruchu nalezy ograniczy¢ w sposob zapobiegajacy ujemnemu
wplywowi na sie¢ dystrybucyjna.

Dla generatorow synchronicznych wymagane jest urzadzenie synchronizujace,

umozliwiajace zalaczenie generatora z zachowaniem nastgpujacych warunkow
synchronizacji:

a) roznica napiec - AU <x 10 % U,
b) roznica czestotliwosci - Af<=£0,5 Hz,
¢) rdznica kata fazowego - Ap <% 10°,

ZMPG SA moze ustali¢ wezsze granice warunkoéw synchronizacji w momencie
zalaczania generatorow synchronicznych niz podane w pkt. 5.4.

Falowniki zalacza si¢ tylko, gdy sa one bez napigcia po stronie pradu
przemiennego. Przy zdolnych do pracy wyspowej jednostkach wytworczych
z falownikami, ktore nie sa przylaczane beznapigciowo, nalezy dotrzymac
warunkow jak dla zalgczania generatoréw synchronicznych.

Zalaczanie generatorow do ruchu powinno odbywac si¢ sekwencyjnie, w trybie
uzgodnionym z ZMPG SA.

CZESTOTLIWOSC I NAPIECIE

Oddzialywanie jednostek wytworczych na warunki pracy sieci dystrybucyjnej
nalezy ogranicza¢ w takim stopniu, aby nie zostaly przekroczone, w miejscu
dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytwdrczej do sieci dystrybucyjnej,
wymagania okre§lone w niniejszym pkt. 6 niniejszego zalacznika.

Czestotliwo$¢ znamionowa wynosi 50Hz 2z dopuszczalnym odchyleniem
zawierajacym sie w przedziale od -0,5Hz do +0,5 Hz, przez 99,5% czasu tygodnia.
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6.3.

6.4.

B3,

6.6.

6.7.

6.8.

Dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej, w kazdym
tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajacego powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen +5% napiecia
znamionowego lub deklarowanego (w sieciach niskiego napiecia wartosci napieé
deklarowanych i znamionowych sa réwne).

Dla miejsc przylaczenia w sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym SN i nN,
zawartoS¢  poszczegolnych harmonicznych odniesionych do  harmoniczne;
podstawowej nie moze przekracza¢ 0,5 %.

Wspolezynnik THD (uwzgledniajacy wszystkie harmoniczne, az do rzedu 40)
odksztalcenia napigcia nie moze przekraczaé odpowiednio:

a) 3,0 % - dla miejsc przylaczenia w sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym
niz 30 kV i wyzszym niz 1 kV,

b) 5,0 % - dla miejsc przytaczenia w sieci o napigciu znamionowym nie wyzszym
niz 1 kV.

Dla jednostek wytworczych wspolpracujacych z falownikami, w ktérych
zastosowany jest przeksztattnik szesciopotéwkowy z wygladzaniem indukcyjnym
1 nie s3 stosowane szczegblne $rodki do redukcji wyzszych harmonicznych,
powinien by¢ spetniony nastepujacy warunek:

S ]

S, 120
gdzie:
S,.4 — moc osiagalna jednostki wytworczej,

Sy —moc zwarciowa w miejscu przylaczenia jednostki wytworczej do sieci
dystrybucyjnej, okreslona jako iloraz kwadratu napigcia znamionowego sieci
oraz sumy impedancji linii od transformatora do miejsca przylaczenia
1 impedancji transformatora.

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej, w ciagu kazdego tygodnia,
wskaznik dlugookresowego migotania $wiatla Py spowodowanego wahaniami
napigcia, przez 95 % czasu, powinien spetnia¢ warunek: P, < 0,6 za wyjatkiem
farm wiatrowych dla ktérych wspotezynnik Py okreslono w pkt. 8.7.3.

Wymaganie okre$lone w pkt. 6.7 jest rowniez spetnione w przypadkach, gdy:

- dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci SN zasilanych z szyn stacji
110/SN:

hx100%<2ﬁ

kv
- dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci nN:

V]
Six]00%<%

kV
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1.1
Tl

gdzie:

Sr4 — moc osiggalna jednostki wytworczej,

Sy —moc zwarciowa w miegjscu przylaczenia jednostki wytworczej do sieci
dystrybucyjnej,

N — liczba przeksztaltnikow tyrystorowych o jednakowych lub zblizonych
do siebie mocach znamionowych, wspolpracujacych z jednostka
wytworcza,

k — wspdlezynnik wynoszacy:

1 - dla generatoro6w synchronicznych,
2 -dla generatorow asynchronicznych, ktére sa zalaczane przy
95 % + 105 % ich predko$ci synchronicznej,
1./1, -dla generatorow asynchronicznych, ktore sa wprowadzane na
obroty jako silnik,
8 - dlaprzypadkow, gdy nie jest znany prad rozruchu,
15 — prad rozruchowy,
& — znamionowy prad ciagly.

DODATKOWE KRYTERIA OCENY MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA
JEDNOSTEK WYTWORCZYCH DO SIECI SN i nN

Opisane w pkt. od 7.1. do 7.3. niniejszego zalacznika kryteria, stuza wykonaniu
wstepnej ekspertyzy (wstgpnej ocenie) mozliwosci przylaczenia zrodla energii
elektrycznej do sieci SN oraz zasilajacej jej stacji 110/SN (GPZ), a takze selekcji
analizowanych zrédel energii elektrycznej. Niespelnienie okreSlonych ponizej
kryteriow przez analizowane zrodlo energii, moze by¢ uznane za podstawe do
odmowy wydania warunkow przylaczenia z powodu braku mozliwosci
technicznych przylaczenia do sieci. Natomiast spetnienie tych kryteriow, obliguje
dalsza  analiz¢ wplywu  przylaczanego zrodla na pracge systemu
elektroenergetycznego, w tym wykonanie pelnej ekspertyzy.

Kryterium zapasu mocy w stacji 110/SN

Kryterium to stuzy do okreslenia poziomu mocy wytworcze] mozliwej do

przylaczenia w danej stacji 110/SN (bezposrednio lub poprzez istniejacg sie¢ SN),

przy uwzglednieniu:

a) mocy transformatoréw 110/SN,

b) minimalnym obcigzeniu poszczegdlnych sekcji,

¢) mocy zainstalowanej zrodet przylaczonych lub planowanych do przylaczenia
do sieci SN wspolpracujacej z dana stacja 110/SN.

Kryterium to jest opisane zalezno$cig:

Srr _|ZSGH —Sabc > 0
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o
#.2.1.

1.2.2,

S, - moc znamionowa transformatora 110/SN [MVA]
286r - suma mocy zainstalowanych zrodet w sieci SN [MVA]

Sobe - minimalne obciazenie [MVA]

Kryterium to nalezy zastosowa¢ dla pracy stacji 110/SN, gdzie obie sekcje
rozdzielni SN sa zasilane z jednego transformatora (niezaleznie od normalnego
uktadu pracy stacji), przy czym jako warto$¢ Sy nalezy przyja¢ moc transformatora
110/SN o mniejszej mocy.

2Sgn nalezy przyja¢ jako sumg mocy zainstalowanych wszystkich zrodet
przylaczonych i planowanych do przylaczenia do sieci SN (wydane warunki
przylaczenia) zasilanej z obu sekcji GPZ-tu. Przy okre$leniu wartosci mocy Sgy
nalezy przyjac tgp=0.4.

Sonc nalezy przyja¢ jako minimalne obciazenie GPZ-tu w ciagu roku. Przy
okresleniu warto$ci Sy nalezy przyjac tge=0,4.

Przedmiotowe kryterium oceny ma charakter ultymatywny.

a) niespelnienie opisanego kryterium uprawnia do odmowy wydania warunkéw
przylaczenia oraz zawarcia umowy o przylaczenie do  sieci
elektroenergetycznej analizowanego zrodta,

b) wyjatkiem od sytuacji o ktorej mowa w ppkt. a) moze by¢ przypadek w ktorym
w stacji 110/SN planuje si¢ wymiang transformatoréw na jednostki o wigkszej
mocy.

Kryterium stabilnosci lokalne;j

Kryterium to stuzy do stwierdzenia czy stan systemu elektroenergetycznego w
punkcie przylaczenia (PCC) pozwala na przylaczenie zrodlta o niestabilnej i
nieprzewidywalnej generacji.

Kryterium to powinno sig stosowac jedynie przy analizie mozliwosci przylaczenia
farm wiatrowych.

Poniewaz parametrem opisujacym jako$¢ systemu jest moc zwarciowa, w zwiazku
z tym kryterium to uwzglednia relacje pomiedzy:

a) okreslong moca zwarciowa w punkcie przylaczenia (PCC),

b) moca znamionowg przyltaczanego zrédla.

Kryterium to jest opisane zalezno$cia:

S e 2 20%ES
gdzie:
Skpcc - moc zwarciowa w PCC [MVA]

28, - suma mocy znamionowych poszczegdlnych turbin sktadajacych sie na dane
zrodto energii elektrycznej [MVA]

Warto$¢ Sypcc jest mocg zwarciowa od systemu elektroenergetycznego w punkcie
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2.3

73
T

71.3.2.

przytaczenia zrodta (PCC) w ukladzie normalnym pracy sieci SN.

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ warto§¢ mocy zwarciowej na szynach SN w
GPZ-cie w ukladzie normalnym pracy GPZ-tu.

Zapis XS, oznacza:

a) prosta sume, w przypadku przylaczenia Zrodla do istniejacej sieci SN, co
wynika ze specyfiki farm wiatrowych przylaczanych do sieci SN (do trzech
turbin, na niewielkim obszarze o zblizonych warunkach wiatrowych),
lub

b) 1}23”2 (tj. pierwiastek z sumy kwadratéw) w przypadku przylaczenia zZrodta
do szyn rozdzielni SN w stacji 110/SN (GPZ), co wynika z mozliwosci

przylaczenia wigkszej liczby turbin na obszarze o zréznicowanych warunkach
wiatrowych.

Przedmiotowe kryterium ma charakter ultymatywny.

a) niespelnienie opisanego kryterium uprawnia do odmowy wydania warunkow
przylaczenia oraz zawarcia umowy o przylaczenie do  sieci
elektroenergetycznej analizowanego zrodta,

b) wyjatkiem od sytuacji o ktérej mowa w ppkt. a) moze by¢ sytuacja, w ktorej w
sieci wspdlpracujacej z analizowanym Zrodlem, planuje sig¢ dzialania
prowadzace do spelnienia tego kryterium tj. zwigkszajace poziom Sypcc.

Kryterium dynamicznej zmiany napigcia

Kryterium to shuzy do stwierdzenia czy poziom wahan napigcia zwiagzanych z

procesami laczeniowymi pozwala na przylaczenie zrddla o niestabilnej 1

nieprzewidywalnej generacji, przy uwzglednieniu:

a) okreslonej mocy zwarciowej w punkcie przylaczenia (PCC),

b) mocy znamionowej przytaczanego zrodta,

c) parametrow technicznych danego typu turbiny.

Kryterium to powinno sie stosowac jedynie przy analizie mozliwosci przylaczenia
farm wiatrowych.

Kryterium to jest opisane zaleznoscia:

— * S"g
d=k <0,03

' kPCC
gdzie:
Sipcc - moc zwarciowa w PCC [MVA]
Sne- najwigksza moc znamionowa pojedynczej turbiny [MVA] w farmie wiatrowe;

k, - wskaznik zmiany napigcia

Warto$¢ Sypcc nalezy przyjac taka jak dla kryterium o ktérym mowa w pkt.7.2.

Wartos¢ k, nalezy przyja¢ wg danych podanych we wniosku o wydanie warunkow
przylaczenia lub tzw. ,,wind testu”, dla wariantu laczen przy znamionowej
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7:3.5.

7.4.

7.4.1.

7.4.2.

el

8.2

821,

822,

predkos$ci wiatru i wartosci kata impedancji sieci:

a) Wy=85 - w przypadku przylaczenia zrédta do szyn rozdzielni SN stacji 110/SN
(GPZ),

b) Wy =50 - w przypadku przylaczenia zrédta do istniejace;j sieci SN.

Przedmiotowe kryterium oceny ma charakter ultymatywny:

a) niespeinienie opisanego kryterium uprawnia do odmowy wydania warunkéw
przylaczenia oraz odmowy zawarcia umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej analizowanego zrodla,

b) wyjatkiem od sytuacji o ktérej mowa w ppkt. a) moze byé przypadek w ktérym
w sieci wspolpracujacej z analizowanym zrédlem, planuje sie dziatania
prowadzace do spelnienia tego kryterium tj. zwiekszajace poziom Sypcc.

Kryteria oceny mozliwosci przylaczenia zrodet do sieci nN

Podstawowym wymaganiem dla Zrodet przytaczanych do sieci nN jest spelnienie
zaleznosci, aby catkowita moc przylaczeniowa wszystkich zrodet (pracujacych lub
planowanych do przytaczenia) nie przekroczyla mocy znamionowe;j transformatora
zainstalowanego w stacji SN/nN. Nalezy rowniez wziaé pod uwage, aby moc
przytaczeniowa  wszystkich  generatorow  przylaczonych do  stacji
transformatorowej SN/nN nie przekraczala mocy szacowanego lub zmierzonego
obciazenia transformatora (np. model $redniorocznego obcigzenia, dane z
rejestratorow).

Zrédla przylaczane lub przylaczone do sieci nN muszg by¢ wyposazone w
automatyke powodujaca trwate odlaczenie zrodia od sieci nN, w przypadku zaniku
napigcia w tej sieci. Zalaczenie Zrodla moze nastapi¢ po ponownym pojawieniu si¢
napigcia ze zwloka czasowg okreslong przez ZMPG SA w warunkach przylaczenia
lub umowie o przylaczenie.

DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROZRODEL
WSPOLPRACUJACYCH Z SIECIA DYSTRYBUCYJNA

Postanowienia ogolne

Wymagania techniczne i zalecenia zapisane w pkt.8 obowiazuja mikrozrodta
wspolpracujace z siecig dystrybucyjna, tzn.:
a) przylaczone bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN;
b) przytaczone do wewngtrzne;j sieci nN odbiorcy zasilanej z sieci
dystrybucyjnej ZMPG SA;

Przylaczanie mikrozrodet do sieci

Punktem przylaczenia do sieci dystrybucyjnej (PCC) mikrozrédta, branym pod
uwagg przy ocenie mozliwosci przylaczenia niezaleznie od rzeczywistego miejsca
przylaczenia, o ktorym mowa w pkt. 8.2.2, jest zlacze w sieci dystrybucyjnej nN.

Rzeczywistym miejscem przylaczenia jest punkt przytaczenia mikrozrédla do sieci
lub instalacji. Rzeczywisty punkt przylaczenia jest uzalezniony od sposobu
przylaczenia mikrozrodia:
a) jednofazowo — w obwodzie istniejacej wewngtrznej instalacji elektrycznej
odbiorcy lub w szafce pomiarowe;j;
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b) wielofazowo — w szafce pomiarowe;.

8.3. Kryteria wspotpracy z siecia
8§51, Mikrozrédlo przylaczane do sieci dystrybucyjnej w okre§lonym punkcie (PCC)
powinno spelniac¢ nastepujace kryteria:
a) stabilnosci lokalne;j,
b) moc zwarciowa w punkcie przytaczenia (PCC) powinna by¢ przynajmniej
20 razy wigksza od mocy znamionowej mikrozrodta,
¢) wzgledna zmiana napigcia w sieci dystrybucyjnej nN przy zrzucie mocy
mikrozrédla nie moze przekroczy¢ 3%.
8.3.2. Wymagania dotyczace urzadzen taczeniowych zawarto w odpowiednich zapisach
pkt. 2 niniejszego zalgcznika.
8.3.3. Wymagania dotyczace zabezpieczen zawarto w odpowiednich zapisach pkt. 3
niniejszego zalacznika.
8.3.4. Wymagania dotyczace zalaczania mikrozrodetl zawarto w odpowiednich zapisach
pkt. 5 niniejszego zalgcznika.
Zatwierdzam
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Zalacznik nr 3

Formularz powiadomienia ZMPG SA przez sprzedawce w imieniu wlasnym i
URD, o zawartej umowie sprzedazy energii elektrycznej

Pozycja nr Zawartos¢
1. Data powiadomienia
2. Miejscowos$é
% Dane Sprzedawcy
3.1. nazwa
32, kod nadany przez OSD (w przypadku kiedy OSD nadat taki kod albo stosuje
sig¢ kod nadany przez OSP)
4. Dane URD (Odbiorcy koncowego)
4.1. nazwa
4.2. kod pocztowy
4.3. miejscowosé
4.4. ulica
4.5. nr budynku
4.6. nr lokalu
4.7. NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowcow)
3 Dane punktu poboru
5:1., kod identyfikacyjny PPE, a w przypadku jego braku nr fabryczny licznika
3.2, kod pocztowy
e miejscowosc
54. ulica
3.3. nr budynku
5.6. nr lokalu tego punktu poboru
6. Okres obowiazywania umowy sprzedazy
s Planowang $rednioroczng ilo$¢ energii elektrycznej objetej umowa sprzedazy

W podziale na poszczegdlne punkty PPE lub w przypadku uméw zawartych
na okres krotszy niz rok planowang ilo$¢ energii elektrycznej objeta umowg
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w MWh, z dokladnoscia do 0,001 MWh (w przypadku, gdy poszczegdlne
punkty PPE sa rozliczane w oparciu o standardowe profile zuzycia i sa
rozliczane w roznych grupach taryfowych OSD, a takze o ile jest to
wymagane przez OSD, rowniez w podziale na zagregowane dla danego
profilu grupy PPE rozliczane w oparciu o te profile) — w przypadku nie
podania tej wartos$ci zostanie ona okreslona przez OSD i traktowana wedtug
takich samych zasad jak podana przez odbiorce i/lub Sprzedawce. W takim
przypadku OSD nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za skutki okreslenia tej

wartosci
8. Kod MB do ktdérego ma by¢ przypisany URD
9. Imig, nazwisko oraz podpisy osob zglaszajacych (tylko w wersji papierowe;,

wersja elektroniczna powinna umozliwia¢ jednoznaczng, bezposrednig
weryfikacje zglaszajacego przy sktadaniu formularza)

Uwaga — nie nalezy zmienia¢ nr pozycji; w przypadku nie wymagania przez ZMPG SA
podawania ktorejs z pozycji nalezy przy niej wstawic¢ gwiazdke (*) z wyjasnieniem

pod tabelq
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