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1. Postanowienia ogdlne.
1.1. Instrukcja okresla zasady wspolpracy i wzajemne obowigzki stron w trakcie prowadzenia ruchu stacji
transformatorowej pomigdzy OSDn a Odbiorca.
1.2. Sprawy dotyczace eksploatacji stacji obejmujg inne instrukcje.
1.3. Przestrzeganie instrukcji.
Do przestrzegania instrukcji zobowigzani sa:
Personel kierownictwa i dozoru OSDn i Odbiorcy.
Pracownicy obstugujacy oraz konserwujacy stacje.
2. Charakterystyka stacji.
2.1. Stacja transformatorowa typu ..................... jest stacjg abonencka przelotowa / koncows, bez statej obstugi /
ze stalg obstuga™®).
2.2 Stacja transformatorowa jest zasilana:
(opis linii: rodzaj, numer, kierunek)
Schemat zasilania przedstawiono na rysunku - zatgcznik nr 3.1.
3. Granice stron.

3.1. Nazwa miejsca dostawy energii:

*) niepotrzebne skresli¢
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3.4. Granicg eksploatacji uktadu pomiarowo - rozliczeniowego jest:

4. Gospodarka kluczami.
4.1. Osobne drzwi do rozdzielni.............. , zamknig¢te na zamek OSDn.
4.2. Na typowe ktodki energetyczne lub dwie ktodki (energetyczna i Odbiorcy) zamknigte sa:

4.2. Pozostate pomieszczenia (elementy stacji) zamknigte sg na zamki Odbiorcy.

4.3. KIucze odbiorcy ZNajdUjg SIC: ....uecviecuiriereieeirteiriesteesteereetaeeteeeaeeseesseeseesseeseesseessesseessesssessesssessessesssesssassanns
4.4. Na zadanie uprawnionego przedstawiciela OSDn musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich elementow
(pomieszczen) stacji.

4.5. Niedopuszczenie do urzadzen elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia i w eksploatacji OSDn moze
spowodowac wstrzymanie doptywu energii elektryczne;.

5. Laczno$¢ miedzy stronami.

Lacznos¢ migdzy stronami zapewniona jest poprzez siec telefoniczng a aktualny wykaz numerow telefonow
stanowig zataczniki do niniejszej instrukcji

5.1. OSDn — zatacznik nr 3.2.

5.2. Odbiorca- zatgcznik nr 3.3.

6. Prowadzenie ruchu stacji

(opis miejsca dokonywania manipulacji)

6.2. Uprawniony personel odbiorcy, za zgodg Dyspozytora Pogotowia OSDn wykonuje manipulacje taczeniowe

na:

6.3. Polecenia dyspozytorskie na wykonywanie czynnosci tagczeniowych wydaja kazdorazowo upowaznienie
pracownicy (zatacznik nr 3.2 1 3.3) odpowiednio do operatywnego kierownictwa. Podczas kontaktowania sig
obie strony zobowigzane sg poda¢ swoje nazwisko i funkcje. Polecenia musza by¢ jednoznaczne, krotkie i
zrozumiate dla obu stron a otrzymujacy polecenie musi powtorzy¢ jego tres¢. Polecenie dyspozytora nie budzace
niejasnosci nalezy bezwzglednie wykonaé 1 poinformowac¢ o ich wykonaniu zainteresowang strong, w razie
niemozliwoséci wykonania polecenia lub watpliwosci co do jego prawidtowosci nalezy wykonywanie polecenia

wstrzymaé 1 powiadomié przetozonego. Czynnosci taczeniowe nalezy wykonaé w kolejnosci okreslonej przez
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wydajacego polecenie, jesli to nie zostanie okreslone wykonaé zgodnie z ,, Instrukcjg Eksploatacji Stacji”.
Wszystkie polecenia nalezy obustronnie zapisywac¢ w dziennikach operacyjnych ruchu.

(opis miejsca dokonywania manipulacji)
6.4. W pozostalej czesci stacji transformatorowej manipulacje taczeniowe wykonuje uprawniony personel
Odbiorcy.
6.5. Kazdy brak napigcia w granicach eksploatacji nalezy zgtasza¢ do Dyspozytora Pogotowia OSDn.
6.6. O planowanym wylaczeniu stacji transformatorowej Przedsigbiorstwo Energetyczne zobowigzane jest
uprzedzi¢ Odbiorcg z €O NAJMNIC] ...ceevveverereerreerrreneenns wyprzedzeniem. Termin ten moze by¢ krotszy o ile
strony wyrazg zgodg.
6.7 Pozbawienie napigcia ze strony OSDn w granicach eksploatacji dla potrzeb Odbiorcy wykonuje OSDn po
uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu z wyprzedzeniem co najmniej ................

6.8. Migjscem wstrzymania doplywu energii jest:

(opis miejsca odlgcznik / wyltgqcznik nr pola)

6.9. Wszystkie manipulacje faczeniowe wykonywane przez Odbiorce musza by¢ rejestrowane.
6.10. Przeltaczenia moze wykonywac personel z odpowiednimi uprawnieniami kwalifikacyjnymi.

Wykaz 0sob uprawnionych:

(Imi¢ nazwisko funkcja uprawnienia)

UWAGA:

Dopuszcza si¢ wykonywanie czynnos$ci taczeniowych bez wiedzy dyspozytora w przypadku :

- zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego,

- niebezpieczenstwa pozaru i zniszczen urzadzen.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci taczeniowych nalezy o tym niezwtocznie powiadomié¢ Dyspozytora Pogotowia OSDn.
Powtdrne zalaczenie urzadzen moze nastapic tylko na wytaczne polecenie stuzby dyspozytorskiej,

7. Ustalenia dodatkowe

(usuwanie awavrii i inne).

8. Prace awaryjne.

W przypadku wystgpienia awarii w pracy urzadzen strony przystepuja do lokalizacji uszkodzenia a po jego
zlokalizowaniu do jego usunigcia w zaleznosci od tego, po czyjej stronie to uszkodzenie nastgpito.

9. Zmiany w instrukcji:

Obowigzek aktualizacji instrukcji spoczywa na Odbiorcy. Wszelkie zmiany w instrukcji moga by¢é wprowadzone
za zgoda stron. Strony zobowigzane s3 do wzajemnego informowania o zmianach dotyczacych stacji
transformatorowe;j.

9. Postanowienia koncowe.

9.1. W przypadkach zagrozenia zycia, zdrowia lub zagrozenia mienia strony postepuja zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wzajemnie si¢ powiadamiajg.

10. Instrukcje sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.
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- 2 egzemplarz dla OSDn

- 1 egzemplarz dla Odbiorcy.

Instrukcja obowigzuje z dniem zatwierdzenia do uzytku shuzbowego do odwotlania.

Instrukcje  uzgodniono w  zakresie  wspOlpracy ruchowej z  OSDn  dnia

ODBIORCA OSDn
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