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KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2023
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Data wejscia w zycie aktualizacji: data zatwierdzenia Karty aktualizacji

nr 1/2023 IRiESD przez Zarzad ZMPG SA

. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRIESD

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapiséw IRiIESD wynikajg z zapisow:
- ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2018 r., poz.
1269 ze zmianami);

- ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych (Dz. U. z
2021 r., poz. 110 z pdzn. zmianami);

- ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektorych ustaw w celu ograniczenia obcigzen
regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1495);

-ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2020 r., poz. 247 z p6zn.
zmianami);

- nowelizacji zapisOw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadzonej
rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowisk z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2020 r., poz 2026);

- aktualizacji przez PSE SA ,,Warunkoéw dotyczacych bilansowania” zatwierdzonych decyzja
Prezesa URE o znaku DRR.WRE.744.35.2019.PSt z dnia 5 marca 2020 r., wraz ze
Zmianami nr 1/2020 Warunkéw Dotyczacych Bilansowania z dnia 20 listopada 2020 r.
zatwierdzonymi decyzjg Prezesa URE o znaku DRR.WRE.744.22.2020.L W z dnia 1 grudnia
2020 r. oraz korekt redakcyjnych w tym m.in. aktualizacji numeracji publikatorow aktow
prawnych.

- nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne z dnia 09 listopada 2018 r w zakresie procedury
wymiany informacji, o ktorych mowa w art. 5 ust. 14 i 15 ustawy, oraz trybu warunkéw
uruchamiania sprzedazy rezerwowej, o ktdrej mowa w art. Saa ustawy, w tym procedure
wymiany informacji.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych
zrodlach energii, uzupeliono Zalacznik nr 2 w zakresie wymagan technicznych dla
mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagan najnowszych norm polskich.

. Zakres zmian IRIESD

Lp. Rozdzial IRIESD Zestawienie zmian
1.3.3
Zmianie ule?

1 [I3.PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA IRIESD Dodano ppk

Zmieniono ppk? M)l 1)
Dodano ppkt. 1.4.1. 16)
Zmieniono 1.5.1 2

Dodano ppkt. 1.5.7 do 1.5.21
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14,
Zmianie  ulega f Kt
AT udl
1.4. PRZYEACZANIE DO SIECI 4.1.10.2) 11.4.1.16 2) 1 ¢
DYSTRYBUCYJINEJ URZADZEN 11.8.84.) 220 1122)
2. WYTORCZYCH, SIECI, URZADZEN Dodano bbkt. e B
ODBIORCOW KONCOWYCH 127 1418 1)1 2) 114110
114.1.11, 114.1.23, i'4.1.24. do
11.4.1.20.
11111.6.3
I11. BILANSOWANIE SYSTEMU Dodano ppkE.
3. | DYSTRYBUCYINEGO I ZARZADZANIE TR TR ARERS)
OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 111.10.3.

Zmieniono ppkt:
11.3.3, 111.3.4. 111.9.1.

i. OZNACZENIA SKROTOW Bcﬁglﬁno skroty:

MBaw
MBarw
MBao
MBam
MBapv
OOSL
RB
RRM
URDwme

5. [ POJECIA IDEFINICJE Zmieniono definicje:

,,Generalna umowa dystrybucji
dla ustugi kompleksowe;j”

,Instalacja odnawialnego zrodta
energii”’

,,Jednostka wytworcza
centralnie dysponowana”

,Mata instalacja”
,,Mikroinstalacja”

,Moc dyspozycyjna”
,,Moc osiggalna”
,,Moc umowna”

L, Wytworca”
Dodano definicje:
,Dostawca ustugi fadowania”

-Magazyn energii elektrycznej”
,,Operator ogolnodostepne;j
stacji tadowania”
,,Ogolnodostepna stacja
tadowania”

,Prosument”
,,Sprzedawca rezerwowy”’

,Sprzedawca z urzedu”
,,Stacja tadowania”
,,Zasilanie inicjalne”

Usuni¢to definicje:
,Mikrozrodlto”
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ZAL ACZNIK NR2 Dodano:

1.3.3.13.3.14 9.

6. Zmieniono:

14. 24 3.2. 3.3.3.43.5. 3.6.
3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12.
Usunigto:

3.4.

4. Nowe brzmienie zapiséw IRIESD.

4.1. W_rozdziale 1.3. w_pkt. 1.3.3. zmieniono tres¢ a), dodano nowe ppkt. h) i i) i

nadano im nastepujace brzmienie:

1.3.3. @) zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczego6lnos$ci ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej ,,.Ustawg” lub ,ustawg Prawo
energetyczne” (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z p6zniejszymi zmianami) oraz wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi,

h) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108
z pOzniejszymi zmianami),
i) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédtach energii — zwanej dalej
,,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2018r., poz. 108 z p6zn. zmianami).
)i ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
zwanej dalej ,,ustawg o elektromobilnosci” (Dz. U. z 2021 r., poz. 110 z p6zn. zmianami).

W przypadku wydania przez Prezesa Urz¢gdu Regulacji Energetyki decyzji
w sprawie odstgpstwa na podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci nie stosuje si¢ wymagan
IRiESD sprzecznych z decyzja Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki.

4.2. W rozdziale 1.4. w pkt. 1.4.1. dodano punkt 16) i nadano im nastepujace brzmienie:

16) Przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, wytworcy, posiadaczowi magazynu energii
elektrycznej, sprzedawcy, podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe, a
takze innym podmiotom upowaznionym przez odbiorce,

4.3. W rozdziale 1.4. w pkt. 1.4.1. zmieniono punkt 1) po slowie ..wytworczych” dodano
~magazynow energii elektrycznej”.

4.4. W rozdziale 1.5. w pkt. 1.5.1. zmieniono punkt 2) i nadano im nastepujace
brzmienie:

2) Wytworcow oraz posiadaczy magazynu energii elektrycznej przylaczonych do sieci dystrybucyjnej
OSD,

45. W rozdziale 1.5. dodano punkty od 1.5.7 do 1.5.21 i nadano im nastepujace
brzmienie:
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1.5.7. Zgodnie z przepisami ustawy o rynku mocy oraz RRM, OSD jest odpowiedzialny w szczegolnosci za:
1) Udzial w procesie certyfikacji ogolnej we wspotpracy z OSDp.

2) Przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby przeprowadzenia testu zdolnosci redukcji zapotrzebowania.
3) Przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby weryfikacji wykonania obowigzku mocowego oraz procesu
rozliczen.

4) Przekazywanie danych pomiarowych na potrzeby weryfikacji o§wiadczenia potwierdzajacego dostarczanie
mocy do systemu przez jednostke rynku mocy w procesie monitorowania realizacji uméw mocowych.
5) Wspotprace z OSP i OSDp w ramach zastgpienia jednostek redukcji zapotrzebowania planowych.
6) Przekazywanie informacji o ograniczeniach sieciowych w sieci OSD i wydanych w zwigzku z nimi poleceniach
ograniczajacych mozliwo$¢ dostarczania mocy do KSE.

1.5.8. OSD udostepnia do wgladu IRIESD w swojej siedzibie oraz zamieszcza jg na

swoich stronach internetowych.

1.5.9. IRiESD jak réwniez wszelkie zmiany IRiIESD podlegaja zatwierdzeniu

odpowiednie organy OSD.

1.5.10. Data wejscia w zycie IRIESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie

tytutowej lub na stronie tytutlowej Karty aktualizacji.

1.5.11. W zaleznosci od potrzeb, OSD przeprowadza aktualizacje IRiESD.

W szczegolnosci aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymagan

wynikajacych z przepiséw prawnych.

1.5.12. Zmiana IRIESD przeprowadzana jest poprzez wydanie nowej IRIESD albo

poprzez wydanie Karty aktualizacji obowigzujacej IRiIESD.

1.5.13. Kazda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z

uzytkownikami systemu.

1.5.14. Karta aktualizacji zawiera w szczegdlnosci:

a) przyczyne aktualizacji IRIESD,

b) zakres aktualizacji IRIESD,

¢) nowe brzmienie zmienianych zapisow IRiESD lub tekst uzupetniajacy

dotychczasowe zapisy.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dotychczasowymi postanowieniami

IRIESD, a zapisami Karty aktualizacji, rozstrzygajace sa postanowienia

zawarte w Karcie aktualizacji.

1.5.15. Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany wedtug

nastepujacego trybu:

a) OSD opracowuje projekt nowej IRIESD albo projekt Karty aktualizacji

i publikuje go na swojej stronie internetowej,

b) wraz z projektem nowej IRIESD albo projektem Karty aktualizacji, OSD

publikuje na swojej stronie internetowej komunikat, informujacy

o rozpoczeciu procesu konsultacji zmian IRIESD, miejscu i sposobie

nadsyltania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje.

1.5.16. Okres przewidziany na konsultacje nie powinien by¢ krotszy niz 14 dni
kalendarzowych od daty opublikowania projektu nowej IRIESD albo projektu

Karty aktualizacji.

1.5.17. Po zakonczeniu okresu przewidzianego na konsultacje, OSD :

a) dokonuje analizy otrzymanych uwag,

b) w opracowywanej nowej wersji IRIESD albo Karty aktualizacji,

uwzglednia w uzasadnionym zakresie zgloszone uwagi,

¢) opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierajacy zestawienie

otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia,

d) zatwierdza wewnetrznie ustalong nowa IRiESD lub jej aktualizacje.

1.5.18. IRIiESD albo Karte aktualizacji oraz Raport z procesu konsultacji, zawierajacy

zestawienie otrzymanych uwag oraz informacje o sposobie ich uwzglednienia,

OSD publikuje na swojej stronie internetowej. Archiwalne Karty aktualizacji

dokumenty dotyczace procesu konsultacji - dostepne sa w siedzibie OSD.

Zatwierdzong przez wewngetrzne organy OSD IRIESD albo Kartg aktualizacji

wraz z informacjg o dacie wejscia w zycie wprowadzanych zmian IRiESD,

OSD publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostgpnia do publicznego

wgladu w swojej siedzibie.

1.5.19. Uzytkownicy systemu, w tym odbiorcy, ktorych urzadzenia, instalacje lub

sieci sg przylagczone do sieci OSD lub korzystajacy z ustug $wiadczonych

przez OSD, sa obowigzani stosowac si¢ do warunkow i wymagan oraz
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procedur postgpowania i wymiany informacji okreslonych w niniejszej
IRIESD. IRIESD stanowi czgs¢ umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

1.5.20. Odpowiedzialnos¢ OSD oraz sprzedawcow za niewykonanie badz niewtasciwe
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z IRiESD jest okreslona w umowach
GUD lub GUD-K.

1.5.21. Zakres przedmiotowy IRiESD pokrywa si¢ czgsciowo z zakresem
przedmiotowym TCM, stad:

1) w przypadku, gdy wystapi rozbiezno$¢ pomigdzy postanowieniami
IRiESD, a postanowieniami TCM, OSD niezwtocznie podejmie dziatania
majace na celu wyeliminowania tych rozbiezno$ci, a do tego czasu
postanowienia TCM majg pierwszenstwo nad rozbieznymi z nimi
postanowieniami IRIESD,

2) w przypadku wydania przez Prezesa URE decyzji w sprawie przyznania,
podmiotowi zobowigzanemu do stosowania IRIESD, odstepstwa od
stosowania przepisow Kodeksoéw sieci, nie stosuje si¢ wobec tego
podmiotu wymagan IRiESD sprzecznych z tg decyzja.

4.6. W rozdziale Il w pkt. 11.2.2. zmieniono punkt e) i nadano im nastepujace
brzmienie:

e) Przekazuje dane pomiarowe odbiorcy, wytworcy posiadaczowi magazynu energii elektrycznej,
sprzedawcy, podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe, a takze innym podmiotom upowaznionym

przez odbiorce.

4.7. W rozdziale Il w pkt. 11.2.5. zmieniono po slowie ..wytworczych” dodano
~mnagazyvnow energii elektrycznej”.

4.8. W rozdziale 11 dodano pkt. 11.2.7. i nadano mu nastepujace brzmienie:

11.2.7. Sprawe z wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia lub zgloszenia przytaczenia
mikroinstalacji, rozpatruje si¢ za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w
przypadku gdy wniosek lub zgloszenie zostaty ztozone w postaci elektronicznej lub sktadajacy wniosek
lub zgloszenie w postaci papierowej wyrazil zgode na prowadzenie sprawy w drodze elektroniczne;j.

4.9. W rozdziale 1l pkt. 11.4. zmieniono tres¢ ppkt. 11.4.1.1. i nadano mu
nastepujace brzmienie:

I1.4.1.1. Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej ZMPG SA nastgpuje na podstawie umowy o
przylaczenie i1 po spelnieniu warunkow przylaczenia, okreslonych przez ZMPG SA albo
na podstawie zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji.

4.10.W rozdziale 11.4. zmieniono pkt. 11.4.1.2. i nadano mu nastepujace brzmienie:

1) Pozyskanie przez podmiot od ZMPG SA, wzoru wniosku o okre$lenie warunkow przytaczenia.

2) Ztozenie przez podmiot w ZMPG SA, wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia wraz z wymaganymi
zatgcznikami , zgodnego ze wzorem obowigzujagcym w ZMPG SA. Wniosek sktada si¢ w formie pisemne;j,
dokumentowej lub elektronicznej. Wnioski w formie elektronicznej moga by¢ opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

3) W przypadku podmiotéw ubiegajgcych sie o przytaczenie zrodia energii elektrycznej do sieci
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elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV(z wylgczeniem przypadkow okre§lonych w
ustawie) wptacenie na rachunek bankowy, wskazany przez ZMPG SA, zaliczki na poczet oplaty za przytaczenie do
sieci. Zaliczke wnosi si¢ w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o okreslenie warunkow
przytaczenia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

4) W przypadku whniesienia zaliczKi na poczet oplaty za przytaczenie przed dniem ztozenia wniosku o okreslenie
warunkow przytaczenia, ZMPG SA niezwlocznie zwraca zaliczke.

5) Jezeli ztozony wniosek, jest niezgodny z wzorem udostepnionym przez ZMPG SA, nie spelnia wymagan
okreslonych odpowiednio dla danego rodzaju wniosku, ZMPG SA wzywa wnioskodawce do usuniecia brakow w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, ze nieusuni¢cie brakdéw w wyznaczonym terminie
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6) W przypadku nieusunigcia brakow w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia si¢ bez rozpoznania o czym
ZMPG SA informuje wnioskodawce.

7) ZMPG SA na zadanie wnioskodawcy, potwierdza w formie pisemnej , dokumentowej lub elektroniczne;j
ztozenie wniosku, okreslajac w szczegdlnosci date jego ztozenia.

8) W przypadku urzadzen, instalacji lub sieci przytaczanych bezposrednio do sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1kV, zapewnienie przez ZMPG SA wykonania ekspertyzy wptywu tych urzadzen, instalacji lub sieci
na system elektroenergetyczny, z wyjatkiem przytaczanych jednostek wytworczych o tacznej mocy zainstalowanej
nie wiekszej niz 2MW, lub urzadzen odbiorcy koncowego o tacznej mocy przylaczeniowej nie wigkszej niz SMW.
9) Wydanie przez ZMPG SA warunkéw przytgczenia oraz przekazanie ich podmiotowi wraz z projektem umowy
o przylaczenie , w formie pisemnej , dokumentowej lub elektroniczne;j.

10) Zawarcie umowy o przylaczenie.

11) Realizacj¢ przytaczenia tj. realizacj¢ przyltacza(-y) oraz niezbgdnych zmian/dostosowania w sieci i prac dla
realizacji przytaczenia.

12) Przeprowadzenie prob i odbiorow czesciowych oraz prob koncowych i ostatecznego odbioru rozbudowywanej
sieci i przylacza. ZMPG SA zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia przylaczanych instalacji, urzadzen i
SIecCl.

13) W przypadku zroédet wytworczych pozyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu zgodnie z
wymaganiami.

14) Zawarcie przez podmiot umowy o$wiadczenie ustug dystrybucji albo umowy kompleksowe;.

4.11.W rozdziale 1l w pkt. 11.4.1.3. zmieniono po slowie ..wytworczych” dodano
~magazyvnow energii elektrycznej”.

4.12.7Zmienia sie odpowiednio numeracje punktow od 11.4.1.4. do 11.4.1.8. na 11.4.1.5. do
11.4.1.9. i dodaje nowy punkt 11.4.1.4. i nadaje sie mu nastepujace brzmienie:

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD przyszlej sieci
(dla ktorej podmiot taki nie uzyskal jeszcze koncesji na dystrybucje energii
elektrycznej i dla ktorej nie wyznaczono operatora systemu dystrybucyjnego) sklada
wniosek o okreslenie warunkow przylaczenia uwzgledniajacy moc przylaczeniowa
odpowiadajacq zapotrzebowaniu przyszlej sieci w zakresie poboru energii
elektrycznej na potrzeby wlasne. Wydanie warunkow przylaczenia nie gwarantuje
mozliwosci przylaczenia odbiorcow oraz zrodel energii do takiej przyszlej sieci.
Przylaczanie do takiej sieci urzadzen, instalacji, a w szczegolnosci Zrodel energii
elektrycznej, odbywa si¢ z zachowaniem zasad i koniecznych uzgodnien z OSD,
okreslonych w niniejszej IRIESD.
Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD przyszlej sieci
(dla ktorej podmiot taki nie uzyskal jeszcze koncesji na dystrybucje¢ energii
elektrycznej i dla ktorej nie wyznaczono OSD), do ktorej majg zosta¢ przylaczone
nowe Zrodla energii elektrycznej nalezace do takiego podmiotu, moze zlozy¢ wniosek
o okreslenie warunkow przylaczenia uwzgledniajacy rowniez zakres informacji,
danych i zalacznikow odpowiadajacy wnioskowi o okreslenie warunkow przylaczenia
zrodel energii elektrycznej. Procedura wydania warunkow przylaczenia oraz
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej OSD takich sieci, jest realizowana na zasadach
analogicznych jak procedura przylaczania zrodel energii elektrycznej i obejmuje
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rowniez obowiazek wplacenia przez taki podmiot zaliczki na poczet oplaty za
przylaczenie do sieci o napi¢ciu znamionowym wyzszym niz 1kV za kazdy kilowat
mocy przylaczeniowej takich zrodel, na podstawie art. 7 ust. 8a Ustawy

4.13.W dotychczasowym punkcie 11.4.1.6. :

Podpunkt a) otrzymuje nastepujace brzmienie:

a) Dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do korzystania z
nieruchomosci, na ktorej jest planowana inwestycja okreslona we wniosku z
wylaczeniem zrédel zlokalizowanych w polskim obszarze morskim,

W podpunkecie ¢) poszczegolne tiret otrzymujq nastepujace brzmienie:

- Wypis I wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w
przypadku braku takiego planu, decyzje¢ o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla nieruchomosci okreslonej we wniosku, jezeli jest ona wymagana na
podstawie przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, albo

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jadrowej wydang zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. 0
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektow energetyki jadrowej oraz
inwestycji towarzyszacych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1537, z p6Zn. Zmianami), w
przypadku budowy obiektu energetyki jadrowej, albo

- pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urzadzen w polskich obszarach morskich wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135, z p6zn. Zmianami), w przypadku budowy zrodla
w polskim obszarze morskim.

4.14.W dotychczasowym punkcie 11.4.1.8. dodaje sie dwa nowe punkty 1)i2) o
nastepujacym brzmieniu:
1) Oznaczenie nieruchomosci, obiektu lub lokalu, do ktérych energia elektryczna ma by¢
dostarczana lub z ktérych ma by¢ odbierana.
2) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci OSD i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu
przylaczanego;

4.15. W rozdziale Il pkt. 11.4. zmieniono tre§¢ ppkt. 11.4.1.10 2) i nhadano mu
nastepujace brzmienie:

2) 150 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o okre§lenie warunkoéw przylaczenia
przez wnioskodawceg przylaczonego do Sieci 0 napigciu znamionowym wyzszym niz
1 kV, a w przypadku przylaczania zrodla niebedacego mikroinstalacja - od dnia
whniesienia zaliczki.

4.16.Skresla sie dotychczasowy punkt 11.4.1.9. Punkty 11.4.1.10 oraz 11.4.1.11. otrzymuja
nastepujace brzmienie:

11.4.1.10. OSD wydaje warunki przylaczenia w nastepujacych terminach:
1) 21 dni od dnia zlozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do V lub VI
grupy przylaczeniowej przylaczanego do sieci o napi¢ciu nie wyzszym niz 1kV;
2) 30 dni od dnia zlozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do IV grupy
przylaczeniowej przylaczanego do sieci o napig¢ciu nie wyzszym niz 1kV;
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3)

4)

5)

60 dni od dnia zlozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do I1I lub VI
grupy przylaczeniowej przylaczanego do sieci o napi¢ciu powyzej 1kV,
niewyposazonego w zrodlo ani magazyn energii elektrycznej;

120 dni od dnia zlozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do III lub VI
grupy przylaczeniowej — dla obiektu przylaczanego do sieci o napi¢ciu wyzszym
niz 1kV wyposazonego w zrodlo lub magazyn energii elektrycznej;

150 dni od dnia zlozenia wniosku przez wnioskodawce zaliczonego do | lub 11
grupy przylaczeniowe;j.

W przypadku wniosku o wydanie warunkow przylaczenia zrédia lub magazynu
energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1 kV
terminy okreslone w pkt. 4) i 5) liczone sg od dnia wniesienia zaliczki.

Do terminéw na wydanie warunkéw przylaczenia do sieci nie wlicza si¢ terminéw
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnoSci ,
terminOw na uzupelnienie wniosku o wydanie warunkow przylaczenia do sieci,
okresow opo6znien spowodowanych z winy podmiotu wnioskujacego o
przylaczenie albo z przyczyn niezaleznych od przedsi¢biorstwa energetycznego.
W szczegolnie uzasadnionych przypadkach ZMPG SA moze przedluzy¢ terminy
okreslone powyzej o maksymalnie polowe terminu, w jakim obowigzane jest
wyda¢ warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej dla poszczegolnych
grup przylaczeniowych za uprzednim zawiadomieniem podmiotu wnioskujacego o
przylaczenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedluzenia.

11.4.1.11. Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od dnia ich doreczenia. W okresie
waznosci warunki przylaczenia stanowia warunkowe zobowigzanie OSD do zawarcia
umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne;j.

Whioskodawca moze zwolni¢ OSD od obowiazku zawarcia umowy przylaczeniowej,

wynikajgcego z wydanych temu wnioskodawcy warunkow przylaczenia przed
uplywem terminu ich waznos$ci skladajac oswiadczenie tej tresci do OSD w formie
pisemnej lub elektronicznej. ZMPG SA niezwlocznie informuje wnioskodawce o
przyjeciu oswiadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

4.17.0becny punkt 11.4.1.23 zostaje zastapiony ponizszymi punktami 11.4.1.23.i 11.4.1.24:

11.4.1.23. OSD uczestniczy w aktualizacji danych w centralnym rejestrze jednostek
wytworczych i farm wiatrowych przylaczonych do KSE o mocy osiagalnej rownej 5
MW i wyzszej (dalej”’Centralny rejestr jednostek wytworczych”), zgodnie z zapisami
IRIESP oraz IRIESD OSDp.

11.4.1.24. Wytworcy posiadajacy jednostki wytworcze lub farmy wiatrowe o mocy
osiagalnej rownej SMW i wyzszej oraz ponizej 50 MW dokonuja zgloszen nowych
jednostek wytworczych oraz zmian w zakresie zarejestrowanych danych do OSP za
posrednictwem OSD.

4.18.

W rozdziale Il pkt. 11.4. dodano ppkt. od 11.4.1.24. do 11.4.1.29. i nadano

mu nastepujace brzmienie:

I1.4.1.24. OSDn publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostepnia w swojej siedzibie oraz

punktach obslugi klienta wzor zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej OSDn. Zgloszenie to zawiera w szczegolnosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ 0 przylaczenie mikroinstalacji do sieci
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dystrybucyjnej oraz okreslenie rodzaju i mocy mikroinstalacji,

2) informacje niezb¢dne do zapewnienia spetnienia przez mikroinstalacje wymagan
technicznych i eksploatacyjnych, o ktorych mowa w art. 7a Ustawy,

3) rodzaj mikroinstalacji,

4) moc zainstalowang elektryczna,

5) moc znamionowa falownika po stronie AC — w przypadku przylaczenia poprzez
falownik,

6) dane dotyczace lokalizacji obiektu, w ktorym zainstalowano mikroinstalacje,

7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,

8) o$wiadczenie osoby dokonujgcej instalacji o zainstalowaniu mikroinstalacji zgodnie
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszej IRIESD,

OSDn potwierdza ztozenie zgloszenia, odnotowujac date jego ztozenia oraz dokonuje

przylaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania tego zgtoszenia.

11.4.1.25. Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji, bedacy:

1) Prosumentem,

2) Przedsigbiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcoOw —
zwanej dalej ,,ustawa Prawo przedsigbiorcow” (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z pdzn.
zmianami),

Informuje OSDn o terminie przytaczenia mikroinstalacji, lokalizacji przylaczenia

mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego zrodta energii uzytego w tej mikroinstalacji oraz

mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie pozniej niz w terminie 30 dni przed
dniem planowanego przytaczenia ikroinstalacji do sieci OSDn.
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11.4.1.26. Wytworca, 0 ktorym mowa w pkt. 11.1.4.25. informuje OSDn o:
1) Zmianie rodzaju odnawialnego Zrodta energii uzytego w mikroinstalacji lub jej mocy
zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
2) Zawieszaniu trwajacym od 30 dni do 24 miesi¢gcy lub zakonczeniu wytwarzania
energii  elektrycznej z odnawialnych zrédet energii  w mikroinstalacji —
w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych zrodet energii w mikroinstalacji.

11.4.1.27. Zapisow ppkt. 11.1.4.25. 1 I1.1.4.26. nie stosuje si¢ do wytworcow energii elektycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedacych prosumentami.

11.4.1.28. Wytwodrca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bedacy osoba
fizyczng wpisang do ewidencji prosumentow, 0 ktorej mowa w przepisach
o krajowym systemie ewidencji producentow, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wnioskéw 0 przyznanie platnosci lub wytworca bedacy przedsigbiorca
w rozumieniu ustawy Prawo przedsi¢biorcow wykonujacy dziatalnos¢, o ktérej mowa
powyzej, nie pozniej niz na 30 dni przed dniem planowanym przytaczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSDn, pisemnie informuje OSDn
0 planowanym terminie jej przylaczenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju
I mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

I1.4.1.29.Wytworca jest obowigzany informowac¢ OSDn o:

3) zmianie mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od
dnia zmiany;

4) zawieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesigcy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszania lub
zakonczenia wytwarzania energii elektrycznej;

5) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji —
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

4.19.Dodano punkty 11.4.1.25. oraz 11.4.1.26. 0 nastepujacym brzmieniu:

11.4.1.25. Przedsiebiorstwo energetyczne posiadajace koncesje na przesylanie lub

dystrybucje¢ energii elektrycznej nie bedace operatorem oraz operatorzy systemow

dystrybucyjnych, ktorych sieci nie posiadaja polaczenia z sieciami przesylowymi, przed
okresleniem warunkow przylaczenia dla:

1) Wytwoércéw, z wylaczeniem zaliczanych do VI grupy przylaczeniowej, uzgadniaja je z
operatorem systemu dystrybucyjnego, do ktorego sieci sa przylaczeni. Jezeli warunki
przylaczenia, okreslane przez przedsi¢biorstwo energetyczne, posiadajace koncesj¢ na
przesylanie lub dystrybucje¢ energii elektrycznej nie bedace operatorem, wymagajq
zgodnie z ww. postanowieniami uzgodnienia z OSP, uzgodnien dokonuje OSD za
posrednictwem OSDp.

11.4.1.26. Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych zrodel energii w mikroinstalacji,

bedacy:

1) Prosumentem,

2) Przedsiebiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcow —
zwanej dalej ,,ustawa Prawo przedsi¢biorcow” (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z poz.
zmianami) niebedacego prosumentem,

Informuje OSD o terminie przylaczenia mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego zrodia
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energii i magazynu energii elektrycznej uzytego w tej mikroinstalacji oraz lacznej
mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, w zgloszeniu przylaczenia
mikroinstalacji nie p6zniej niz w terminie 30 dni przed dniem planowanego
przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSD.

4.20. W rozdziale Il pkt. 11.6. zmieniono tres¢ ppkt. 11.6.6.4. ¢) i nadano mu nastepujace
brzmienie:

[1.6.6.4. ¢) w przypadku wytworcoOw posiadajacych odnawialne zrodta energii (z wyjatkiem
nowo przytgczanych) oraz zrodta pracujace w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach
generatorow zrodet wytworczych, dla ktorych wymagane jest potwierdzenie przez
OSDn ilo$ci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania swiadectw pochodzenia
W rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,

4.21. W rozdziale Il pkt. 11.2. zmieniono tresé¢ ppkt. 11.2.2. b) i nhadano mu nastepujace
brzmienie:

111.2.2. b) instaluje, na wtasny koszt, uktad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym
przez odbiorce oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku podmiotow
zaliczonych do grup przylaczeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z wylaczeniem wytworcow, innych niz
wytwarzajacy energie w mikroinstalacji,

4.22. W rozdziale 11 pkt. 11.2. na konacu ppkt. 11.2.3. dodano zdanie o tresci:

I1.2.3.Przylaczenie mikroinstalacji do sieci moze nastgpi¢ na podstawie zgloszenia albo na podstawie
umowy 0 przytaczenie i po spetnieniu warunkow przytaczenia do sieci, zgodnie z Ustawa OZE.

Strona 12 z 33



ZMPG SA Karta Aktualizacji Nr 1/2023 IRIESD

4.23. W rozdziale 11 pkt. 11.2. zmieniono tre§é ppkt. 11.2.4. i nadano mu
nastepujace brzmienie:

I1.2.4. OSDn ustala oraz udostgpnia wzor wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia oraz wzor
zgloszenia przytaczenia mikroinstalacji. OSDn réwniez opracowuje 1 udostepnia
uzytkownikom systemu wzory umow o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej wiasciwe dla poszczegélnych grup (typow) uzytkownikoéw systemu
dystrybucyjnego.

4.24. W rozdziale Il pkt. 11.11. dodano ppkt. 11.11.6.3 i nadano mu nastepujace brzmienie:

I1.11.6.3 OSDn moze ograniczy¢ prace lub odlagczy¢ od sieci mikroinstalacje¢ o mocy
zainstalowanej wigkszej niz 10 kW przylaczong do sieci OSDn w przypadku, gdy
wytwarzanie energii elektrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa pracy tej sieci. Uwzgledniajac stopien zagrozenia bezpieczenstwa pracy
poszczego6lnych obszarow sieci, OSDn w pierwszej kolejno$ci ogranicza proporcjonalnie
do mocy zainstalowanej prace mikroinstalacji albo odtacza ja od sieci. Po ustaniu stanu
zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci OSDn jest obowigzany niezwlocznie przywrécié
stan poprzedni.

4.25.0Obecny punkt 11.10.1. otrzymuje nastepujace brzmienie:

11.10.1. OSD wspélpracuje z nastepujacymi operatorami:

a) Operatorem systemu przesylowego;

b) Operatorami systemow dystrybucyjnych;

c) Operatorami handlowo-technicznymi;

d) Operatorami handlowymi;

e) Operatorami pomiarow;

oraz innymi uzytkownikami systemu, w tym odbiorcami, wytworcami, posiadaczami
magazynow energii elektrycznej, sprzedawcami oraz operatorami ogolnodost¢pnych
stacji ladowania (,,OOSL”).

4.26.0becny punkt I11.9.1. otrzymuje nastepujace brzmienie:

111.9.1. Procedura ustanawiania i zmiany podmiotu odpowiedzialnego za
bilansowanie handlowe (POB) przebiega zgodnie z zapisami IRIESDn-Bilansowanie
oraz IRIESP-Bilansowanie.

POB jest ustanawiany przez:

a) Sprzedawce,

b) Przedsiebiorstwo zajmujace si¢ wytwarzaniem energii elektrycznej (URDw),

c) Przedsiebiorstwo zajmujace si¢ magazynowaniem energii elektrycznej (URDwmE),
W umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSD. Rozliczen wynikajacych
z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej do systemu oraz pobieranej z
systemu, dla danego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.

4.27.Dodano punkty 111.9.12. 111.9.13 oraz 111.9.14 i nadano im nastepujace brzmienie:

I11.9.12. Posiadacz magazynu energii o 1acznej mocy zainstalowanej magazynu
energii elektrycznej mniejszej lub réwnej SOkW jest URDo zaréwno w zakresie
energii elektrycznej pobranej z sieci OSD jak i w zakresie energii elektrycznej
wprowadzonej do sieci OSD, dla danego PPE.
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I11.9.13. Posiadacz magazynu energii elektrycznej inny, niz o ktorym mowa w
punkcie 111.9.12. jest URDwmEe zaréwno w zakresie energii elektrycznej pobranej z sieci
OSD jak i w zakresie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, dla danego
punktu PPE.

I11.9.14. Warunki i zakres wspoélpracy OSD z OOSL, w tym zakresie przekazywania
danych na potrzeby rozliczen na RB, okresla umowa zawarta pomiedzy OSD a

OOSL.

4.28.0becny punkt I11.3.3. otrzymuje nastepujace brzmienie:

II1.3.3. OSD realizuje zawarte przez URD umowy sprzedazy energii elektrycznej, po:
a) Uzyskaniu przez URD odpowiednich koncesji — jezeli jest taki wymég prawny;
b) Zawarciu przez URD umowy dystrybucji z OSD;

C) Zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) umowy z wybranym sprzedawca,
posiadajacym zawarta GUD z OSD;

d) Wskazaniu przez URD typu wytworca (URDw) wybranego POB, posiadajacego
zawartg umowe dystrybucji z OSD;

e) Zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo) bedacego wytworca w
mikroinstalacji (innym niz prosument rozliczany na podstawie umowy
kompleksowej), umowy dystrybucji z OSD;

f) Wskazaniu przez URDwme wybranego POB, posiadajacego zawarta umowe
dystrybucji z OSD;

4.29.Obecny punkt I11.3.4. otrzymuje nastepujace brzmienie:

I11.3.4. Umowa dystrybucji zawarta pomiedzy URD a ZMPG SA spelnia wymagania

okreslone w ustawie Prawo Energetyczne i powinna zawiera¢ w szczegolnosci

nastepujace elementy:

a) Oznaczenie sprzedawcy, ktory posiada zawarta GUD z OSD - dotyczy URDo;

b) Wskazanie sprzedawcy rezerwowego, ktory posiada zawarta GUD z OSD
umozliwiajacqa sprzedaz rezerwowa — dotyczy URDo;

c) Okreslenie, ze POB dla URDo jest podmiot wskazany przez sprzedawce w GUD,
dla ktérego OSD realizuje umowe sprzedazy — dotyczy URDOo;

d) Okreslenie POB i zasad jego zmiany — dotyczy URDw oraz URDwe;

e) Sposdb i zasady rozliczen z OSD z tytulu niezbilansowania dostaw energii

elektrycznej, w przypadku utraty POB — dotyczy URDw oraz URDwe;

Oznaczenie sprzedawcy i wskazanie sprzedawcy rezerwowego, o ktorym mowa w

literze a i b, moze by¢ realizowane przez okreslenie tych sprzedawcow w

powiadomieniu OSD o zawartej umowie sprzedazy, ktore zostalo przyjete do

realizacji zgodnie z IRIESD Bilansowanie.
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4.30. W rozdziale 111 pkt. 111.9 dodano ppkt. 111.9.12 — 111.9.13 i nadano im
nastepujace brzmienie:

I11.9.12. Wytworca w mikroinstalacji jest URDo zardwno w zakresie energii pobranej z sieci OSDn
jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSDn, dla danego punktu poboru energii (PPE).
I11.9.13. Wytworca inny niz, 0 ktorym jest mowa w pkt. A.1.16. jest URDw zaréwno w
zakresie energii pobranej z sieci OSDn jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSDn, dla
danego punktu poboru energii (PPE).

4.31. W rozdziale 111 w ppkt. 111.3.3. dodano ppkt. ) i nadano mu nastepujace brzmienie:

I11.3.3. e) zawarciu przez URD typu odbiorca (URDo), bedacego wytworca
w mikroinstalacji innym niz prosument, umowy dystrybucji z OSDn.

4.32. W rozdziale 111 dodano pkt. I111.6.4.i 111.6.5. i nadano im nastepujace brzmienie:

I11.6.4. Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw W zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSDn, odbywa si¢ wylacznie na podstawie umowy o
$wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSDn. Umowa 0 $wiadczenie ustug dystrybucji z
URDw jest zatwierdzana na wniosek, o ktorym mowa w pkt. B.1., po wskazaniu POB przez
URDw.

II1.6.5. Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSDn, z URDo wytwarzajacymi energic W mikroinstalacji, z
wylgczeniem prosumentOow, jest zawierana po uprzednim zgloszeniu mikroinstalacji lub
realizacji umowy przylaczeniowe;.

4.33. W rozdziale 111, punkt I11.7. ma nastepujace brzmienie

111.7. ZASADY WSPOLPRACY OSD Z OSDp W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH
POMIAROWYCH

I11.7.1. Podstawg realizacji wspotpracy OSD z OSDp w zakresie przekazywania danych pomiarowych do

OSP za posrednictwem OSDp dla potrzeb:

a) rozliczen RB,
b) regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej,
c) rynku mocy,

jest zawarcie stosownej umowy lub umow przez OSD z OSDp.

I11.7.2. W celu umozliwienia realizacji wymiany danych pomiarowych, OSD musi posiada¢ uktady
pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce w do rozliczen z OSDp, dostosowane do wymagan
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz niniejszej IRiESD.

111.7.3. Warunkiem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych do OSP jest jednoczesne
obowigzywanie nastg¢pujacych umow:

a) o $wiadczenie ustug przesytania energii elektrycznej zawartej pomigdzy OSDp a OSP,

b) wymiany danych pomiarowych odpowiednio do zakresu przekazywania danych pomiarowych,
¢) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomi¢dzy OSD a OSDp albo
pomiedzy OSDp a przedsigbiorstwem energetycznym przytaczonym do sieci dystrybucyjnej
OSDp swoadczacym ushugi dystrtybucji dla URDn przylaczonym do sieci tego przedsigbiorstwa
lub $wiadczacym ustugi dystrybucji dla innego przedsiebiorstwa do sieci ktorego sg przytaczeni
URDn (zwanym dalej PEP) — w przypadku, gdy na sieci ktorej wtascicielem jest to
przedsigbiorstwo, funkcja operatora zostata powierzona innemu podmiotowi,

d) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy OSDp a POB, ktorego
MB sa wykorzystywane w bilansowaniu handlowym URDn przytaczonych do sieci PEP lub OSD
— dotyczy tylko rozliczen dla potrzeb RB.
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11.7.4.

I1.7.5.

111.7.6.

M1.7.7.

W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na potrzeby rozliczen
na RB, OSD jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

e) pozyskiwania danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych URDn, zgodnie z
niniejszg IRIESD,

f) przekazywania do OSDp danych pomiarowych, o ktorych mowa w lit. a), dotyczacych
rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSD lub oddanej do sieci OSD,
zmierzonej przez uklady pomiarowo-rozliczeniowe, na kazda godzing doby handlowej w PPE
URDn typu odbiorca, w podziale na sprzedawcow, zagregowane na MB oraz oddzielnie w PPE
URDn typu wytworca lub posiadacz magazynu energii elektryczne;.

g) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn w celu ich przestania do
OSP w trybach korekty obowigzujacych na RB zgodnie z WDB,

h) niezwlocznego przekazywania OSDp informacji o wstrzymaniu lub zaprzestaniu §wiadczenia
przez OSD ustug dystrybucji energii elektrycznej dla URDn lub o zaprzestaniu sprzedazy energii
elektrycznej do URDn przez sprzedawce,

1) niezwlocznego informowania OSDp o okoliczno$ciach majacych wplyw na prawidtowos¢
przekazywanych danych pomiarowych.

W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na potrzeby rozliczen
regulacyjnych ustug systemowych w zakresie rezerwy interwencyjnej, OSD jest zobowigzany w
szczegolnosci do:

j) pozyskiwania danych pomiarowych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych URDn, zgodnie z
niniejsza IRIESD,

k) przekazywania do OSDp danych pomiarowych, o ktérych mowa w lit. a), dotyczacych
rzeczywistej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci OSD lub oddanej do sieci OSD,
zmierzonej przez ukltady pomiarowo-rozliczeniowe, na kazda godzing doby handlowej w PPE
URDn,

1) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn w celu ich przestania do
OSP w trybach korekty obowigzujacych dla regulacyjnych ustug systemowych w zakresie
rezerwy interwencyjnej zgodnie z WDB,

m) niezwlocznego informowania OSDp o okolicznos$ciach majacych wptyw na prawidlowos¢
przekazywanych danych pomiarowych.

W celu umozliwienia OSDp przekazywania danych pomiarowych do OSP na potrzeby rynku
mocy, o ktorych mowa w pkt. 1.1.10., OSD jest zobowigzany w szczegolnosci do:

n) pozyskiwania danych pomiarowych z uktadow pomiarowo-rozliczeniowych URDn, zgodnie z
nieniejszg IRIESD,

0) przekazywania do OSD danych pomiarowych, o ktorych mowa w lit. a), dotyczacych
rzeczywistej 1lo$ci energii elektrycznej pobranej z sieci OSD lub oddanej do sieci OSD,
zmierzonej przez uktady pomiarowo-rozliczeniowe, na kazda godzing doby handlowej w PPE
URDn,

p) przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn w celu ich przestania do
OSP w trybach korekty zgodnie z Regulaminem Rynku Mocy (RRM) opracowanym przez OSP i
zatwierdzonym przez Prezesa URE,

q) niezwlocznego informowania OSDp o okolicznos$ciach majacych wpltyw na prawidtowosé
przekazywanych danych pomiarowych.

Przekazywanie danych przez OSDp dla OSP dla potrzeb rozliczen na RB obejmuje przekazywanie
zagregowanych danych pomiarowych URDn, przytaczonych do sieci w OSD nie objgtej obszarem
RB:

r) na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego przez sprzedawce wybranego przez URDn typu
odbiorca,

s) na MB bedace w posiadaniu POB wskazanego bezposrednio przez URDn typu wytworca lub
posiadacz magazynu energii elektrycznej.

OSD przekazuje OSDp informacje o wyzej wymienionych POB, ktorzy maja zawarta umowg.

111.7.8.

11.7.9.

Wyznaczanie 1 przekazywanie do OSDp oraz udostgpnianie danych pomiarowych do OSP,
odbywa si¢ zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD OSDp oraz odpowiednio WDB lub RRM.
Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dziatalnosci na RB przez POB lub
zaprzestanie niezaleznie od przyczyny bilansowania handlowego sprzedawcy lub URDn typu
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wytworca lub posiadacz magazynu energii elektrycznej w obszarze sieci OSD lub PEP na ktorej
operatorem jest wyznaczony OSD, bedzie skutkowaé zaprzestaniem przekazywania przez OSDp
danych pomiarowych na MB tego POB. W tym samym dane pomiarowe URDn beda
uwzgledniane w zuzyciu energii elektrycznej OSD lub PEP, chyba Ze zostanie wskazany inny
POB zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD OSDp).

II1.7.10. Zaprzestanie przez sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej do URDn, o ile nie ma
sprzedawcy rezerwowego, bedzie skutkowac zaprzestaniem przekazywania przez OSD danych
pomiarowych na MB POB wybranego przez tego sprzedawce, a tym samym dane pomiarowe
URDn beda powigkszaé zuzycie energii elektrycznej OSD lub PEP.

I11.7.11. Przekazywanie przez OSD do OSDp danych pomiarowych na potrzeby rynku mocy, odbywa si¢
w trybie dobowym, na nast¢pujacych zasadach:

a) w trybie wstepnym dla doby n do godziny 9:00 doby n+1,

b) w trybie podstawowym za miesigc m do 3 dnia kalendarzowego miesigca m+1,

¢) w trybie dodatkowym za miesigc m do 2 dnia kalendarzowego miesigca m+2

W przypadku zastrzezen dostawcy mocy o rozumieniu ustawy o rynku mocy do danych
pomiarowych, OSD rozpatruje zastrzezenia poprzez ponowng weryfikacje danych pomiarowych
przekazanych w trybie podstawowym i w razie potrzeby przekazuje do OSDp skorygowane dane
pomiarowe do 2 dnia kalendarzowego miesigca m+3.

II1.7.12.Przekazywanie danych OSD do OSDp na potrzeby rozliczen regulacyjnych ustug systemowych
w zakresie rezerwy interwencyjnej.

4.34. W rozdziale 111, dodano punkt ITI.7. i ma nastepujace brzmienie

IIL.7.ZASADY WSPOLPRACY OPERATORA OGOLNODOSTEPNEJ STACJI LADOWANIA Z OSD

II1.7.1. Podstawg realizacji wspotpracy OOSE z OSD w zakresie przekazywania danych pomiarowych do
OSP za posrednictwem OSDp dla potrzeb rozliczen na RB, jest zawarcie umowy miedzy OSD
oraz OOSL.

IM1.7.2. W celu umozliwienia realizacji wymiany danych pomiarowych, ogélnodostepna stacja tadowania,
musi posiada¢ uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzace do rozliczen z OSD, dostosowane do
wymagan rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz IRIESD.

I11.7.3. Warunkiem przekazywania przez OSD danych pomiarowych do OSP za posrednictwem OSDp
jest jednoczesne obowigzywanie nastepujacych umow:

a) o $wiadczenie ustug przesylania energii elektrycznej zawartej pomigdzy OSDp a OSP,

b) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy OSD a OOSL

¢) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiedzy OSD a OSDp

d) sprzedaz energii elektrycznej zawartej pomigdzy OOSL a sprzedawca, z listy sprzedawcow, o
ktorej mowa w pkt A.3.7. lit. a),

e) sprzedazy energii elektrycznej zawartej pomi¢dzy dostawcami ustug tadowania (,,DUL”)
prowadzacymi dzialalno$¢ na ogolnodostepnej stacji tadowania OOSL, a sprzedawcg z listy
sprzedawcow o ktorej mowa w pkt A.3.7. lit. a),

f) o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomigdzy OSD a POB, ktorego
MB sa wykorzystywane w bilansowaniu handlowym sprzedawcow, o ktorych mowa w lit. ¢) 1 d).

II1.7.4. W celu umozliwienia OSD przekazywania danych pomiarowych do OSP za posrednictwem
OSDp, OOSL jest zobowigzany w szczegdlnosci do :

a) pozyskiwania odrgbnie danych pomiarowych dotyczacych punktéw tadowania oraz potrzeby

funkcjonowania ogdlnodostepnych stacji fadowania,

b) dostarczania do OSD danych pomiarowych, o ktorych mowa w lit. a), dotyczacych ilosci

zuzytej energii elektrycznej na §wiadczenie ustug tadowania oraz na potrzeby funkcjonowania

ogolnodostepnych stacji tadowania, dla kazdej godziny doby handlowej, w podziale na

sprzedawcow dla kazdej ogodlnodostepne;j stacji tadowania,

¢) przekazywania do OSD skorygowanych danych pomiarowych, o ktorych mowa w lit. b) w celu
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ich przestania do OSP za posrednictwem OSDp w trybach korekty obowiazujacych na RB
zgodnie z WDB,

d|) niezwlocznego informowania OSD o okoliczno$ciach majacych wplyw na prawidtowos¢
przekazywanych danych pomiarowych.

II1.7.5. Przekazywanie danych pomiarowych przez OSD do OSP za posrednictwem OSDp obejmuje

przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych, o ktérych mowa w pkt A.11.4., w podziale
na MB bedace w posiadaniu POB ustanowionego przez sprzedawcg wybranego przez OOSL lub
DUL. Ustanowienie POB przez ww. sprzedawce nastgpuje w umowie GUD zawartej pomiedzy
OSD a tym sprzedawca.

I11.7.6. Wyznaczanie i przekazywanie przez OOSL danych pomiarowych do OSD oraz udost¢pnianie

I11.7.7.

I11.7.8.

11.7.9.

danych pomiarowych do OSP za posrednictwem OSDp, odbywa si¢ zgodnie z zasadami
opisanymi w IRIESD OSDp.

Zawieszenie lub zaprzestanie, niezaleznie od przyczyny, dziatalnos$ci na RB przez POB
wskazanego przez sprzedawce wybranego przez DUL lub zaprzestanie niezaleznie od przyczyn
bilansowania handlowego sprzedawcy przez tego POB, bedzie skutkowaé zaprzestaniem
przekazywania przez OSD danych pomiarowych na MB tego POB. Tym samym dane pomiarowe
tych sprzedawcow bedg uwzgledniane w zuzyciu energii elektrycznej OOSL, chyba Ze zostanie
wskazany inny POB w terminie umozliwiajagcym zmiang¢ konfiguracji obiektéw tego POB
(zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESD OSDp).

Zaprzestanie sprzedazy energii elektrycznej przez sprzedawce wskazanego przez DUL, bedzie
skutkowa¢ zaprzestaniem przekazywania przez OSD danych pomiarowych na MB POB
wybranego przez tego sprzedawce, a w tym samym ww. dane pomiarowe beda powigkszaé
zuzycie energii elektrycznej OOSL.

Ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej siecig dystrybucyjng OSD do OOSL,, stanowigce podstawe
do rozliczania ustug dystrybucyjnych, wyznacza si¢ zgodnie z IRIESD, Taryfa oraz umowa
dystrybucji zawartg pomigedzy OSD a OOSL.

I11.7.10. Ilo$¢ energii elektrycznej zuzytej przez OOSL, na potrzeby funkcjonowania ogélnodostgpne;j

stacji tadowania, stanowigce podstawe do rozliczen sprzedazy energii elektrycznej pomigdzy
sprzedawca a OOSL, wyznacza OOSL z uwzglednieniem ilosci energii elektrycznej przekazane;j
OSD przez OOSL,, ktéra zostata przypisana do sprzedawcow wskazanych przez DUL.

Suma ilosci energii wyznaczonej dla kazdej godziny na potrzeby funkcjonowania ogdélnodostepne;
stacji tadowania oraz ilo$ci energii przypisanej do sprzedawcdéw wskazanych przez DUL, powinna
by¢ zgodna z ilo$cig energii elektrycznej o ktorej mowa w pkt. A.11.9.

I1.7.11. OOSL informuje OSD o wybranym, przez DUL sprzedawcy energii elektrycznej z listy, o ktorej

4.35

mowa w pkt. A.3.7. oraz zmianie o tego sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej
informacji, jednak odpowiednio pdzniej niz w 7 dniu od dnia rozpoczecia $wiadczenia ustug
fadowania przez DUL lub zmiany sprzedawcy DUL.

Powyzsza informacja jest zgtaszana do OSD w formie elektronicznej na wskazany przez OSD
adres poczty elektronicznej.

. W rozdziale 111, dodano punkt I11.10.3 i ma nastepujace brzmienie:

II1.10.3. Procedura wymiany informacji ze sprzedawca i operatorem o koniecznos$ci
zaprzestania sprzedazy energii elektrycznej odbiorcy koncowemu.

111.10.3.1. Procedura wymiany informacji ze sprzedawca o Kkonieczno$ci zaprzestania
sprzedazy energii elektrycznej odbiorcy koncowemu.

II.10.3.1.1. ZMPG SA informuje sprzedawce¢ posiadajacego umoweg sprzedazy lub umowe

kompleksowa z odbiorcag koncowym podlaczonym do sieci energetycznej ZMPG SA,

sprzedawce rezerwowego, oraz operatora systemu dystrybucyjnego, do ktérego sieci

przylaczony jest dany odbiorca koncowy, o konieczno$ci zaprzestania sprzedazy energii

elektrycznej odbiorcy koncowemu oraz przewidywanej dacie zaprzestania

sprzedazy, jesli jest znana lub mozliwa do ustalenia przez ZMPG SA, niezwlocznie, nie p6zniejniz
w terminie 2 dni od dnia powzigcia przez ZMPG SA informacji o braku mozliwosci
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dalszego wywigzywania si¢ z umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej zawartej z tym
odbiorcg koncowym. Informacje powyzsze przesytane sa droga pocztowg lub mailowg na
adres uzgodniony z adresatem.

I11.10.3.2. Procedura wymiany informacji ze sprzedawca o koniecznoS$ci zaprzestania
sprzedazy energii elektrycznej odbiorcy koncowemu.

I1.10.3.2.1. ZMPG SA i Operatorzy systemu dystrybucyjnego informuja si¢ niezwtocznie o
koniecznos$ci zaprzestania $wiadczenia ustug dystrybucji lub ustug przesylania na rzecz
sprzedawcy energii elektrycznej oraz o zdarzeniach, ktore moga skutkowac wystapieniem
koniecznosci zaprzestania $wiadczenia tych ustug, w szczegdlno$ci zwigzanych 2z brakiem
odpowiednich gwarancji dotyczacych wiarygodnosci finansowej tego sprzedawcy lub
wskazanego przez tego sprzedawce podmiotu, po powzieciu informacji o konieczno$ci
zaprzestania przez tego sprzedawce sprzedazy energii elektrycznej lub po wystapieniu zdarzenia,
ktére moze skutkowaé koniecznoscig zaprzestania swiadczenia tych ustug. Informacje powyzsze
przesytane sg droga pocztowa lub mailowg na adres uzgodniony z adresatem.

111.10.3.3. Tryb, warunki i terminy uruchamiania sprzedazy rezerwowej

I11.10.3.3.1.W umowie o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie
kompleksowej, odbiorca koncowy wskazuje sprzedawce rezerwowego sposrod sprzedawcoOw
ujetych na liscie sprzedawcow rezerwowych, opublikowanej na stronie internetowej ZMPG SA
oraz upowaznia ZMPG SA do, ktoérego sieci odbiorca koncowy jest przytaczony, do zawarcia
W jego imieniu i na jego rzecz — w przypadku wygasnigcia lub zaprzestania wykonywania
umowy sprzedazy energii elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego
sprzedawce — umowy sprzedazy rezerwowe] lub umowy kompleksowej zawierajacej
postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej ze wskazanym przez tego odbiorce koncowego
sprzedawcg rezerwowym.

[11.10.3.3.2. ZMPG SA zawierajac umowe¢ kompleksowa niezwlocznie informuje wskazanego
przez odbiorce koncowego sprzedawce rezerwowego 1 operatora systemu dystrybucyjnego
(jezeli odbiorca koncowy jest podlaczony do sieci innego OSD) o wyborze dokonanym w
umowie przez odbiorcg koncowego.

111.10.3.3.3. Sprzedawca energii elektrycznej oferujacy sprzedaz rezerwowa publikuje na
swojej stronie internetowej oraz udostepnia w swojej siedzibie oferte dotyczaca warunkow
sprzedazy rezerwowej, w tym wzor umowy sprzedazy rezerwowej 1 zestawienie aktualnych
cen, warunkéw ich stosowania 1 zasad rozliczen dla sprzedazy rezerwowej. Sprzedawca ten
przekazuje do ZMPG SA aktualng informacj¢ o adresie strony internetowej, na ktorej zostaty

opublikowane oferty sprzedazy rezerwowej skierowane do odbiorcow koncowych przytaczonych
do sieci ZMPG SA.

[11.10.3.3.4. ZMPG SA publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostgpnia w swojej
siedzibie aktualng liste sprzedawcow, ktorzy oferuja sprzedaz rezerwowa odbiorcom koncowym
przytaczonym do sieci ZMPG SA wraz z informacjg o adresach ich stron internetowych, na
ktorych zostaty opublikowane oferty sprzedazy rezerwowe;.

111.10.3.3.5. Na wniosek odbiorcy koncowego przylaczonego do sieci ZMPG SA, ZMPG SA
przedstawia aktualng list¢ sprzedawcow rezerwowych.

111.10.3.3.6. ZMPG SA zawiera umowg¢ sprzedazy rezerwowej lub umowe kompleksowa
zawierajacg postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej, w imieniu i na rzecz przylaczonego
do jego sieci odbiorcy koncowego energii elektrycznej, ze sprzedawca rezerwowym:
1) niezwlocznie po uzyskaniu informacji o koniecznosci zaprzestania:
a) sprzedazy energii elektrycznej odbiorcy koncowemu,
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b) $wiadczenia uslug dystrybucji lub uslug przesytania na rzecz sprzedawcy,

2) w przypadku wygasniecia umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej z dotychczasowym
sprzedawca energii elektrycznej — jezeli odbiorca koncowy nie zglosil temu operatorowi
informacji o zawarciu umowy kompleksowej energii elektrycznej z innym sprzedawcg w
ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez odbiorce
koncowego nie podjal sprzedazy energii elektrycznej. Zawarcie umowy nastgpuje poprzez
ztozenie przez ZMPG SA sprzedawcy rezerwowemu oswiadczenia o przyjeciu jego oferty.

[11.10.3.3.7. Umowa sprzedazy rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierajaca postanowienia
umowy sprzedazy rezerwowej, o ktérej mowa powyzej, obowigzuje od dnia zaprzestania
wykonywania umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego
sprzedawce energii elektrycznej i zawierana jest na czas nieokreslony. Umowa ta moze ulec
rozwiazaniu:

1) w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lub

2) w drodze wypowiedzenia przez odbiorce koncowego z zachowaniem miesi¢cznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzien miesigca nast¢pujacy po miesigcu, w ktorym
nastapito dorgczenie o$wiadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym

odbiorca moze wskazac pdzniejszy jej termin rozwigzania — odbiorca koncowy nie moze zostac¢
obcigzony przez sprzedawce rezerwowego kosztami z tytulu wcze$niejszego rozwigzania tej

umowy.

111.10.3.3.8. ZMPG SA informuje odbiorce koncowego przytaczonego do jego sieci o zawarciu w

jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej
zawierajgce] postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej, przyczynach zawarcia tej umowy,
danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez
sprzedawcg rezerwowego warunkow umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej
zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia jej
Zawarcia.

111.10.3.3.9. Sprzedawca rezerwowy przekazuje odbiorcy koncowemu jeden egzemplarz
umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy
sprzedazy rezerwowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od ZMPG SA oswiadczenia o
przyjeciu oferty sprzedawcy rezerwowego, o ktorym mowa w ust. 6, oraz informuje o prawie
odbiorcy koncowego do wypowiedzenia tej umowy.

111.10.3.3.10. ZMPG SA przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy i sprzedawcy rezerwowemu
dane dotyczace ilosci zuzytych przez odbiorce koncowego paliw gazowych lub energii
elektrycznej, o ktorym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia

sprzedazy rezerwowe] temu odbiorcy koncowemu, w celu umozliwienia dotychczasowemu
sprzedawcy dokonania rozliczen z tym odbiorca koncowym

111.10.3.3.11. Przepisow zawartych w punktach II1.10.3.3.1 do II1.10.3.3.10 nie stosuje si¢ do
odbiorcow, ktorzy nie wyrazili zgody na zainstalowanie przedplatowego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego (i nie uregulowali optat za energi¢ elektryczng co najmniej dwukrotnie w
ciggu kolejnych 12 miesiecy lub nie majg tytutu prawnego do nieruchomosci, lokalu lub
obiektu do ktérego dostarczana jest energia elektryczna lub uzytkuja nieruchomo$¢ w sposob
uniemozliwiajacy cykliczne odczyty uktadu pomiarowego), w tej sytuacji ZMPG SA moze
wstrzymac dostarczanie energii elektrycznej lub rozwigza¢ umowg sprzedazy energii.

111.10.3.3.12. ZMPG SA moze wstrzymac¢ dostarczanie energii, jezeli:

a) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze nastgpilo nielegalne pobieranie

energii;

b) odbiorca zwleka z zaptatg za $wiadczone ustugi, co najmniej przez okres 30 dni po uplywie

terminu ptatnosci.

c) ZMPG SA na zadanie sprzedawcy energii wstrzymuje dostawe energii jezeli odbiorca
Strona 20z 33



ZMPG SA Karta Aktualizacji Nr 1/2023 IRIESD

zwleka z zaptatg za $wiadczone ushugi energie, co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu
ptatnosci.

d) ZMPG SA, ktéremu odbiorca zwleka z zaptata za $wiadczone ustugi, lub energig,
powiadamia na piSmie odbiorce energii elektrycznej w gospodarstwie domowym o zamiarze
wstrzymania dostarczania energii elektrycznej jezeli odbiorca ten nie ureguluje zaleglych i
biezacych naleznos$ci w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia.

e) ZMPG SA wstrzymuje dostarczanie energii elektrycznej jezeli w wyniku przeprowadzonej
kontroli stwierdzono, ze instalacja znajdujgca si¢ u odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie
zycia, zdrowia lub $rodowiska.

f) ZMPG SA wznowi niezwlocznie dostarczanie energii elektrycznej jezeli ustang przyczyny
uzasadniajagce wstrzymanie ich dostarczania opisane powyzej. Przepisow wymienionych w
punktach a) i b) nie stosuje si¢ do obiektow stuzacych obronno$ci panstwa.

111.10.3.3.13. W przypadku gdy umowa, o ktérej mowa w punkcie I11.10.3.3.13, przestata
obowigzywac lub ulegla rozwigzaniu, a ZMPG SA nie otrzymal informacji o zawarciu przez
odbiorce koncowego przylaczonego do jego sieci umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy
energii elektrycznej z innym sprzedawca w ramach procedury zmiany sprzedawcy, ZMPG
SA zaprzestaje dostarczania energii elektrycznej odbiorcy.

111.10.3.3.14. W przypadku gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestal sprzedazy energii
elektrycznej odbiorcy koncowemu przylaczonemu do sieci ZMPG SA a w umowie 0
swiadczenie ushug dystrybucji zawartej przez tego odbiorce koncowego nie zostal wskazany
sprzedawca rezerwowy lub umowa ta nie zawiera upowaznienia dla ZMPG SA do zawarcia w
imieniu 1 na rzecz odbiorcy koncowego umowy sprzedazy rezerwowej lub umowy
kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy rezerwowej albo sprzedawca
rezerwowy wskazany przez tego odbiorce koncowego nie moze podjac, nie podjat lub
zaprzestat sprzedazy rezerwowej — ZMPG SA dziatajac w imieniu i na rzecz tego odbiorcy
koncowego zawiera ze sprzedawcg z urzgdu umowe kompleksowa.

111.10.3.3.15. W przypadkach, o ktérych mowa w powyZszym punkcie zawarcie umowy
kompleksowej nastepuje poprzez zlozenie przez ZMPG SA sprzedawcy z urzedu oswiadczenia
o przyjeciu jego oferty. Umowa kompleksowa jest zawierana na czas nieokreslony i
obowigzuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedazy przez dotychczasowego
sprzedawce energii elektrycznej albo sprzedawce rezerwowego lub niepodjgcia sprzedazy
przez takiego sprzedawce. Jezeli sprzedawca z urzedu nie zostal zwolniony z obowigzku
przedlozenia taryfy do zatwierdzenia, w rozliczeniach z odbiorca w gospodarstwie domowym
stosuje t¢ taryfe.

111.10.3.3.16. ZMPG SA przekazuje informacje podmiotowi przytaczonego do jego sieci o
zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy kompleksowej ze sprzedawca z urzedu, w
terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.

111.10.3.3.17. Jeden egzemplarz umowy kompleksowej sprzedawca =z urzedu przekazuje
odbiorcy koficowemu w terminie 30 dni od dnia otrzymania od ZMPG SA o$wiadczenia o
przyjeciu jego oferty oraz informuje o prawie tego odbiorcy do wypowiedzenia tej umowy. ZMPG
SA przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy 1 sprzedawcy z urzedu dane dotyczace iloSci
zuzytych przez odbiorce koncowego energii elektrycznej w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia
sprzedazy przez sprzedawce z urzedu temu odbiorcy w celu umozliwienia dotychczasowemu
sprzedawcy dokonanie rozliczen z tym odbiorca.

[11.10.3.3.18. Przepiséw nie stosuje si¢ do umow zawartych przed dniem wejscia w zycie ustawy

(noweli do PE z dnia 09.11.2018) chyba, ze zazada tego odbiorca koncowy Sprzedawcoéw
wskazanych na podstawie przepisow przed zmiang ustawy uznaje si¢ za rezerwowych.
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4.36. W rozdziale i. OZNACZENIA SKROTOW dodano nastepujace skroty:

Dostawca ustugi tadowania

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego poprzez ktore
reprezentowany zbior PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych jednostki wytworcze
inne niz: farmy wiatrowe, zrodta fotowoltaiczne, jednostki wytworcze elektrowni
szczytowo-pompowych, aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez ktore jest
reprezentowany zbidr PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych farmy wiatrowe,
aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego, poprzez ktore jest
reprezentowany zbidr PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych sterowane odbiory
energii, aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujgcym.

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujgcego poprzez ktore jest
reprezentowany zbidr PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych jednostki wytworcze
elektrowni szczytowo-pompowych albo magazyny energii elektrycznej, aktywnie
uczestniczace w Rynku bilansujacym.

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego poprzez ktore jest
reprezentowany zbidr PDE, nalezacych do URD, reprezentujacych Zrodla fotowoltaiczne
aktywnie uczestniczace w Rynku Bilansujacym.

Operator ogolnodostepne;j stacji tadowania

Rynek Bilansujacy

Regulamin rynku mocy

Uczestnik rynku detalicznego typu posiadacz magazynu energii elektrycznej, o lacznej
mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej wigkszej niz 50 kW
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4.37. W rozdziale ii. Pojecia i definicje dodano slowa:

Dostawca ustugi tadowania w rozumieniu ustawy o

Dostawca ushugi ladowania
elektromobilnosci.

Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
na mocy ktorej OSD zobowigzuje si¢ wobec sprzedawcy do
$wiadczenia ustug dystrybucji ma rzecz URD, ktérym
sprzedawca §wiadczy ustuge kompleksowg na podstawie
umowy kompleksowe;j.

Generalna umowa dystrybucji dla ushugi
komleksowej

Instalacja  odnawialnego  zrédla Instalacja stanowigca wyodrebniony zespot:

energii a) urzadzen stuzacych do wytwarzania energii
1 wyprowadzania mocy, w ktorych energia
elektryczna  lub  cieplo  sa  wytwarzane
z odnawialnych Zrdédet energii lub

b) obiektow budowlanych i urzadzen stanowigcych
cato$¢ techniczno-uzytkowa stuzacy do wytarzania
biogazu rolniczego,

- a takze potaczony z tym zespolem magazyn energii

elektrycznej, w tym magazynu biogazu rolniczego.

Jednostka wytworcza centralnie dysponowana Jednostka wytworcza:
a) przylaczona do sieci przesytowej elektroenergetycznej albo

b) kondensacyjna o mocy osiggalnej réwnej lub wyzszej niz
100 MW przytaczona do koordynowanej sieci 110 kV lub
szczytowo-pompowa przytaczona do koordynowanej sieci 110
kV, albo

¢) przytaczona do koordynowanej sieci 110 kV inng niz
okreslona w lit. b, ktora operator systemu przesytowego
elektroenergetycznego dysponuje na podstawie odrebnych
umow zawartych z wytworca 1 operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do ktorego sieci ta
jednostka wytworcza jest przylaczona;

Moc dyspozycyjna Moc osiggalna jednostki wytworczej albo magazynu energii
elektrycznej pomniejszona o ubytki mocy.

Maksymalna moc czynna, przy ktorej jednostka wytworcza albo

magazyn energii elektrycznej moze pracowac bez uszczerbku

dla trwatosci tej jednostki, magazynu przy parametrach
nominalnych, potwierdzona testami.

Moc osiggalna

Moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, okreslona w:
a) umowie o §wiadczenie ustug przesytania lub dystrybucji
energii elektrycznej, umowie sprzedazy energii elektrycznej
albo umowie kompleksowej jako warto$¢ nie mniejszg niz
Wyznaczong jako warto$§¢ maksymalng ze §redniej wartoSci
mocy w okresie 15 minut, z uwzglednieniem wspotczynnikow
odzwierciedlajacych specyfike uktadu zasilania odbiorcy albo
b) umowie o $wiadczenie ustug przesytania energii elektryczne;j,
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zawieranej mi¢dzy operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego posiadajacymi co najmniej dwa sieciowe
miejsca dostarczania energii elektrycznej potaczone siecig tego
operatora, jako $rednig z maksymalnych tacznych mocy
sredniogodzinnych pobieranych przez danego operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego w sieciowych miejscach
dostarczania energii elektrycznej, wyznaczong na podstawie
wskazan uktadow pomiarowo-rozliczeniowych, albo

¢) umowie o §wiadczenie ustug lub dystrybucji energii
elektrycznej zawieranej miedzy operatorami systemu

dystrybucyjnego elektroenergetycznego posiadajacymi co

najmniej dwa sieciowe miejsca dostarczania energii elektrycznej
polaczone siecig tego operatora, jako srednig z maksymalnych

tacznych mocy $redniogodzinnych pobieranych w miejscach
polaczen sieci operatoréw systemow dystrybucyjnych,
wyznaczong na podstawie wskazan uktadéw pomiarowo-

rozliczeniowych.

przedsigbiorstwo energetyczne posiadajace koncesje na
obrot paliwami gazowymi lub energig elektryczna, wskazane
przez odbiorce koncowego, zapewniajace temu odbiorcy
koncowemu sprzedaz rezerwowa;

przedsiebiorstwo energetyczne posiadajace koncesje na
obrot paliwami gazowymi lub energig elektryczng,§wiadczace
ustugi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii
elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystajagcym z
prawa wyboru sprzedawcy

a) urzadzenie budowlane obejmujace punkt tadowania o
normalnej moc lub punkt tadowania o duzej mocy, zwigzane z
obiektem budowlanym, lub

b) wolnostojacy obiekt budowlany z zainstalowanym co
najmniej jednym punktem tadowania o normalnej mocy lub
punktem tadowania o duzej mocy

- wyposazone w oprogramowanie umozliwiajgce Swiadczenie
ustug tadownia, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w
przypadku gdy stacja tadowania jest podtgczona do sieci
dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
— Prawo energetyczne, instalacja prowadzaca od punktu
tadowania do przytacza elektroenergetycznego.

Instalacj¢ stluzaca do przechowywania energii,
przytaczong do sieci, majaca zdolnos¢ do dostawy
energii elektrycznej do sieci.

Instalacja odnawialnego zrodta energii 0 tacznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW

i mniejszej niz 500 kW, przytaczona do sieci
elektroenergetycznej o napigciu  znamionowym
nizszym niz 110 kV albo o mocy osiagalnejsgigplagey 33
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w skojarzeniu wigkszej niz 150 kW 1 nie wigkszej niz
900 kW, w ktorej taczna moc zainstalowana
elektryczna jest wigksza niz 50 kW 1 mniejsza niz
500 kW.

Mikroinstalacja Instalacja odnawialnego zrodta energii 0 tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW,
przylaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy
osiggalnej cieplnej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150
kW, w ktorej taczna moc zainstalowana elektryczna
jest nie wigksza niz 50 kW.

Operator ogolnodostepnej stacji tadowania Podmiot odpowiedzialny za budowe, zarzadzanie,
bezpieczenstwo funkcjonowania, eksploatacje, konserwacje
1 remonty ogo6lnodostepnej stacji fadowania.

Ogolnodostepna stacja ladowania Stacja tadowania dostepna na zasadach rownoprawnego
traktowania dla kazdego posiadacza pojazdu elektrycznego

I pojazdu hybrydowego.

Prosument Odbiorca koncowy dokonujacy zakupu energii
elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej,
wytwarzajacy  energi¢  elektryczng — wylacznie
z odnawialnych Zrodet energii w mikroinstalacji
w celu jej zuzycia na potrzeby wiasne, niezwigzane
z wykonywang dzialalnoscig gospodarcza regulowang
ustawg z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsi¢biorcow
— zwanej dalej ,,ustawg Prawo przedsigbiorcéw” (Dz.
U. 22018 r. poz. 646 z p6zZn. zmianami).

Wytworca Przedsigbiorstwo  energetyczne  zajmujace  si¢
wytwarzaniem energii elektryczne;j, ktorego jednostki
wytworcze przylaczone sa do sieci

elektroenergetycznej.

Zasilanie inicjalne Przekazanie przez OSD do OSD za posrednictwem OSDp
danych pomiarowych dotyczacych ilo$ci dostaw energii
elektrycznej dla poszczegdlnych PPE, sktadajgcych si¢ na dany
ORed, po otrzymaniu z OSP informacji o konieczno$ci
przekazania danych pomiarowych z ORed uczestniczacych w
swiadczeniu ustugi interwencyjnej ofertowej redukcji poboru
mocy przez odbiorcow.

4.38. W zalaczniku nr 2 po pkt. 1.2. dodano nowy pkt. 1.3. 0 nastepujacym brzmieniu (oraz
zmieniono numeracje kolejnych punktow):

1.3. Jednostki wytwoércze o mocy zainstalowanej wigkszej niz 3,68 kW przytaczane sg do sieci
dystrybucyjnej w sposob trojfazowy. Strona 25 z 33
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4.39. W zalaczniku nr 2 w pkt. 1.4. zmieniono zwrot ,,150 kVA” na ,,200 kW”.

4.40. W zalaczniku nr 2 w pkt. 2.4. na koncu dodano zdanie o tresci ,,W przypadku
mikroinstalacji wymagane jest, aby po stronie pradu przemiennego falownika
zlokalizowany byl, co najmniej jeden roztacznik izolacyjny odpowiadajgcy drugiej
kategorii przepig¢.”.

4.41. W zalaczniku nr 2 w pkt. 3.2. usunieto stowo ,,podstawowe”.

4.42. W zalaczniku nr 2 zmieniono tre$¢ pkt. 3.3. i nadano mu nastepujace brzmienie:

3.3.Zabezpieczenia jednostek wytworczych powinny spetnia¢ wymagania zawarte w pkt. 3

4.43. W zalaczniku nr 2usunieto pkt. 3.4.

4.44. W zalaczniku nr 2 zmieniono numeracje pkt. 3.5. na 3.4. oraz nadano mu
nastepujaca tresc:

3.4. Jednostki wytworcze wspolpracujace z falownikami o mocy osiggalnej powyzej 200 kW
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia pozwalajagce na kontrolowanie i utrzymywanie
zadanych parametrow jakosciowych energii elektryczne;j.

445, W zalaczniku nr 2 zmieniono numeracje pkt. 3.6. na 3.5. oraz nadano mu
nastepujaca tresc:

3.5.0SDn decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytworczych w zabezpieczenia od mocy
zwrotnej.

4.46. W zalaczniku nr 2 zmieniono numeracje pkt. 3.7. na 3.6. oraz nadano mu
nastepujaca tresc:

3.6. W zaleznosci od rodzaju jednostki wytworczej zabezpieczenia powinny powodowac otwarcie
tacznika:
a) okreslonego w pkt. 2.1. a), gdy jednostka wytworcza nie ma mozliwos$ci pracy WySpowej,
b) okreslonego w pkt. 2.2., gdy jednostka wytworcza ma mozliwo$¢ pracy Wyspowej.

4.47. W zalaczniku nr 2 zmieniono numeracje pkt. 3.8. na 3.7. oraz nadano mu
nastepujaca tresc:
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3.7. OSDn ustala nastawy oraz zwtoke czasowg dzialania zabezpieczen, w zalezno$ci od miejsca
przytaczenia jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjnej.

4.48. W zalaczniku nr 2 zmieniono numeracje pkt. 3.9. na 3.8. oraz nadano mu
nastepujaca tresc:

3.8. W przypadku trdjfazowych jednostek wytworczych zabezpieczenie do ochrony przed
obnizeniem lub wzrostem napi¢cia musi by¢ wykonane trdjfazowo. Jednostka wytworcza
przy obnizeniu lub wzroscie napigcia W jednym z przewodow fazowych musi by¢ odlgczona
od sieci trojbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytwoérczych zabezpieczenie do ochrony przed
obnizeniem lub wzrostem napigcia, przy obnizeniu lub wzro$cie napigcia, powinno
powodowac odtaczenie jednostki od sieci dwubiegunowo.

4.49. W zalaczniku nr 2 zmieniono numeracje pkt. 3.10. na 3.9.

450. W zalaczniku nr 2 zmieniono numeracje pkt. 3.11. na 3.10. oraz nadano mu
nastepujaca tresc:

3.10. W przypadku jednostek wytworczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez
transformator nN/SN dla zabezpieczen od ochrony przed: wzrostem czestotliwosci,
obnizeniem czgstotliwos$ci oraz obniZzeniem napig¢cia, wielko$ci pomiarowe powinny by¢
pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczen: zerowo-nadnapigeciowych oraz do
ochrony przed wzrostem napigcia, wielko$ci pomiarowe powinny by¢ pobierane po
stronie SN.

W przypadku jednostek wytwodrczych, nie bedacymi mikroinstalacjami, przytaczonych
bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczen wielko$ci pomiarowe
powinny by¢ pobierane z sieci nN.

W  przypadku podigczenia mikroinstalacji, wielkosci pomiarowe dla dzialania
zainstalowanych zabezpieczen powinny by¢ pobierane z sieci nN. Punkt pomiarowy
moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu pomiedzy zaciskami falownika a siecig
dystrybucyjna, z wylaczeniem punktu przyltaczenia do sieci OSDn.

451. W zalaczniku nr 2 zmieniono numeracje pkt. 3.12. na 3.11. oraz nadano mu
nastepujaca tresc:

3.11. Dla generatorow synchronicznych lub asynchronicznych czas dziatania zabezpieczen i czas
wlasny lacznika sprzegajacego musza by¢ tak dobrane, aby wylaczenie generatora

nastapito podczas zanikdw napigcia spowodowanych zadzialaniem automatyki SPZ lub
SZR.
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452. W Zalaczniku nr2 dodano pkt. 3.13. i nadano mu nastepujace brzmienie:

3.13. Jednostki wytworcze, dla ktorych miejscem przylaczenia jest sie¢ nN, powinny by¢
wyposazone w:
1) zabezpieczenia nadpradowe,
2) zabezpieczenia pod — i nadnapigciowe,
3) zabezpieczenia nad — i podczestotliwosciowe,
4) zabezpieczenia skutkow od pracy niepelnofazowe;j,
5) zabezpieczenia od pracy wyspowej.

453. W _ Zalaczniku nr2 dodano pkt. 3.14. i nadano mu nastepujace brzmienie:
3.14. Jednostki wytworcze, powinny mie¢ nastepujace zabezpieczenia:

1) nadpradowe od skutkow zwar¢ miedzyfazowych zwtocznie i/lub zwarciowe,

2) nad — i nadnapigciowe,

3) nad — i podczestotliwosciowe,

4) ziemnozwarciowe,

5) od pracy wyspowe;j.

4.54. W zalaczniku nr 2 dodano pkt. 5.8.
5.8. Wymagania pkt. 5 niniejszego zatacznika nie dotycza mikroinstalacji.

455. W zalaczniku nr 2 dodano nowy punkt 9 o nastepujacym brzmieniu:

9. DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI

9.1. Wymagania techniczne

9.11. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej

9.1.1.1. Wymagania ogolne:
Mikroinstalacja przytaczona przez falownik ma by¢ zdolna do pracy w normalnych
warunkach eksploatacji w pa$mie tolerancji napiecia od 0,85 U, do 1,1 U,
z nastepujaca mocg bierng:
a) zgodnie z krzywa charakterystyki zadanej przez OSDn w obregbie wspolczynnikow

przesunigcia fazowego podstawowych harmonicznych napigcia i pradu od cos ¢=0,9ind
do cos ¢=0,9pj, gdzie moc czynna wyjéciowa mikroinstalacji jest rowna 20%
znamionowej mocy czynnej lub wigksza,

b) bez zmian mocy biernej wigcej niz o 10% znamionowej mocy czynnej mikroinstalacji
przy mocy czynnej nizszej niz 20% znamionowej mocy czynnej.

Wymaganie to przedstawiono na rys. 2.
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Rys.2. Zdolnos¢ do generacji mocy biernej w obcigzeniowym uktadzie odniesienia

9.1.1.2. Wymagane tryby regulacji mocy biernej:
Mikroinstalacja ma by¢ zdolna do dziatania w nast¢pujacych trybach sterowania:

a)
tryb podstawowy,
b)
jako tryb alternatywny,

c)
dodatkowy.

sterowanie mocg bierng w funkcji napigcia na zaciskach generatora (tryb Q(U)) jako
sterowanie wspotczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos ¢ (P)),

cos ¢ state, nastawiane w granicach od cos ¢=0,9ind¢ do cos ©=0,9pj, jako tryb

Konfiguracja trybow sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma by¢ mozliwa do
ustawienia w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed
nieuprawniong ingerencja w ustawienia trybow pracy — zmiana trybow pracy nie moze by¢
dokonana samodzielnie przez wtasciciela mikroinstalacji.

9.1.1.3 Wymagania w zakresie trybu sterowania wyjSciowg mocg bierng w funkcji napiecia — Q(U):
W trybie Q(U) sterowanie odbywa si¢ wedlug krzywych przedstawianych na rys. 3 1 4.
Charakterystyka Q(U) ma by¢ konfigurowalna w celu ewentualnego dostosowania pracy
mikroinstalacji do warunkdéw napigciowych w miejscu przylaczenia mikroinstalacji. Zmiana
charakterystyki wymaga uzgodnienia z OSDn, a wlascicielem mikroinstalacji. Dodatkowo,
konfigurowalna ma by¢ dynamiczna odpowiedzZ sterowania, filtr pierwszego rzedu powinien
mie¢ nastawiong stala czasowa na czas 5 s, czas do osiagnigcia 95% nowej nastawy
w wyniku zmiany napi¢cia ma wynosic 3 state czasowe.

Strona 29z 33



ZMPG SA Karta Aktualizacji Nr 1/2023 IRIESD

L

Foeemat,y)
]

™ ™ Y 1 Y T e 1 18 184 t 158 W

|'
- |
{oos@= 094} I}

Rys.3. Charakterystyka sterowania mocg bierng w funkcji napiecia wymagana przez OSDn.
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Rys.4. Charakterystyka sterowania mocqg bierng w funkcji napiecia dla falownikow
podtgczonych jednofazowo, wymagana przez OSDn.

9.1.1.4. Wymagania w zakresie trybu sterowania wspotczynnikiem przesuni¢cia fazowego
podstawowych harmonicznych napigcia i pradu w funkcji mocy czynnej generowanej —
cos ¢ (P):
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W trybie cos ¢ (P) sterowanie odbywa si¢, wedtug krzywej przedstawionej na rys. 5.
Nastawione nowe wartosci wynikajace ze zmiany mocy czynnej generowanej muszg by¢
nastawione w ciggu 10 s. Zaleca si¢, aby szybkos¢ zmiany mocy biernej nastepowata
w takim samym czasie jak szybko$¢ zmiany mocy czynnej i byta zsynchronizowana
z szybkos$cig zmiany mocy czynne;.

\ op 0.5 3 1 PPn

Rys.5. Charakterystyka sterowania wspotczynnikiem mocy cos ¢ w funkcji
generowanej mocy czynnej wymagana przez OSDn.

9.1.2. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w regulacie mocy czynnej.

9.1.2.1. Mikroinstalacje o mocy zainstalowanej wigkszej niz 10 kW powinny by¢ wyposazone
w port wejSciowy, ktory umozliwia przyjecie od OSDn polecenia ograniczenia generacji
mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej oraz polecenia zaprzestania generacji mocy
czynnej do sieci elektroenergetyczne;.

9.1.2.2.W celu spelienia wymagan okreslonych w pkt. 9.1.4.1. mikroinstalacje powinny by¢
wyposazone w port wejsciowy RS485 obstugujacy protokét komunikacji, ktory wymaga
uzgodnienia z OSDn.

9.1.2.3. W celu unikniecia catkowitego wylaczenia mikroinstalacji spowodowanego zadziataniem
zabezpieczenia nadnapigciowego mikroinstalacji, zaleca si¢ aby mikroinstalacja posiadata
funkcj¢ zmniejszenia mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napigcia. Istotne jest,
aby funkcja ta dzialata dopiero po wyczerpaniu mozliwosci regulacji napigcia poborem
mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyzej 1,08 Un. Funkcja ta nie moze powodowac
skokowych zmian mocy generowanej.

9.1.3. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uktad zabezpieczeh

9.1.3.1. Wymagania ogolne:
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Mikroinstalacje powinny posiada¢ wbudowany uktad zabezpieczen, sktadajacy sie cO
najmniej z nast¢pujacych zabezpieczen:

- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapigciowe,

- zabezpieczenie podnapieciowe,

- zabezpieczenie podczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie nadczestotliwosciowe,

- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

Nastawy poszczegdlnych zabezpieczen musza by¢ mozliwe do ustawienia w miejscu

zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawniong

ingerencja w ustawienia nastaw zabezpieczen — zmiana nastaw zabezpieczen nie moze by¢

dokonana samodzielnie przez wtasciciela mikroinstalacji.

9.1.3.2. Wymagane nastawy uktadu zabezpieczen:

W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczegdlnych zabezpieczen,
wchodzacych w sktad uktadu zabezpieczen.
Tabela nr 1. Nastawy ukfadu zabezpieczen
Wymagane | Maksymalny | Minimalny
Funkcja zabezpieczenia nastawienie czas czas
wartosci odlaczenia | zadzialania
wylaczajacej
Obnizenie napigcia 0,85 Un| 1955V 15s 125
Uwn (Wzrost napigcia stopien 1% 1,1Un 2530V 30s -
\Wzrost napigcia stopien 2 1,15 Un| 2645V 02s 01s
Obnizenie napigcia 0,85 Un| 340,0 V 1,5s 1,2s
ULl Wazrost napigcia stopien 1V 1,1 U |440,0V 30s -
Wzrost napigcia stopien 2 1,15 Un| 460,0 V 02s 01s
Obnizenie czgstotliwosci 47,5 Hz 05s 03s
Podwyzszenie czgstotliwosci 52 Hz 05s 03s
Zabezpieczenie od pracy |ROCOF 2,5 Hzls 05s -
Wyspowej aktywne - 5s .
D10 -minutowa wartosé srednia, zgodnie z EN 50160. Szczegétowe wymagania w zakresie pomiaru wartosci
Sredniej zawarte sg w normie PN-EN 50438:2014-02.

Zabezpieczenia LoM wykorzystuja uznane techniki wykrywajace w sposdb pewny zanik
zasilania z sieci dystrybucyjnej. Nie dopuszcza si¢ stosowania zabezpieczen
wykorzystujacych metody zwigzane z iniekcja pulsow do sieci dystrybucyjne;.

9.1.3.3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ pracy mikroinstalacji na potrzeby wiasne instalacji odbiorczej

9.14.

przy zaniku napigcia w sieci OSD. Rozwigzanie takie jest mozliwe wytacznie w przypadku
zastosowania w instalacji odbiorczej roztagcznika stwarzajgcego W sposob automatyczny na
okres braku napigcia w sieci OSD, przerwe izolacyjng pomiedzy instalacjg odbiorcza, a
siecig OSD.

Jako$¢ enerqii

Mikroinstalacje musza spelnia¢ wymagania norm dotyczacych jakosci energii
wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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9.2. Praca i bezpieczenstwo mikroinstalacji

9.2.1.Nastawy zadanych wartosci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, muszg by¢ mozliwe
do odczytania z mikroinstalacji np. z wyswietlacza, interfejsu uzytkownika lub poprzez port
komunikacyjny.

Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiada¢ co najmniej nastgpujace informacje:

a) Nazwe producenta lub znak firmowy,

b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny lub inne sposoby identyfikacji umozliwiajace
uzyskanie stosownych informacji od producenta,

€) Moc znamionowa,

d) Napiecie znamionowe,

e) Czestotliwo$¢ znamionowa,

f) Zakres regulacji wspotczynnika przesuniecia fazowego podstawowych harmonicznych
napie¢cia 1 pradu.

Informacje te musza by¢ umieszczone rowniez w instrukcji obstugi. Dodatkowo na tabliczce

znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny.

Wszystkie informacje powinny by¢ podane w jezyku polskim.

W miejscach z dostgpnymi elementami pod napigciem nalezy stosowaé etykiety

ostrzegawcze.

9.2.2. Inne wymagania dotyczace przekazania mikroinstalacji do eksploatacji:

a) Producent musi dostarczy¢ instrukcje montazu zgodnie z normami i wymaganiami
krajowymi,

b) Urzadzenia wchodzace w sktad mikroinstalacji musza podlega¢ badaniom typu pod
wzgledem wymagan odpowiednich norm w zakresie wspolpracy z siecig, w przypadku
braku stosownych norm wyrobu,

€) Montaz musi by¢ wykonany przez instalatoréw posiadajacych odpowiednie i potwierdzone
kwalifikacje,

d) Wiasciciel mikroinstalcji musi dysponowaé przygotowaniem przez instalatora schematem
jednokresowym mikroinstalacji.

9.3. Zestawienie zbiorcze wymagan i uwagi koncowe
Zbiorcze zestawienie wymagan dla systemdéw generacji w zaleznos$ci od zainstalowanej mocy
przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie wymagan dla mikroinstalacji w zaleznosci od mocy
zainstalowanej.

Pn [KW] Pn<3,68 [368<Pn<10] 10<Pn<50
Wymagania w zakresie zdalnego sterowania przez Mozliwo$¢ zdalnego
OSDn - sterowania moca czynng oraz

mozliwos¢ zdalnego

odlaczenia mikroinstalacji tj
zaprzestania generacji mocy
do sieci dsytrybucyjnej

IAutomatyczna redukcja mocy czynnej przy >50,2 TAK

Hz wg zadanej charakterystyki P(f)

Regulacja  mocy  biernej  wedlug  zadanej TAK

charakterystyki Q(U) i cos ¢ (P)

Uktad zabezpieczen:

Komplet zabezpieczen nad- i podnapigciowych, nad- Zintegrowany z falownikiem

i podczestotliwosciowych oraz od pracy wyspowej

Sposob przylaczenia 1-fazowo lub 3 -fazowow
3 -fazowo
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